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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem przepustu w ramach przebudowy odcinka drogi Nr 108754B, ulicy w
miejscowosci Bystre w km 7+855 - 8+007.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem
przepustow, rurociagéw 1 otworowych z rur betonowych albo zelbetowych @40, @60 cm wraz z umochianiem
wilotu i wylotu przepustu sciankami czolowymi z betonu, zelbetowych, z darniny na rab lub obrukowaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej kotowej o $rednicy co najmniej
@60, albo odpowiadajacemu mu przekrojowi obudowy o innym ksztalcie, a stuzacy do przeprowadzenia matych
ciekow wodnych lub rowow pod nasypami drogowymi.
1.4.2. rurociag - obiekt wybudowany w formie zamknietej z rur o srednicy ponizej @60, albo odpowiadajacemu
mu przekrojowi obudowy o innym ksztalcie, a stuzacy do przeprowadzania niewielkich ilosci wody opadowej
(nadmiaru) pod nasypem drogowym np. pod zjazdem, drogq boczna itp., w przypadku braku rowu przydroznego np.
jako element kanalizacji deszczowej zamknietej.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu
wykonana z prefabrykatow, monolityczna, betonowa, zelbetowa itp.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdline wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,WWymagania ogolne"pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow oraz rurociagdw z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, prefabrykatow ramowych objetych niniejsza SST, sq prefabrykaty zelbetowe lub betonowe rurowe,
prefabrykaty zelbetowe ramowe, kruszywo do betonu, cement, woda, piasek do wykonania zapraw i podsypki
cementowo-piaskowej, mieszanka betonowa pod lawe fundamentowa, konstrukcje umacniajaca wlot/wylot
przepustu lub rurociagu, drewno na deskowanie, materiaty izolacyjne, roztwor asfaltowy do izolacji
powtokowej przeciwwilgociowej, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, z cementu i piasku jw., pod elementy
umocnienia skarp i dna wokot wlotow/wylotéw przepustdéw, zaprawa cementowa, prety zbrojeniowe ze stali
wg dokumentacji projektowej, darnina.
Prefabrykaty, beton, cement i materialy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania wyrobu budowlanego
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jednolity Dz.U. poz. 1570 z dnia 28-09-2016.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Powierzchnie elementow
powinny by¢ gtadkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i
wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm. Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co
najmniej C 35/45 o nasigkliwosci ponizej 5% wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 . Powinny by¢ one
dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiednio oznakowane. Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 12620 (przekruszone lub nieprzekruszone) o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Parametry kruszyw
powinny pozwoli¢ na zapewnienie produkowanym mieszankom betonowym wymaganych parametrow. Wykonawca
przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajace kruszywa do stosowania w robotach budowlanych oraz wyniki



badan okreslajace kategorie poszczeg6lnych parametrdw kruszywa. Kruszywa nalezy sktadowaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Do wyrobu zelbetowych i betonowych elementdéw konstrukcji przepustow nalezy stosowac¢ cement klasy 42,5
N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2012. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego
obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona Deklaracja zgodnosci albo Deklaracja wiasciwosci
uzytkowych — musi by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Cement klasy 42,5 uzywac¢ nalezy do
produkcji betonu prefabrykatow i elementéw wykonywanych na miejscu. Do betonu klasy C8/10 nalezy uzy¢
cement klasy 32,5 NA.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-93215 [29]. Do wykonania zbrojenia nalezy uzy¢ pretow klasy, gatunku, srednicy zgodnych z
Dokumentacja Projektowa, w razie braku w niej szczegdtowego okreslenia - ze stali zbrojeniowej klasy A-I1Il,
gat. m.in. St3SX-b i 18G2-b.

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub niniejsza SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

2.8. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Do wykonania obsypki i zasypki przepustdw, nalezy uzy¢ mieszanke naturalna, tj. kruszywo o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 mm, naturalne, nieprzekruszone, zgodne z SST D.04.02.01 lub dokumentacja projektowa.
2.9. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu s$cianek czotowych przepustow powinno spenia¢
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.10. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustdw, rurociagéw i scianek czotowych mozna stosowac:

— emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C 9617 [10],

— pape asfaltowa zgrzewalna z tkanin technicznych gr. 0,4cm,

—wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i i spetniajace wymagania wyrobu budowlanego
za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.11. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12.

2.12. Darnina

Darnine pozyskiwa¢, przechowywac i stosowac na zasadach okreslonych w SST D-01.02.02

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne"pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow oraz rurociggdbw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z koparki, betoniarki, dozownikdw wagowych do cementu, sprzetu do zageszczania takiego jak:
ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe, pograzalne.

W razie potrzeby odwodnienia wykopdéw — Wykonawca zaproponuje odpowiedni sprzet w projekcie technologii
odwodnienia wykopdw, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie inny sprzet przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne"pkt 4.

4.2. Transport materialdw

Odwoz gruntu z wykopu powinien by¢ zgodny z zapisami SST D.02.01.01.



Do transportu prefabrykatéw nalezy uzywa¢ samochodéw skrzyniowych lub naczep niskopodwoziowych.
Przewozone prefabrykaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé¢ samochodow wywrotek lub samochodowych mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajacy
rozsegregowanie sktadnikéw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie
mieszanki przed rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatdw sypkich nalezy uzywac¢ sSrodkdw transportu zabezpieczajacych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wplywami
atmosferycznymi. Zbrojenie i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zalecany przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie przydroznym, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu, rurociagu i krawedzi wykopu,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robo6t ziemnych pod fundamenty scianek czotowych i tawe fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do 2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przeptywu cieku.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepusty i rurociagi

Lawy fundamentowe powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST. Lawy fundamentowe z
kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm, powinny by¢ starannie
zageszczone (1s>0,97) i wyréwnane z odpowiednim projektowanym spadkiem. W przypadku wystepowania pod
przepustem gruntow wysadzinowych, pod przepustem, rurociagiem nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z gruntow
niewysadzinowych o grubosci rownej co najmniej gtebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego
poziomu wody w przepuscie.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:

- Z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01. ,,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie",

- Z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

- dla wymiaréw w planie +5cm,

- dla rzednych wierzchu tawy +2cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych Ilub zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Elementy
prefabrykowane powinny by¢ taczone na uszczelki, zalecane przez producenta prefabrykatow. Z zewnatrz styki
elementow powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa, zaizolowane i zabezpieczone pasami papy termozgrzewalnej
szerokosci 20cm na lepiku.

5.6. Scianki czolowe

5.6.1. Scianki czolowe z betonu lub betonu zbrojonego:

Betonowanie nalezy wykonywac z betonu klasy nie mniejszej niz C 25/30. Powierzchnie elementow betonowych, ktére
po zasypaniu znajda sie pod ziemig, nalezy zagruntowac przez:

—dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

—smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, okreslonych przez:




- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia,
- zaktadang gtadkosc i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Nie moze ona by¢ osiagnieta przez wieksze zuzycie
wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki
betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 45 do 65 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalna zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.
5.6.1.1 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej lub wymagan SST.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonoweyj.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennos¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie laczenie weztdw na przecieciu pretdw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wiazanie na podwajny krzyz) albo stosowac spawanie. Zbrojenie
musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane
z zapraw cementowych albo z materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiladek z
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow,

- rozstaw pretdw - roznice rozstawu pretow gtdwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

- réznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od dokumentacji
projektowej 0 wiecej niz £ 5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagarn projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.1.2 Wykonanie deskowan

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypeknieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypeknieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.6.1.3. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inna woda.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.6.2. Scianki czolowe z darniny: - nalezy wykonywac ,,na mur” zwracajac uwage na umocnienie darniny oraz jej
wiasciwe utozenie, zgodnie z zaleceniami SST D.06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”.
5.7. Zasypka przepustéw i rurociagoéw

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, rurociagu
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda 1 wg PN-B-04481 [2] z tolerancja
-20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i
SST.

Wykop na calej szerokosci nalezy zasypywac¢ kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i
charakteryzujacym sie wskaznikiem réznoziamistosci U5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo — Klincowe.
Szczegolnie starannie nalezy wykonac zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka
kola. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak tawa pod przepustem. W celu unikniecia



nierdwnomiermego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatu homogonicznego. Zasypke nalezy
wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubo$ci i zageszezac. Wskaznik zageszczenia nadsypki
powinien wynosic¢ I >0,97.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow przez obrukowanie lub darniowanie:

Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i odpowiednig SST w zaleznosci
od materiatu uzytego do umocnienia.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla innego sposobu, to w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody opadowej wlot i wylot rurociagu oraz przylegte skarpy na
diugosci ok. 1mb na doptywie i odptywie wody opadowej nalezy umocni¢ poprzez obrukowanie i darniowanie.
Zastosowany brukowiec powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11104:1960. Podktad pod brukowiec
stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale
nie ubija¢. Na warstwie podkladu z kruszywa utozy¢ warstwe zaprawy cementowo - piaskowej w stosunku 1:4
i grubosci od 3cm do 5cm. Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw. W
pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, nalezy utozy¢ brukowce najwieksze. Zamiast brukowca
mozna uzy¢ jako oporu obrzezy betonowych o wymiarach 8cmx3cm. Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby
szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt
skierowany w podkiad. Brukowiec uklada¢ na zaprawie cementowo - piaskowej roztozonej na podkiadzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo - piaskowa 0 stosunku 1:2. W okresie wigzania
zaprawy powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni. Pozostate, mniej zagrozone rozmyciem miejsca zabezpieczy¢ darning zgodnie z
zaleceniami SST D.06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”.

5.9 Izolacja przepustow, rurociagow

Przed utozeniem izolacji w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wskazanych przez Inspektora

Nadzoru , powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

—dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

—posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i
utozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacjq przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole jakosci robét nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" oraz ninigjsza SST.
Rodzaje badan:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa,

sprawdzenie jakosci i przydatnosci materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu, rurociagu

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki pod i nadsypki nad przepustem. rurociagiem

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) elementow przepustu z Dokumentacja projektowa przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegotowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie ogledzin materiatow przed wbudowaniem, zapisow w dzienniku
budowy i zataczonych dokumentéw. Materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja oznakowania dopuszczenia do stosowania w budownictwie albo dokumentéw
stwierdzajacych ich jakosc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu, rurociagu, wykonania fawy fundamentowej oraz scianek
czolowych

Przy kontroli nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ podtoza pod przepustem, rurociggiem

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy, umocnienia skarp, scianek czotowych

- usytuowanie wykonanych elementéw w planie

- prawidtowos¢ izolacji




- rzedne wysokosciowe,
- grubos¢ tawy, zageszczenie 1s>1,0
- Srednice i ilos¢ oraz rozmieszczenie zbrojenia uzytego do $cianek czotowych w poréwnaniu z dokumentacija
pojektowa
6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na wizualnym zbadaniu zgodnosci utozenia przewodu rurowego oraz polaczen i zaizolowania
prefabrykatow z wymaganiami pkt. 5.9. n/n SST.
6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.7. ninigjszej SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu wraz z robotami ziemnymi oraz umocnieniem wlotu i wylotu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowej.
- szt. (sztuka) albo 1m?(metr kwadratowy), umocnienie wiotu/wylotu w zaleznosci od sposobu umochienia
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
-wykonanie izolacji przepustu
- lozenie przepustu przed zasypaniem.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu albo rurociagu obejmuje:
—roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie faw fundamentow i ich pielegnacje,
—wykonanie deskowania,
—montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi 2,
—zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2,
—rozebranie deskowania,
—wykonanie izolacji przepustu,
—wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjq projektowa,
—umocnienie wlotéw i wylotéw o ile nie sq odrebnie sprzedmiarowane,
—uporzadkowanie terenu,
—wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Y dla przepustow wykonywanych z elementdw prefabrykowanych
2 dla przepustow wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. Scianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie $écianki czotowej:

a) w przypadku scianki betonowej

- ew. wykonanie deskowania i pdzniejsze jego rozebranie,




- ew. zbrojenie elementdéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentu, scianki i skrzydetek lub montaz elementéw z prefabrykatow,
b) w przypadku $cianki z kamienia
- roboty murowe z kamienia tamanego,
c) dla wszystkich rodzajow scianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypka scianki czotowej,
- ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementdw budowlanych z betonu.
2. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu.
3. PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne.
4. PN-B-06253 - Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych waéd
gruntowych
5. PN-B-06712 - Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
8. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
9. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10. PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
11. PN-D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
13. PN-S-96012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08- Cement. Transport i przechowywanie.
15. BN-79/6751-01- Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.
16. BN-88/6751-03- Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
17. BN-68/6753-04- Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych.
18. BN-74/9191-01- Urzadzenia wodno — melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.



