1.

1)

CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT DROGOWYCH

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwdch odcinkdw drogi Nr 108754B, ulicy w
miejscowosci Bystre: | odcinek od km 7+250 do km 7+550; Il odcinek od km 7+855 do km
8+007.

W oparciu o projekt wykonawczy, zakres robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia i ich
kolejnos¢ przedstawia sie nastepujgco:

Ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu jak zabezpieczenia
robdt na czas budowy.

2) Wykonanie robét rozbiérkowych (rozbidrka zniszczonych rur przepustu pod korong drogi
gtéwnej i pod zjazdami).

3) Wykonanie robdt ziemnych (wykopdéw i nasypdw) obejmujacych przebudowe korpusu
drogowego.

4) Remont odwodnienia (odmulenie rowdw, remont przepustéw poprzez wymiane
zniszczonych rur betonowych na rury polietylenowe).

5) Wykonanie warstwy wyrownawczo-wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

6) Wykonanie warstwy bitumicznej nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

7) Wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa naturalnego.

8) Wykonanie oznakowania pionowego.

9) Rozbidrka elementdéw bezpieczeristwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

3.

W rejonie prowadzonych robét wystepuje zabudowa mieszkaniowa wsi Bystre.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) istniejgce uzbrojenie terenu, tj. urzagdzenia podziemne telekomunikacyjne, naziemne stupy
energetyczne oraz wodociag.

b) wykopy do 3,0 m przy remoncie przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami.



4.

WSKAZANIA DOTYCZACE P,RZEWIDYWANYCH ZAG R(’)iEI\'l WYSTEPUJACYCH

PODCZI-.\S BEALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminne;j.

Roboty nalezy wykonywadé przy zastosowaniu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu z prawidtowym
oznakowaniem robdt na czas budowy wg ,Warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruch wg Dz. U. RP zat. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003r.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét drogowych:

— zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, pity
spalinowe, uktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

— przy remoncie przepustow wystgpig wykopy o gtebokosci do 3,0 m, ktére powinny by¢
zabezpieczone poprzez wygrodzenie i i odpowiednie oznakowane,

— wystepowanie dziatania zwigzkéw aromatycznych szkodliwych dla zdrowia w trakcie
wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni,

— silne wiatry, huragany i ulewy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone
egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu)nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazing jest, aby wszelkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny racy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug



programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie o ukonczonych szkoled zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowad szczegdlng
ostroznosc przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone

na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowad szczegdlna
ostroznosé przy wykonywaniu wykopéw i nasypéw, wbudowaniu warstwy podbudowy oraz

uktadaniu warstw bitumicznych nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
a) instruktaz pracownikow,
b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)
d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,
e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania robdt na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi — Dz. U.

RP Zat. nr 220.

Sporzqdzit:



