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Inwestor: Gmina Bocki
Plac Armii Krajowej 3
17-111 Bocki
* zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z péin. zm.), zglaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budewy — wykonywania
rob6t budowlanych' polegajacych na:
przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108754B, ulicy w miejscowosci Bystre, na odcinku od km
74855 do km 8+007 na nieruchomosci dz. nr ewid. 314 oraz 315/1 w obrebie Bystre, gm. Bo(ki,
pow. bielski

....2al.......podpis.

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania rob6t budowlanych:
Rodzaj robdt budowlanych: roboty budowlane branzy drogowej,
Roboty drogowe polegajqce na przebudowie drogi publicznej bedg wykonywane w istniejgcym pasie
drogowym drogi gminnej Nr 108754B na odcinku ulicy w miejscowosci Bystre.
Zakres robot:
Odcinek drogi gminnej Nr 108754B do przebudowy: od km 7+855 do km 8+007 diugosci 152 mb.
Powierzchnia jezdni drogi 152*5,0=760m’
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych o nawierzchni utwardzonej z kruszywa - 175m?

Planowane roboty polegac bedqg na:
»  wykonaniu niewielkich, niezbgdnych robdt ziemnych: wykopow oraz nasypow,
» remoncie elementow odwodnienia korpusu drogowego poprzez odmulenie istniejgcych rowow
przydroznych, remont istniejgcych przepustow @40 pod zjazdami (dl. 3x7mb) i przepustu 960 o
L=10mb pod korong drogi poprzez wymiang zniszczonych rur na nowe bez zmiany ich Srednic,,
» wykonaniu przebudowy zjazdéw indywidualnych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa
naturalnego,
» wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 gr. Sem na
istniejgcej  nawierzchni  Zwirowej po jej wzmocnieniu warstwg  kruszywa  naturalnego
stabilizowanego mechanicznie;
» wykonaniu uzupelnienia poboczy gruntowych;,
» wykonaniu nowego oznakowania pionowego po przebudowie drogi zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu.
Parametry techniczne:

- klasa drogi gminnej -L

- kategoria ruchu - KR-1

- predkos¢ projektowa = 50km/h
- przekrdj — trasowy
- szerokos¢ poboczy —1,0m

- szerokoS¢ projektowanej jezdni — 5,0m

Z uwagi na uwarunkowania na przyleglym terenie istniejgcej zabudowy zagrodowej, oraz
istniejqce zagospodarowanie pasa drogowego ulicy we wsi Bystre tj. wykonang juz wczesniej
przebudowg poprzedzajqcego odcinka ulicy z projektowang szerokosciq jezdni 5,0m, istniejgce
ogrodzenia, rowy przydrozne z przepustami pod nimi, stupy energetyczne i telekomunikacyjne,
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wodociqg, koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na terenie zabudowy - przyjeto
szerokoS¢ jezdni 5,0m. Przebudowa drogi w projektowanym zakresie nie spowoduje koniecznosci
przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej ani poszerzenia pasa drogowego.

Docelowo w nastgpnym etapie, jesli wielkos¢ ruchu drogowego wzrosnie planowana jest
rozbudowa drogi gminnej Nr 10754B na calym odcinku, wowczas to zostanie uregulowana
szerokos¢ pasa drogowego a szerokoS¢ jezdni, poboczy zostanie odpowiednio dopasowana do
przyszlego pasa drogowego drogi gminnej.

Sposob wykonywania robot budowlanych

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

1/ nawierzchnia jezdni do remontu (ruch KR-1):

- warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC11S -5cm

- warstwa wyrownawczo - wzmacniajgca z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - gr. zmienna

- istniejgca nawierzchnia zwirowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu

2/ nawierzchnia zjazdow indywidualnych do przebudowy:

- nawierzchnia zwirowa - dwuwarstwowa -25cm
Przewidywane przy przebudowie drogi roboty be¢dg wykonywane w sposob typowy dla

realizacji robot drogowych. Roboty ziemne (wykopy, nasypy) oraz wyrownanie i wzmocnienie isin.

Nawierzchni zwirowej bedg wykonywane sprzetem mechanicznym takim jak rowniarka, koparka,

spycharka, walec ogumiony oraz recznie, transport gruntow i kruszyw samochodami wywrotkami.
Roboty przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej mechanicznie z wykorzystaniem

rozktadarki mieszanek bitumicznych oraz walcow stalowych i ogumionych, transport wywrotkami.
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne odpowiadajg obowigzujgcym normom i

wymaganiom w tym zakresie. Inwestycja bedzie realizowane tradycyjnymi i powszechnie

stosowanymi technologiami.

Prosze jednoczesnie o wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Termin rozpoczecia robot budowlanych ...
(co najmniej 21 dni od dnia dorgczenia niniejszego zgloszenia)

Do zgloszenia zalaczam':
1. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Szkiedokalizacii-obiektuna-driatee:
o teetu
4

5.

6.

7. Materialy do zgloszenia przebudowy drogi gminnej Nr 108754B ulicy w miejscowosci Bystre, na odcinku od
km 7+855 do km 8+007 zawierajace niezbedne rysunki, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami
-2 egz.

mgr

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

Pouczenie:

Do wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w
zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.
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