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Szczegół wzmocnienia wlotu i wylotu przepustów
- rzut z góry

Szczegół wzmocnienia wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami- przekrój przez przepust
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LEGENDA:
- nawierzchnia żwirowa grub. 10+15 cm z 25% dodatkiem kruszywa łamanego

- przepust z rur PEHD (średnica 40cm)

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm

- dno i skarpy umocnione brukowcem, na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- warstwa odsączająca grub. 25 cm
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   SZCZEGÓŁ  ZJAZDU
          SKALA 1 : 200
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 Przekrój droga gminna - dz. nr 134/1 od km 1+393,0 do km 2+480,0
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SZCZEGÓŁ  "A"
  SKALA  1 : 10
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Przekrój droga gminna - dz. nr 168 od km 0+000,0 do km 1+393,0
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- umocnienie poboczy żwirem grub. 25 cm
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Projektant:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Remont odcinka drogi gminnej działki nr geod. 168, 134/1-
Wygonowo- Piotrowo Krzywokoły w km 0+000- 2+480
"zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych"


