= ,»,DROGOWSKAZ" s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
) I. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok, Tel./fax (085) 652 06 80
(%) k u

DrogQwskaz:. e i o

PROJEKTOWANIE DROG | ULIC NIP 542-302-12-36, Regon 200131486

OBIEKT: Remont drogi gminnej dziatki nr geotl68, 134/1 Wygonowo-
Piotrowo Krzywokoty w km 0+000- 2+480'zadanie zwjzane z
usuwaniem skutkéwddk zywiotowych™

INWESTOR: Gmina Baki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boki
STADIUM: Projekt wykonawczy
OPRACOWAL.: mgr irz. Marek Gwiazdowski

upr. nr Bt/46/02

WSPO PRACA: mgr inz. Krzysztof Kulesza

Biatystok, lipiec2018r.



Spis zawartosci

l. Czes¢ opisowa

o a0k 0w NP

Strona tytutowa.
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1. Plan orientacyjny. Skala 1:25 000.

2.  Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:1000.
3.  Przekroje normalne. Skala 1:50.

4.  Profil drogi - dz. nr 168, 134/1. Skala 1:100/1000.
5. Przekroje poprzeczne. Skala 1:100..

[1l. Czes¢ przedmiarowa

1.

Przedmiar robot - zadanie zygane z usuwaniem skutkowsk

zywiotowych.



Zat. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zgaanego z remontem drogi gminnej nr geod.
168, 134/1Wygonowo- Piotrowo Krzywokoty w km (0+000- 2+480) o dk.
2,480 km - zadanie zedanie z usuwaniem skutkéwekk zywiotowych.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminngj geod. 168, 134/1
Wygonowo- Piotrowo Krzywokoty w km (0+000-2+480) o dt. 2,480 km - zadanie
zwigzanie z usuwaniem skutkowekk zywiotowych.

2. Podstawa opracowania projektu
v Umowa z Wéjtem Gminy Béki,
v' Mapa zasadnicza w skali 1:1000 zaktualizowana ela projektowych,
v Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysdkmwe w terenie.
v' Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

3. Charakterystyka stanu istniepcego

Droga gminna zlokalizowana jest w powiecie bielskim ewidencyjnym olatbie
geod. Wygonowo w gminie B&i na dziatce nr 168, oraz w afmie Piotrowo Krzywokoty
w gminie Baki na dziatce nr 134/1. W rejonie opracowania pizgh w gsiedztwie 4k i
pol uprawnych do ktérych stanowi dojazd oraz ob®&desnych.

Droga posiada nawierzclngruntowy o szerokéci ok. 3,5-5,0m z obustronnymi
poboczami. Poza koragrdrogi zlokalizowanegrowy przydrane, wymagajce odmulenia,
odkrzaczenia oraz profilowania skarp. W granicaabapdrogowego zlokalizowang jgnie
drzew oraz krzewy przeznaczone do wykarczowania.

Do gsiadugcych z drog dziatek prowadg istniegce zjazdy, pod ktorymi znajdyj
sie przepusty w ztym stanie technicznym.

Skrzyowania zwykie:
Nie wysepuja.
Chodniki:

Nie wysepuja.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym wyspuja urzadzenia infrastruktury technicznej:
- przewod teletechniczny od km okoto 1+500,0 dadeoopracowania,
- wodocig od km 0+090,0 do Kea opracowania.

4. Roboty rozbiérkowe




W zakresie inwestycji przewiduje ¢sroboty rozbiorkowe zwizane z remontem
istniejgcych przepustéw pod zjazdami.

5. Rozwhzania projektowe
5.1. Geometria

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr geb@3 w obrbie ewidencyjnym
Wygonowo orazl34/1w obrbie ewidencyjnym Piotrowo Krzywokoty w gminie Ba,
powiecie bielskim. Pogtek opracowania przgfo w km rob. 0+000,0 Zakoniec w km
2+480,00. @ trasy pozostawiono zasadniczo tak jak w stanm@egtym. Droga w planie
przebiega krzywoliniowo, przewidziano 7 zatanteasy z czego 4 stanoyduki poziome.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+393,00 przewinziaawierzchri zwirowa o szer.
5,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi o sze§ok0,75m. na odcinku od km 1+390
do km 2+480 przewidziano nawierzchngwirowag o0 szer. - 6,0m z obustronnymi
poboczami gruntowymi o szerada 0,75m.

Skrzyowania:

Nie wysepuja.
Zatoki autobusowe:
Nie wysepuja.
Zjazdy:

Wszystkie zjazdy przgjo do remontu polegagego na odtworzeniu stanu
pierwotnego dotycgego wymiany nawierzchmiwirowej i wymiany przepustéw. Nowe
przepusty bda posiadaty tak samy srednig;, dlugac i rzedne posadowienia jak przepusty
istniejgce. Wloty i wyloty przepustéw zostammocnione brukiem. Lokalizacja zjazdow nie
ulegta zmianie w stosunku do stanu istgtego. Opracowanie nie przewiduje lokalizacji
nowych zjazdow.

Chodniki dla pieszych:
Nie wysepuja.

5.2. Niweleta jezdni

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzginieniem wykonania nawierzchawvirowej
grub.25cmoraz warstwy odgzapcej z piasku grut5cm.

Wysokaciowo niwelet dostosowano do istniggych rzdnych zjazdow do
pobliskich dziatek i przyleglego terenu. Niweletopracowano w dowkaniu do
panstwowego uktadu wysokoiowego.

5.3. Przekroje normalne

Na drodze gminnej zlokalizowanej na dziatkach rocdy&68, 134/1zaprojektowano
nastpujacy przekréj normalny:

0 szeroka¢ jezdni —-5,0-6,0 m

szeroka@¢ poboczy gruntowych — 2*0,75 m
spadek poprzeczny jezdni — 3,0 % (daszkowy)
spadek poprzeczny pobocza gruntowego — 8,0%
pochylenie skarp —1: 1,5
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5.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni




5.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Droga na dziatkach rir68, 134/1.

v" nawierzchniazwirowa grub. 25 cm- nawierzchniavirowa z 25% dodatkiem
kruszywa tamanego, wykonywana w dwoch warstwacly.gt6ecm oraz 10cm w
celu uzyskania odpowiedniego zagczenia

v warstwa odgczapca grub. 25 cm

v pobocza umocnionavirowe grub. 25 cm

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynika koniecznéci wykonania koryta,
nasypow, wykopow i ewentualnie wymiany gruntow grtych. Przed wykonaniem
zasadniczych robét ziemnych nafezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Roboty ziemne policzono
za pomog przekrojow poprzecznych wykonanych w miejscachrakiarystycznych. Roboty
ziemne nalgy wykona zgodnie z normp PN-S-02205 i uzyska prawidiowe wskaniki
zag:szczenia i nénosci podtaza gruntowego. Na podia, pod nawierzchgj naley zapewné
wtorny modut spgzystasci nie mniejszy i 80 MPa.

5.6. Odwodnienie

Odbiér wod opadowych z projektowanej drogi gmijrpregewiduje s} powierzchniowo
do istniegcych rowdw odwadniagych, ktére przewidziano do oczyszczenia. Stoswukine w
zakresie naszej inwestycji nie ulegty zmianie.

Przewidziano remont istnigjych przepustéw pod korgrdrogi o srednicy 60 cm, w
nastpujacych lokalizacjach: w km 0+003 L=8,5m, w km 1+42%511,5m, w km 1+625,5
L=10,5m, w km 2+073 L=10,5m

Rowy przydrane naley oczyci¢, odmulc oraz wyprofilow& skarpy. Dodatkowo
naleey usun¢ pnie i krzewy oraz inne pozostéd po wycktych drzewach, w zakresie
oczyszczenia rowdw. Zakres oczyszczenia rowow mok@zav czsci rysunkowej na projekcie
zagospodarowania terenu.

5.7. Zielé

W zakresie inwestycji przewidziano wykarczowaniegwdw oraz usugcie pni drzew i
innych pozostakxi po wycktych drzewach.

6. Roboty branzowe

W pasie drogowym wyspuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
- przewdd teletechniczny od km okoto 1+500,0 dadeoopracowania, ktory przewidziano do
przetazenia w miejscach zbien do przepustéw i pod nawierzchriwirowa,
- wodocikg od km 0+090,0 do Kma opracowania, ok km 1+522,0 znajduje lsydrant, ktory
nalezy przestawé poza row przydriny.

7. Organizacja ruchu.

W trakcie prowadzenia robot nalezapewnt catkowite bezpieczstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak izytkownikom drogi. Szczegdinuwag nalezy zwrocié na
oznakowanie i zabezpieczenie robo6t po Aagkeniu zmiany i na okres od zmierzchusdatu.

8. Zajetos¢é terenu




Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr gel@B w obrebie ewidencyjnym
Wygonowo, oraz dziatce o nr ged34/1w obrebie ewidencyjnym Piotrowo Krzywokoty
gm. Batki stanowgcych pas drogowy dogi gminne;j.

9. Uwagi kaicowe

* Roboty naley prowadzé pod nadzorem o0sOb posiagiajch uprawnienia do
kierowania danym zakresem robot.

* Roboty naley prowadzt zgodnie z niniejsgdokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stesoymi w budownictwie
drogowym.

* Wszelkie odsipstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmianyrdaiwigzania
zamienne nalgy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi
opracowania.




Zat. nr

4
TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Wygonowo km 0+000 - 2+480
Nadmiar Suma
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etos¢ | Zuzycie objetosci algebraiczna
na
Km | Hm |Wykop | Nasyp |Wykop [Nasyp |Odl. Wykop Nasyp | miejscu | Wykop | Nasyp | Odklad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 -7 1,1 1,6 0,00 0,00
1,1 0,9 7 7,70 6,30 6,30 1,40 0,00
0 0 1,1 0,2 1,40 0,00
1,3 0,1 50 65,00 5,00 5,00 60,00 0,00
0 50 15 0 61,40 0,00
2,05 0 50 102,50 0,00 0,00 102,50 0,00
0 100 2,6 0 163,90 0,00
2,1 0 50 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00
0 150 1,6 0 268,90 0,00
1,6 0,05 50 80,00 2,50 2,50 77,50 0,00
0 200 1,6 0,1 346,40 0,00
1,55 0,1 50 77,50 5,00 5,00 72,50 0,00
0 250 15 0,1 418,90 0,00
2 0,15 50 100,00 7,50 7,50 92,50 0,00
0 300 2,5 0,2 511,40 0,00
2,6 0,2 50 130,00 10,00 10,00 120,00 0,00
0 350 2,7 0,2 631,40 0,00
3,1 0,15 50 155,00 7,50 7,50 147,50 0,00
0 400 3,5 0,1 778,90 0,00
2,85 0,15 50 142,50 7,50 7,50 135,00 0,00
0 450 2,2 0,2 913,90 0,00
1,2 0,55 50 60,00 27,50 27,50 32,50 0,00
0 500 0,2 0,9 946,40 0,00
0,15 0,6 50 7,50 30,00 7,50 0,00 22,50
0 550 0,1 0,3 923,90 0,00
0,2 0,15 50 10,00 7,50 7,50 2,50 0,00
0 600 0,3 0 926,40 0,00
0,6 0,1 50 30,00 5,00 5,00 25,00 0,00
0 650 0,9 0,2 951,40 0,00
1 0,3 50 50,00 15,00 15,00 35,00 0,00
0 700 1,1 0,4 986,40 0,00
0,65 0,85 50 32,50 42,50 32,50 0,00 10,00
0 750 0,2 1,3 976,40 0,00
0,1 0,95 50 5,00 47,50 5,00 0,00 42,50
0 800 0 0,6 933,90 0,00
0 0,45 50 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50
0 850 0 0,3 911,40 0,00
0,1 0,45 50 5,00 22,50 5,00 0,00 17,50
0 900 0,2 0,6 893,90 0,00
0,15 0,65 50 7,50 32,50 7,50 0,00 25,00
0 950 0,1 0,7 868,90 0,00
0,1 0,65 50 5,00 32,50 5,00 0,00 27,50
1 0 0,1 0,6 841,40 0,00
0,25 0,8 50 12,50 40,00 12,50 0,00 27,50
1 50 0,4 1 813,90 0,00
0,3 0,75 50 15,00 37,50 15,00 0,00 22,50
1 100 0,2 0,5 791,40 0,00
0,25 0,35 50 12,50 17,50 12,50 0,00 5,00
1 150 0,3 0,2 786,40 0,00
0,6 0,25 50 30,00 12,50 12,50 17,50 0,00
1 200 0,9 0,3 803,90 0,00
0,8 0,5 50 40,00 25,00 25,00 15,00 0,00
1 250 0,7 0,7 818,90 0,00
0,45 0,45 50 22,50 22,50 22,50 0,00 0,00
1 300 0,2 0,2 818,90 0,00
0,35 0,9 50 17,50 45,00 17,50 0,00 27,50
1 350 0,5 1,6 791,40 0,00
0,5 2,2 50 25,00 110,00 25,00 0,00 85,00
1 400 0,5 2,8 706,40 0,00
0,85 1,55 29,5 25,08 45,73 25,08 0,00 20,65




4295| 1.2 0,3 685,75 0,00
0,85 0,3 205 | 17,43 6,15 6,15 11,28 0,00

450 0,5 0,3 697,03 0,00
0,9 0,6 50 45,00 30,00 30,00 15,00 0,00

500 1,3 0,9 712,03 0,00
1,15 2,35 50 57,50 | 117,50 | 57,50 0,00 60,00

550 1 3,8 652,03 0,00
0,6 3,9 50 30,00 | 195,00 | 30,00 0,00 165,00

600 0,2 4 487,03 0,00
0,1 2,4 25,5 2,55 61,20 2,55 0,00 58,65

625,5 0 0,8 428,38 0,00
0,2 0,6 24,5 4,90 14,70 4,90 0,00 9,80

650 0,4 0,4 418,58 0,00
1,15 0,55 50 57,50 27,50 27,50 30,00 0,00

700 1,9 0,7 448,58 0,00
1,35 1 50 67,50 50,00 50,00 17,50 0,00

750 0,8 1,3 466,08 0,00
0,6 0,95 50 30,00 47,50 30,00 0,00 17,50

800 0,4 0,6 448,58 0,00
0,7 0,35 50 35,00 17,50 17,50 17,50 0,00

850 1 0,1 466,08 0,00
2 0,15 50 100,00 7,50 7,50 92,50 0,00

900 3 0,2 558,58 0,00
1,75 0,2 50 87,50 10,00 10,00 77,50 0,00

950 0,5 0,2 636,08 0,00
0,7 1,2 50 35,00 60,00 35,00 0,00 25,00

0 0,9 2,2 611,08 0,00
0,75 2,35 50 37,50 | 117,50 | 37,50 0,00 80,00

50 0,6 25 531,08 0,00
0,75 2,35 23 17,25 54,05 17,25 0,00 36,80

73 0,9 2,2 494,28 0,00
0,65 1,8 27 17,55 48,60 17,55 0,00 31,05

100 0,4 1,4 463,23 0,00
0,3 0,85 50 15,00 42,50 15,00 0,00 27,50

150 0,2 0,3 435,73 0,00
0,55 0,2 50 27,50 10,00 10,00 17,50 0,00

200 0,9 0,1 453,23 0,00
2 0,15 50 100,00 7,50 7,50 92,50 0,00

250 3,1 0,2 545,73 0,00
25 0,15 50 125,00 7,50 7,50 117,50 0,00

300 1,9 0,1 663,23 0,00
3.2 0,15 50 160,00 7,50 7,50 152,50 0,00

350 4,5 0,2 815,73 0,00
3,65 0,2 50 182,50 | 10,00 10,00 | 172,50 0,00

400 2,8 0,2 988,23 0,00
31 0,2 50 155,00 | 10,00 10,00 | 145,00 0,00

450 3,4 0,2 1133,23 0,00
3,85 0,1 30 115,50 3,00 3,00 112,50 0,00

480 4,3 0 1245,73 0,00

[2487,0] 29005 [ 16547 | 787,8 | 2112,7 | 867,0 1245,7 0,0




Zat.nr5

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
Wygonowo km 0+000 - 2+480

Humus 20cm
Km Hm Dlugo $¢ Srednia pow. Odleglo $¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z przeniesienia:
0 -7 12
9,85 10 98,5
0 3 7,7
5,85 47 274,95
0 50 4
5,85 50 292,5
0 100 7,7
3,85 50 192,5
0 150 0
0 50 0
0 200 0
0,2 50 10
0 250 0.4
0,9 50 45
0 300 1,4
1,3 50 65
0 350 1,2
1,35 50 67,5
0 400 1,5
1,95 50 97,5
0 450 24
5,4 50 270
0 500 8,4
8,7 50 435
0 550 9
8,9 50 445
0 600 8,8
8,7 50 435
0 650 8,6
8,6 50 430
0 700 8,6
8,6 50 430
0 750 8,6
8,8 50 440
0 800 9
8,65 50 432,5
0 850 8,3
8,4 50 420
0 900 8,5
8,65 50 432,5
0 950 8,8
8,7 50 435
1 0 8,6
8,55 50 4275
1 50 8,5
8,65 50 432,5
1 100 8,8
8,95 50 4475
1 150 9,1
8,7 50 435
1 200 8,3
8,45 50 422,5
1 250 8,6
4,5 50 225
1 300 9
8,85 50 442,5
1 350 8,7
10,65 50 532,5
1 400 12,6
13,3 29,5 392,35
1 429,5 14
12,9 20,5 264,45
1 450 11,8
11,9 50 595
1 500 12
12,5 50 625
1 550 13
13,1 50 655
1 600 13,2
13,1 25,5 334,05




625,5 13
12,85 24,5 314,825
650 12,7
12,5 50 625
700 12,3
12,75 50 637,5
750 13,2
13,1 50 655
800 13
12,6 50 630
850 12,2
12,6 50 630
900 13
12,25 50 612,5
950 11,5
115 50 575
0 11,5
12 50 600
50 12,5
13 23 299
73 13,5
13,25 27 357,75
100 13
12,65 50 632,5
150 12,3
12,55 50 627,5
200 12,8
10,1 50 505
250 7,4
4,95 50 247,5
300 2,5
3,25 50 162,5
350 4
4,3 50 215
400 4,6
4,95 50 2475
450 53
54 30 162
480 5,5
2487 20715,4




WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH
Wygonowo km 0+000 - 2+480

Zat. nr 6

Umocnienie

wlotu i wylotu

Lp Lokalizacja Strona ) _Nawierzchnia RemontO\ivane przepustow

zwirowa grub. 25cm | przepusty f=40cm brukowcem na
podsypce cem.-

pias.
- - - [m2] [mb] [m2]
1. 0+093,50 PRAWA 20,4 9,0 6,0
2. 0+116,00 LEWA 19,8 9,0 6,0
3. 0+248,00 LEWA 19,2 9,0 6,0
4. 0+386,00 PRAWA 19,5 9,0 6,0
5. 0+436,00 LEWA 17,2 9,0 6,0
6. 0+571,50 PRAWA 20,3 9,0 6,0
7. 0+574,00 LEWA 17,7 9,0 6,0
8. 0+792,50 PRAWA 19,8 9,0 6,0
9. 0+883,00 LEWA 18,3 9,0 6,0
10. 1+176,00 PRAWA 19,1 9,0 6,0
11. 1+176,50 LEWA 19,1 9,0 6,0
12. 1+300,00 PRAWA 19,3 9,0 6,0
13. 1+336,00 PRAWA 19,3 9,0 6,0
14. 1+336,01 LEWA 18,8 9,0 6,0
15. 1+538,00 PRAWA 27,4 9,0 6,0
16. 1+616,50 PRAWA 27,0 9,0 6,0
17. 1+616,51 LEWA 23,8 9,0 6,0
18. 1+677,50 LEWA 24,6 9,0 6,0
19. 1+678,50 PRAWA 26,2 9,0 6,0
20. 1+757,50 LEWA 25,8 9,0 6,0
21. 1+814,00 PRAWA 25,4 9,0 6,0
22. 1+814,00 LEWA 25,4 9,0 6,0
23. 1+848,50 LEWA 25,6 9,0 6,0
24. 2+142,00 PRAWA 23,6 9,0 6,0
25. 2+142,00 LEWA 27,3 9,0 6,0
26. 2+287,00 PRAWA 24,0 6,0 9,0
27. 2+362,00 PRAWA 23,6 9,0 6,0
28. 2+440,50 PRAWA 25,4 9,0 6,0
29. 2+441,50 LEWA 26,1 9,0 6,0
suma 649 258 177




