Scianka czotowa - widok od strony wlotu

Przepust drogowy @60 do remontu
w km 1+575,07 - 0s przepustu pod katem 90° do osi drogi

Przekroj podtuzny przepustu

Skala 1:50

dwukrotne smarowanie lepikiem
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asfaltowym na gorgco, na stykach rur
opaska z papy asf. izol. szer. 20cm
na lepiku, na powierzchni wilgotnej
zagruntowaé emulsjg kationowa, przy
pow. suchej roztworem asfaltowym

Scianka czotowa - widok od strony wylotu
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UWAGI:

1. Dno rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnione brukowcem z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg, obramowanie obrukowania obrzezem betonowym.

2. Rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymatosci lll produkowane
wediug normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na taczeniach rur uszczelki gumowe.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 108753B Sielc
OBIEKT " (aranica gminy) - Holonki w km 1+400 - 2+227,7 | Data | 09.04.2019r.
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108753B Nrrys, 4.1
ADRES  Dziatka nr ewid. 325, Qbreb 0019 Sielc
gm. Bocki, pow. bielski Skala | 1:50
Nazwa rys. Przepust zelbetowy @60 pod drogg w km 1+575,07 WYPKROONJEV%ZY
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