INFORMACJE PROJEKTANTA

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy przebudowie drogi gminnej Nr 108753B Sielc (granica gminy) - Holonki
odcinek od km 1+400,00 do km 2+000,00, tacznej dtugosci 600,00mb — przebudowa zwigzana z
usuwaniem skutkow klesk zywiotowych:
odcinek od km 2+000,00 do km 2+227,78, Iacznej dtugosci 227,8mb — przebudowa nie zwigzana z
usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych:

INWESTOR: Wojt Gminy Bocki
ADRES: 17-111 Bocki, ul. Plac Armii Krajowej 3
ADRES BUDOWY: Dziatka o nr ewid. 325 Obrgb 19 Sielc, gmina Bocki, pow. bielski

PROJEKTANT:  mgr inz. Mirostaw Jakubiuk ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. PDL/0036/PBD/16

Podstawa opracowania:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 1202 z pdzn. zm./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr.120 poz.1126/
1. Zakres robdt calego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 108753B Sielc (granica gminy) — Holonki na
odcinku migdzy miejscowoscia Sielc i miejscowoscia Holonki. Poczatek projektowanego do przebudowy
odcinka drogi gminnej przyjeto w km 1+400,00 zas koniec w km 2+227,78 (koniec Gminy Bo¢ki). Droga na
odcinku od km 1+400 do km 2+000 zostata zniszczona w wyniku nawalnych deszczy na przetomie czerwca i
lipca 2009r., gwattowny naptyw wody spowodowatl zamulenie rowow, przepustow pod drogg i zjazdami,
rozmycie i zniszczenie istniejacej nawierzchni zwirowej. Zawyzone pobocza utrudniaja sptyw wody z jezdni
do rowdw powodujac zastoiska wody, ktdra sptywajac dalej sukcesywnie niszczy istniejaca nawierzchnie.
Przebudowa w/w ulicy bedzie polegata zasadniczo na:
« zabezpieczeniu terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;
 wykonaniu rob6t pomiarowych;
* zdjgciu ziemi roslinnej z pasa robot (niewielkie ilosci);
* wycince kolidujacych drzew i krzewow oraz karczowanie pni wg odrebnych decyzji;
 odmuleniu rowow przydroznych;
* remoncie przepustéw rurowych pod zjazdami wraz z obrukowaniem wlotéw i wylotow;
* remoncie przepustow rurowych @60 L=9,0m w km 1+575,07 i @90 L=7,8m w km 2+224,95 poprzez
wymiane uszkodzonych rur, obrukowanie skarp wlotdw i wylotéw, wykonanie scianek czotowych;
» wykonanie koryta pod nowa konstrukcje jezdni i zjazdéw oraz niezbednych nasypOw, uksztattowanie
terenu pasa drogowego;
» wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy drogi i zjazddw;
« wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni zjazddw;
< wykonaniu warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5¢cm;
« wykonaniu warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm;
« wykonaniu poboczy zwirowych gr. 10cm;
* uporzadkowaniu terenu robdt.
2. Kolejnosé realizacji robét budowlanych na obiekcie:
1) zabezpieczenie terenu rob6t wraz z ustawieniem oznakowania;
2) roboty pomiarowe;
3) zdjecie humusu (niewielkie ilosci);
4) roboty zwiagzane z wycinka drzew i krzewOw oraz karczowaniem pni;
5) wykonanie remontu przepustéw pod zjazdami i pod droga, obrukowanie wlotéw i wylotéw, wykonanie
scianek czotowych;
6) wykonanie rob6t ziemnych: wykonanie koryta pod nowa konstrukcje¢ jezdni, zjazdéw, wykonanie niezbed-
nych nasypdw, uksztattowanie terenu pasa drogowego;
7) odmulenie rowow przydroznych;
8) wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 25cm;
9) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2 gr. 20cm;
10) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15-22cm;
11) wykonanie nawierzchni zjazdow z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 25¢cm;
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12) wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5cm;
13) wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm;
14) wykonanie poboczy zwirowych gr. 10cm;

15) uporzadkowanie terenu robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W pasie terenu rob6t znajduja si¢ nastepujace obiekty:

—  przepust rurowy pod droga gminng do remontu @60 L=9,0m w km 1+575,07

- przepust rurowy pod droga gminng do remontu @90 L=7,8m w km 2+224,95

- przepusty rurowe @ 40 pod zjazdami

- droga publiczna — droga gminna Nr 108753B

- punkty osnowy geodezyjnej

Szczegotowe ich usytuowanie pokazano na rys. Nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu).

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu wystepujacych na terenie planowanych robét, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza: droga publiczna z ruchem pojazdow i
pieszych. Dodatkowo do tych elementdw mogacych stwarza¢ ewentualne zagrozenia nalezy zaliczy¢ roboty
rozbiorkowe przepustéw oraz roboty przy ich wykonywaniu — zagrozenie rozpadnieciem si¢ ciezkich rur
zelbetowych przy rozbiérce, wymianie oraz montazu rur, a takze przy pracach zatadunkowo -
roztadunkowych na srodki transportu.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z katalogiem robot wymienionych w 8 6.Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r., przy
wykonywaniu inwestycji wystapia roboty majace charakter stwarzajacy szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — ktérych
masa przekracza 1 tone - przy remoncie przepustow z prefabrykowanych elementéw zelbetowych lub
betonowych w zaleznosci od zastosowanego prefabrykatu moga one mie¢ mase przekraczajaca 1,0 tone, oraz
zwigzane z nimi prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe oraz uktadanie ich na uprzednio
wykonanych tawach zwirowych;

Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia robot nalezy zaliczy¢:

- prace zwigzane z wykonaniem robét ziemnych, konstrukcji nawierzchni — niebezpieczenstwo wynika z
pracy sprzetu w bezposredniej stycznosci z pracownikami;

- prowadzenie rob6t z wykorzystaniem sprzg¢tu cigzkiego: koparek podsichiernych, oraz dzwigow
samojezdnych do 6 T, maszyn do rob6t drogowych, samochodéw samowytadowczych o duzej tadownosci;

- prowadzenie rob6t budowlanych z jednoczesnym zachowaniem publicznego ruchu drogowego na
przebudowywanych drogach publicznych;

- warunki srodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikdw na opady i podwyzszone
albo obnizone temperatury.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy operujacy sprzetem mechanicznym i wykonujacy roboty budowlane winni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

Przed przystapieniem do poszczegélnych rodzajow rob6t na budowie kazdorazowo, koniecznie udzielié
instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach
przed wystgpieniem ewentualnego zagrozenia i 0 zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o
postepowaniu w wypadku wystapienia zagrozenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych
dodatkowo pod katem obstugi sprzetu uzywanego w procesie budowlanym. Ponadto kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy, osoby kierujace robotami — kierownik budowy i majstrzy, winni zapozna¢ pracownikow
z rodzajem i zakresem prowadzonych i rozpoczynanych robét (wystepujacymi zagrozeniami podczas prac
oraz procedurami zabezpieczajacymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).

Przed dopuszczeniem pracownika do recznych prac transportowych nalezy:

e przeszkoli¢ pracownikéw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczeg6lnosci w zakresie
prawidtowych sposobéw wykonywania recznych prac transportowych,

e zapewni¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegdlnosci: jego masy i
potozenia jego srodka cigzkosci, zwtaszcza w przypadku, gdy masa jest nierbwnomiernie roztozona.
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7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zwigzanego z ruchem maszyn, pojazdéw samochodowych i
sprze¢tu mechanicznego oraz pieszych - przed przystapieniem do wykonywanych prac teren robot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze.

— Prowadzenie rob6t liniowych z jednoczesnym ruchem pojazdow na drodze wymaga odpowiedniej
organizacji, oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegélnych etapéw budowy. Prowadzenie
rob6t wymaga etapowego zamkniecia dla ruchu drogowego i pieszych poszczeg6lnych odcinkéw drogi
oraz wyznaczenie objazdu.

— Prace zwigzane z realizacja robét w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas tych robo6t. Podczas prac ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe
sygnalizujace prace budowlane w pasie drogowym.

— Kierownik budowy powinien, przed przystapieniem do rob6t, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw na
wypadek wystgpienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systematycznie prowadzi¢
biezacy instruktaz bezpiecznego wykonywania rob6t z pracownikami na budowie.

— Niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikdw do specyfiki rob6t oraz wtasciwej
koordynacji prac budowlanych.

— Nie mozna dopuszcza¢ do pracy pracownika, do ktdrej wykonywania nie ma on wiasciwych kwalifikacji
(w tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejgtnosci
oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie pracujgce na budowie winny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo budowlane” — jednolity
tekst Dziennik Ustaw z 7 czerwca 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.

— Kierowcy — winni posiada¢ prawo jazdy odpowiedniej kategorii i swiadectwo kwalifikacyjne.

— Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robo6t i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego post¢powania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddw, na gtebokosci wickszej niz 40 cm nalezy kopa¢ tylko topatami, bez uzycia kilofow.

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby srodki te
byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do rob6t w pasie drogowym.

— Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz warunkami
prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych transportowych nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia
2017r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg 0znakowac.

— Przy prowadzeniu robét z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583).

— Wszelkie materiaty i wyroby niebezpieczne przechowywac¢, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzegajac rowniez zalecen producenta co do warunkéw ich przechowywania i uzycia.

— Kierownik budowy winien przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibg kierownictwa budowy.

— Kierownik budowy winien zapewni¢ porzadek na placu budowy, zabezpieczy¢ stata tacznos¢ ze stuzbami
ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wiasciwg informacje o telefonach alarmowych
do w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia uczestnikow
robot.

Bielsk Podlaski dn. 09.04.20109r.
Sporzadzit:

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
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