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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na remont drogi gminnej Nr 108741B: droga krajowa Nr 19 —
Pasieka w km 0+250-0+750 oraz w km 1+268-1+568 (usuwanie skutkow klesk zywiotowych)

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary uzupetniajgce w terenie

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr 108741B: droga krajowa Nr 19 — Pasieka na

dwoch odcinkach bedacych w ztym stanie technicznym. Pierwszy odcinek od km 0+250,00 do km

0+750,00, drugi odcinek od km 1+268,00 do km 1+568,00. t.aczna dtugos¢ drogi gminnej przewidziana
do remontu wynosi 800mb.

Droga na odcinkach objetych opracowaniem zostata zniszczona w wyniku nawalnych deszczy z
gradem dn. 23-07-2015r. Gwattowny naptyw wody spowodowat zamulenie rowow, przepustow pod
droga i zjazdami, rozmycie i zniszczenie skarp nasypdw, ostabienie warstwy podbudowy i spekania
warstwy $cieralnej przy krawedziach oraz rozmycie konstrukcji na krawedzi jezdni. Konieczny jest
remont uszkodzonych odcinkéw majacy na celu usuniecie skutkow Kkleski zywiotowej poprzez m.in.
usuniecie szkdd, poprawe odwodnienia, odtworzenie nosnej nawierzchni jezdni.

Inwestycja projektowana jest na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 1379 — obreb 2 Bocki oraz 8

— obreb Krasna Wies , gmina Bocki, pow. bielski, w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108741B.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

— zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;

— roboty pomiarowe;

— odmulenie rowdw przydroznych oraz przepustéw pod zjazdami;

— remont przepustow rurowych pod zjazdami wraz z obrukowaniem wlotéw i wylotow;

— remont przepustu rurowego pod droga: @60 L=9,6m w km 0+393,00 poprzez wymiang
uszkodzonych rur, wykonanie nowych scianek czotowych z betonu wraz z obrukowaniem
skarp, wlotéw i wylotow;

— wykonanie niezbednych wykopdw, nasypow, usuniecie rozmy¢ korpusu, drogowego, konco-
we uksztattowanie terenu pasa drogowego;

— wykonanie koryta i podbudowy pod konstrukcje nawierzchni twardej z betonu asfaltowego na
zjazdach publicznych na catej powierzchni oraz na zjazdach indywidualnych na szerokosci
pobocza;

— wykonanie remontow czastkowych istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego - rozbiérka
spekanych siatkowo warstw bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, utoze-
nie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5¢cm;

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W sr. gr. 4cm;

— wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm;

— wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokosci pobocza na zjazdach indy-
widualnych oraz na catej powierzchni na zjazdach publicznych;

— remont istniejacej nawierzchni zwirowej na zjazdach indywidualnych;

— przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej na jednym zjezdzie indywidualnym —
dostosowanie do nowo wykonanych warstw nawierzchni jezdni;

— uzupetnienie zanizonych poboczy mieszanka kruszywa Csosso $t. gr. 10cm;

— wykonanie robot wykonczeniowych;

— uporzadkowanie terenu robot.
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3. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dwdch odcinkach drogi gminnej Nr 108741B —
potozonych miedzy skrzyzowaniem z droga krajowag Nr 19 a miejscowoscig Pasieka, na
dziatkach stanowiacych pas drogowy drogi gminnej (dziatka nr ewid 1379 obreb 2 Bocki oraz
dziatka nr ewid, 8 obreb 10 Krasna Wies gmina Boc¢ki powiat bielski). Przebiega przez tereny
rolne z kilkoma zabudowaniami. Droga gminna na catym odcinku posiada przekroj trasowy i
nawierzchnig bitumiczna szer. 5,0m oraz obustronne pobocza zwirowe szer. ok. 1,0m. Odcinek
objety opracowaniem zostal w znacznym stopniu zniszczony w wyniku ulewnych deszczy,
powodujacych gwattowny naptyw ogromnej ilosci wody, zamulajac wigkszo$¢ rowdw i
przepustow, rozmywajac istniejacy nasyp i podmywajac krawedzie jezdni, poboczy, zjazddw, co
spowodowato spekania nawierzchni bitumicznej. Na odcinkach objetych opracowaniem
wystepuja trzy przepusty pod droga: @60 L=9,6m w km 0+393,00, @80 L=10,5m w km
0+660,00 oraz @60 L=10,0m w km 1+077,60. Przepusty posiadaja scianki czotowe. Przepust w
km 0+393,00 jest zamulony, rury poklawiszowane, spekane, wymagaja remontu lub przetozenia
a co za tym idzie rozbiorki starych i wykonania nowych scianek czotowych, obrukowania skarp na
wilocie i wylocie. Obecnie odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw waéd
opadowych i roztopowych przez pobocza do istniejacych przydroznych rowow. Istniejace rowy
zamulone, lokalnie zakrzaczone. Sprawne odprowadzenie wad jest z tego powodu utrudnione.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowany jest czesciowo wodocigg. Kablowa podziemna
linia telekomunikacyjna przebiega wzdtuz drogi, lecz poza pasem drogowym. W km 0+432 droge
przecina napowietrzna stupowa linia energetyczna. Na docinku objetym opracowaniem brak
oznakowania pionowego i poziomego.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Plan sytuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem zaprojektowano remont istniejacej nawierzchni
poprzez zachowanie jej przebiegu w planie. Szeroko$¢ projektowana jezdni drogi — 5,0m,
pobocza zwirowe — 1,0m. Na zjazdach do dziatek rolnych zaprojektowano opaske na szerokosci
pobocza o nawierzchni takiej samej jak na drodze gminnej dla uniknigcia w przysztosci zataman
krawedzi jezdni. Pozostata cze¢s¢ nawierzchni jezdni zjazdow zostanie uzupetniona mieszanka
niezwigzana z kruszywem. Nawierzchnie zjazddéw publicznych na catosci zaprojektowano z
betonu asfaltowego.
Dla projektowanego remontu drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- droga klasy -D

- przekroj - trasowy

- KR-1 (uzgodniona z Inwestorem — przewidywana po

- kategoria ruchu N ..
realizacji inwestycji)

- predkos¢ projektowa - na prostej 90 km/h
- szerokos¢ jezdni - 5,0m

- szerokos¢ poboczy zwirowych -1,0m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%

- spadek poprzeczny poboczy - 8%

Zaprojektowano zatamania trasy w planie bez tukdéw poziomych w nastepujacej lokalizacii:
Odcinek I od km 0+250 do km 0+750

PPO-1 w km 0+250,00

W1 w km 0+439,00; o = 0,5996g w prawo;

W2 w km 0+655,00; o = 0,3418g w lewo;

226



KPO-1 w km 0+750,00
Odcinek 11 od km 1+268 do km 1+568
PPO-2 w km 1+268,00
KPO-2 w km 1+568,00

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa szer. od 4,5m do 5,0m. Przeciecie krawedzi
zjazd6w indywidualnych i drogi ztagodzono tukami o promieniach R=3m - 5m.

Wiloty niepublicznych drég bocznych zaprojektowano jako zjazdy publiczne o nawierzchni z
betonu asfaltowego w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokos¢ wlotow 5,0m. Przeciecie krawedzi
zjazddw publicznych i drogi ztagodzono tukami R=5m.

Przy projektowaniu uwzgledniono istniejace zagospodarowanie i konfiguracje przylegtego
terenu. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi do niniejszego projektu.

SzczegOtows lokalizacje zjazdow oraz parametry techniczne - przedstawiono w czesci
rysunkowej na Projekcie zagospodarowania terenu.

4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowano podniesienie istniejagcej niwelety drogi $rednio o 9cm zachowujac jej
dotychczasowe spadki podtuzne. Podniesienie istniejacej niwelety zwiazane jest z wyréwnaniem
nierdwnosci w istniejacej nawierzchni oraz utozeniem nowej warstwy scieralnej.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono wiercenia i badania podtoza przy krawedzi jezdni. W
podiozu wystepuja grunty G-1, przy krawedzi spgkanej jezdni podbudowa z kruszywa
rozluzniona, niedogeszczona, w miejscach bez uszkodzen dobrze zageszczona.

Konstrukcje nawierzchni w miejscu spekan projektuje sie¢ do rozbiorki, a nastgpnie
dogeszczenie podioza i wykonanie nowej konstrukcji na podstawie "Katalogu typowych
konstrukcji podatnych i potsztywnych™ (Zat. do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.)
uwzgledniajac przewidywane obcigzenie ruchem dla drogi klasy D, kategoria ruchu KR- 1,
istniejace warunki gruntowo — wodne i grupe nosnosci podtoza G-1. W miejscu rozebranych
spekanych warstw bitumicznych projektuje sie wykonanie nowej warstwy dopasowanej
wysokosciowo do istniejacej dla zachowania ciaglosci warstw. Nastepnie na catej szerokosci
jezdni nawierzchnia zostanie wyrownana warstwa wyrownawcza, ktora przykryje nowa warstwa
scieralna. Pozwoli to na unikniecie spekan nawierzchni w przysztosci.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE:

1A. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi do remontu (sposb mieszany) Grubos¢
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W §r. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 22cm
1B. é?nrs]grsl;l;(s:{:? S(;aé\l/:)eir;g_rli jezdni drogi do remontu (sposob w gore) Grubosé
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W sr. 4cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych na szer. pobocza oraz
2A. zjazdow publicznych Grubos¢
Gr. nosnosci podteza G-1

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso 22cm
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B, L((;)Zr;sgglr(gi% ér::?z\;v;)eortz)gzg zjazddw indywidualnych z kruszywa Grubosé
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozo 25cm
3. Pobocza Grubosé
- zwirowe, szer. 1,0m 10cm

Jesli podczas wykonywania robot stwierdzone zostang odcinki, gdzie w podtozu wystepuja
inne grunty niz przewidziane, nalezy powiadomi¢ projektanta, ktory w razie gorszych warunkow
przedstawi sposob wzmocnienia tego podioza, a w razie lepszych skoryguje projektowang
konstrukcje nawierzchni na zgtoszonym odcinku.

Szczegbtowe konstrukcje nawierzchni pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu na
przekroju normalnym i schematach zjazdow.

4.4. Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi znajduje si¢ wodociag @100. Pod droga zlokalizowane sa
przepusty: @60 w km 0+393,00, @80 w km 0+660,00, @60 w km 1+077,60 oraz przepusty @40 i
@60 pod zjazdami na przylegte nieruchomosci i drogi boczne.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim, u poszczeg6lnych gestoréw sieci oraz u zarzadcéw pasa
drogowego, czy w migdzyczasie na terenie objetym robotami nie zostaty zaprojektowane i/lub
wykonane inne sieci.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt urzadzen nienaniesionych na projekcie zagospodarowania
sporzadzonym na mapie zasadniczej lub niezinwentaryzowanych geodezyjnie nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ uzytkownika oraz zarzadcg pasa drogowego.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie w sposéb dotychczasowy, zgodnie z kierunkiem sptywow wod
powierzchniowych. Wody opadowe beda sptywaty powierzchniowo (spadkami podtuznymi i
poprzecznymi) poprzez pobocza i skarpy do istniejacych rowow przydroznych. Szerokos¢ dna rowow
0,40m pochylenie skarp rowéw od 1:1 do 1:1,5. Rowy petni¢ beda tak jak dotychczas role odbiornika
wod z jezdni i pobocza, wymagaja jednak odmulenia. Pod droga zlokalizowany przepust @60 w km
0+393,00 jest w ztym stanie technicznym, projektuje sie go do remontu, poprzez wymiane rur na nowe
oraz wykonanie nowych $cianek czotowych wraz z umocnieniem brukowcem skarp i dna rowu na
wilocie i wylocie przepustu, dodatkowo teren nad przepustem od scianek czotowych do pobocza nalezy
obrukowac, by zabezpieczy¢ przed rozmyciem wodami opadowymi i roztopowymi. Przepusty: @80 w
km 0+660,00 oraz @60 w km 1+077,60 sa w dobrym stanie technicznym. W celu zapewnienia sptywu
wad opadowych na odcinku od km 1+268 do km 1+568 niezbedne jest dodatkowe odmulenie rowéw po
obu stronach drogi od przepustu pod drogga w km 1+077,60, az do poczatku drugiego odcinka
projektowanego do remontu w km 1+268, gdyz to wiasnie nimi woda z rowow remontowanego odcinka
sptywa do rowu odptywowego przy przepuscie w km 1+077,60. Ich zawyzenie skutkowatoby brakiem
odptywu wody z rowdw z dalszego odcinka od km 1+268 do km 1+568 planowanego do remontu,
zastoiska wody w rowie i nasigkanie korpusu drogi i zmniejszenie nosnosci, a co za tym idzie
uszkodzenia nawierzchni od ruchu drogowego. Jest to o tyle wazne, ze z uwagi na konfiguracje terenu i
rzedne dna rowu na odptywie przy przepuscie w km 1+077,60, spadek podtuzny rowdw na tym odcinku
jest minimalny ok. 0,3% i musza one by¢ utrzymywane oraz konserwowane na biezaco dla zapewnienia
prawidtowego odwodnienia pasa drogowego.

Pod istniejagcymi zjazdami przewiduje si¢ przepusty do remontu poprzez wymiang rur na nowe i

obrukowanie ich wlotow i wylotow.

W celu zachowania funkcji istniejacych rowéw przydroznych zaprojektowano ich odmulenie na
catym odcinku drogi objetym niniejszym opracowaniem.
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5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg gtownie z wykonania koryta pod nowa konstrukcje jezdni w
miejscach remontu wystepujacych spgkan nawierzchni, z wykonania wykopow i nasypow na
zjazdach przy remoncie przepustow na rowie przydroznym oraz z wykonania remontu przepustu
pod droga w km 0+393,00.

Szczegotowe ilosci rob6t ziemnych do wykonania przedstawiono w przedmiarze robot. Przy
wykonywaniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
Nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcego drzewostanu, jedynie usuniecie lokalnych
zakrzaczen przy odmulaniu rowow przydroznych.

7. Roboty rozbiorkowe

Do rozbidrki przewidziano istniejaca konstrukcje nawierzchni drogi gminnej w miejscu
wystepujacych spekan. Roboty rozbidrkowe wystapia dodatkowo przy remoncie przepustu pod
droga w km 0+393,00 oraz przy remoncie przepustéw pod zjazdami.

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy przekaza¢ zarzadcy
drogi i zlozy¢ je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate materiaty z rozbidrki nalezy
zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach. Grunty pozyskane z wykopdw nie nadajace si¢ do
uzycia i wykorzystania podczas remontu - odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

8. Ochrona srodowiska. Rozwiazania chronigce srodowisko
Teren planowanego przedsi¢wziecia nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie
Natura 2000. W/w przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi, nie
spowoduje uciazliwosci dla terendw sasiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.
Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestycji:
- nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatdw
budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi,
- wierzchnia warstwa ziemi organicznej powinna by¢ odpowiednio zdeponowana i ponownie
wykorzystana przy zagospodarowaniu terendw zieleni pasa drogowego,
- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i gruz budowlany powinny by¢ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty,
- w celu zminimalizowania uciazliwosci w czasie prowadzenia rob6t drogowych nalezy
zastosowa¢ sprzet budowlany spetniajacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy
zoptymalizowa¢, aby ograniczy¢ liczbg przejazddw cigzkich pojazdow i maszyn,
- harmonogram robot tak opracowa¢, aby wykonywanie prac ,,gtosnych” zwigzanych z realizacja
przedsiewzigcia w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (6%-22%).
Ucigzliwosci zwigzane z remontem drogi gminnej beda krétkotrwate i ustang po zakonczeniu
robo6t budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informuje si¢, ze Obszar Oddziatywania Obiektu: ,,Remont drogi gminnej Nr 108741B:
droga krajowa Nr 19 — Pasieka w km 0+250-0+750 oraz w km 1+268-1+568" miesci si¢ w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945 z
pozn. zmianami)
2) Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych ob. budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719 zmiana Dz. U. 2019 poz. 67)
4) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.)
5) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799 z pdzn. zm.)
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Lokalizacja projektowanego obiektu nie ma bezposredniego wptywu na pogorszenie dostepu
do promieniowania stonecznego oraz nie ograniczy dostepu swiatta dziennego dla przylegajacych
nieruchomosci. Emisja hatasu zwigzana z poruszaniem si¢ pojazdéw bedzie niewielka,
praktycznie nie powinna si¢ zwiekszy¢ w stosunku do istniejacej, wrecz przeciwnie przez
ograniczenie zadotowan w istniejgcej nawierzchni i wykonaniu gtadkiej nawierzchni twardej
powinna sie¢ zmniejszy¢. Brak ograniczen w dostepie do obiektu i korzystaniu z niego dla osob
niepetnosprawnych. Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie w sposéb dotychczasowy, zgodnie z
dotychczasowym kierunkiem sptywow wod powierzchniowych, gdyz wody opadowe oraz
roztopowe bedg sptywac¢ do istniejgcych rowdw przydroznych w pasie drogowym. W zwigzku z
powyzszym lokalizacja remontowanego obiektu budowlanego nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sgsiednich, a Obszar Oddziatywania Obiektu zamyka si¢ w granicy
pasa drogowego potozonego na dziatkach o nr ewid. 1379 oraz nr ewid. 8, na ktérych planowany
jest remont drogi.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Sporzadzono i dotagczono do niniejszego projektu informacje
projektanta w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji inwestycji.

11. Opracowanie geodezyjne

Projektowane punkty gtéwne osi trasy zostaty okreslone wspdtrzednymi geodezyjnymi X i,
ktore pokazano w czesci rysunkowej na Projekcie zagospodarowania terenu. Zaleca sie przed
przystapieniem do robot odtworzenie granic ewidencyjnych pasa drogowego.

12. Projekt stalej organizacji ruchu
Nie zachodzi potrzeba zmiany statej organizacji ruchu po wykonaniu remontu drogi gminnej
Nr 108741B.

13. Organizacja roboét

Roboty wykonywa¢ etapowo, dopuszczajac jedynie lokalny ruch pojazdow i pieszych. Z
uwagi na krdétkie odcinki przewidziane do remontu, roboty bitumiczne zaleca si¢ wykonywac
calg szerokosciag jezdni, by unikna¢ ztgcza podtuznego, co zapewni jednoczesnie lepsza jakosc
tych robdt. Roboty budowlane w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Roboty nalezy tak zorganizowac, by zapewnic¢
niezbedne objazdy odcinka robét a jednoczesnie umozliwi¢ dojazd mieszkancom przylegtych
nieruchomosci, pojazdom Strazy Pozarnej lub Pogotowia oraz stuzb technicznych. O terminach
wystepowania utrudnien przejazdu i wykonywania robot powiadomi¢ dodatkowo mieszkancow
przylegtych teren6w w sposob zwyczajowo przyjety w Gminie Bocki.

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Remont drogi gminnej Nr 108741 nie nalezy nie nalezy do skomplikowanych inwestycji.
Przewidziane roboty bedg wykonane w tradycyjny sposéb jak dla realizacji tego typu robdt
drogowych. Przyjete rozwiagzania techniczne i technologiczne odpowiadaja obowiazujacym
normom i wymaganiom w tym zakresie. Wszystkie materiaty uzyte podczas realizacji inwestycji
oraz spos6b ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w
dokumentacji projektowej oraz Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét oraz obowigzujacym w terminie prowadzenia rob6t budowlanych przepisom
prawa.

Bielsk Podlaski, 09-04-2019r.

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Sienkiewicz
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INFORMACJE PROJEKTANTA

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy remoncie drogi gminnej Nr 108741B: droga krajowa Nr 19 — Pasieka
(usuwanie skutkéw klesk zywiotowych)

INWESTOR: Wojt Gminy Bocki
ADRES: 17-111 Bocki, ul. Plac Armii Krajowej 3

ADRES BUDOWY: Dziatka nr ewid. 1379 Obreb 2 — Boc¢ki, dz. nr ewid. 8 Obrgb 10 - Krasna Wies
gmina Boc¢ki, pow. bielski

PROJEKTANT:  mgr inz. Mirostaw Jakubiuk ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. PDL/0036/PBD/16

Podstawa opracowania:
— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 1202 z p6zn. zm./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr.120 poz.1126/
1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr 108741B: droga krajowa Nr 19 — Pasieka na
dwach odcinkach. Pierwszy odcinek od km 0+250,00 do km 0+750,00, drugi odcinek od km 1+268,00 do
km 1+568,00. Laczna dtugosc¢ odcinkdw drogi gminnej przewidziana do remontu wynosi 800mb. Droga na
odcinkach objetych opracowaniem zostata zniszczona w wyniku nawalnych deszczy z gradem dn. 23-07-
2015r. Gwaltowny naptyw wody spowodowat zamulenie rowow, przepustow pod droga i zjazdami,
rozmycie i zniszczenie skarp nasypow, ostabienie warstwy podbudowy i spekania warstwy Scieralnej przy
krawedziach oraz rozmycie konstrukcji na krawedzi jezdni. Konieczny jest remont uszkodzonych odcinkow.

Remont bedzie polegat zasadniczo na:

e wykonaniu niezbednych robdt ziemnych: wykopow oraz nasypow;

e remoncie elementéw odwodnienia korpusu drogowego poprzez odmulenie istniejacych rowow

przydroznych i przepustéw pod droga i zjazdami;

e remoncie wraz z umocnieniem wlotow i wylotow istniejacych przepustow @40 i @60 pod zjazdami;

e remoncie przepustu @60 o L=9,6mb w km 0+393,00 pod korong drogi, wymiana zniszczonych lub

uszkodzonych rur na nowe bez zmiany srednic oraz rzednych wlotow i wylotow przepustéw wraz remontem

scianek czotowych;

e remont nawierzchni bitumicznej na jezdni drogi gtéwnej;

e remont poboczy;

e remont nawierzchni zjazdéw oraz wlotéw drég bocznych.

2. Kolejnosé realizacji robot budowlanych na obiekcie:

1) zabezpieczenie terenu robét wraz z ustawieniem oznakowania;

2) roboty pomiarowe;

3) odmulenie rowow przydroznych oraz przepustow pod zjazdami i droga;

4) remont przepustdéw rurowych pod zjazdami wraz z obrukowaniem wlotow i wylotow;

5) remont przepustu rurowego pod droga: @60 L=9,6m w km 0+393,00 poprzez wymiane uszkodzonych rur,
wykonanie nowych scianek czotowych z betonu wraz z obrukowaniem skarp, wlotéw i wylotow;

6) wykonanie niezbednych wykopdw, nasypow, usuniecie rozmy¢ korpusu, drogowego, koncowe uksztatto-
wanie terenu pasa drogowego;

7) wykonanie koryta i podbudowy pod konstrukcje nawierzchni twardej z betonu asfaltowego na zjazdach pu-
blicznych na catej powierzchni oraz na zjazdach indywidualnych na szerokosci pobocza;

8) wykonanie remontow czastkowych istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego - rozbidrka spekanych
siatkowo warstw bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, utozenie warstwy wiazacej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5¢cm;

9) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W sredniej gr. 4cm;

10) wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm;

11) wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokosci pobocza na zjazdach indywidualnych
oraz na catej powierzchni na zjazdach publicznych;

12) remont istniejacej nawierzchni zwirowej na zjazdach indywidualnych;
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13) przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej na jednym zjezdzie indywidualnym — dostosowanie
do nowo wykonanych warstw nawierzchni jezdni;

14) uzupetnienie zanizonych poboczy mieszanka kruszywa Csoso $T. gr. 10cm;

15) wykonanie rob6t wykonczeniowych;

16) uporzadkowanie terenu robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W pasie terenu rob6t znajduja sie nastepujace obiekty:

- przepust rurowy pod droga gminng do remontu @60 L=9,6m w km 0+393,00

- przepust rurowy pod droga gminna do remontu @80 L=10,5m w km 0+660,00

—  przepust rurowy pod droga gminng @60 L=10,0m w km 1+077,60

—  przepusty rurowe @ 40 i @ 60 pod zjazdami

- droga publiczna — droga gminna Nr 108741B

- punkty osnowy geodezyjnej

Szczegotowe ich usytuowanie pokazano na rys. Nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu).

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu wystepujacych na terenie planowanych robét, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza: droga publiczna z ruchem pojazdéw i
pieszych, stupowa linia energetyczna nad droga w km 0+432. Dodatkowo do tych elementéw mogacych
stwarza¢ ewentualne zagrozenia nalezy zaliczy¢ roboty rozbiorkowe przepustow oraz roboty przy ich
wykonywaniu. Moga wystapi¢ zagrozenia rozpadnigcia si¢ ci¢zkich rur zelbetowych przy rozbiorce,
wymianie oraz montazu rur, a takze przy pracach zatadunkowo - roztadunkowych na srodki transportu. W
okolicy linii energetycznej nad droga istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem przy pracach sprzetu
bezposrednia pod nig lub w zblizeniu do niej.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z katalogiem rob6t wymienionych w § 6.Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r., przy
wykonywaniu inwestycji wystapia roboty majace charakter stwarzajacy szczegllnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi takie jak:

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — ktdrych
masa przekracza 1 tone - przy remoncie przepustow z prefabrykowanych elementéw zelbetowych lub
betonowych w zaleznosci od zastosowanego prefabrykatu moga one mie¢ mase¢ przekraczajaca 1,0 tong, oraz
zwigzane z nimi prace zatadunkowe, transportowe i roztadunkowe oraz uktadanie ich na uprzednio
wykonanych tawach zwirowych;

- mozliwos¢ porazenia pradem przy pracy sprzetu w zblizeniu do czynnej linii energetycznej nad droga
gminng w km 0+432.

Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia robdt nalezy zaliczyé¢:

- prace zwiagzane z wykonaniem robdt ziemnych, konstrukcji nawierzchni — niebezpieczefistwo wynika z
pracy sprzetu w bezposredniej stycznosci z pracownikami;

- prowadzenie robdt z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego: koparek podsiebiernych, oraz dzwigéw
samojezdnych do 6 T, maszyn do robot drogowych, samochoddw samowytadowczych o duzej fadownosci;

- prowadzenie robdt budowlanych z jednoczesnym zachowaniem publicznego ruchu drogowego na
remontowanej drodze publicznej;

- warunki srodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikdw na opady i podwyzszone
albo obnizone temperatury.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy operujacy sprzetem mechanicznym i wykonujacy roboty budowlane winni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

Przed przystapieniem do poszczeg6lnych rodzajow robét na budowie kazdorazowo, koniecznie udzieli¢
instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach
przed wystgpieniem ewentualnego zagrozenia i o zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o
postepowaniu w wypadku wystgpienia zagrozenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez pracownikdéw z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych
dodatkowo pod katem obstugi sprzetu uzywanego w procesie budowlanym. Ponadto kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy, osoby Kierujace robotami — kierownik budowy i majstrzy, winni zapozna¢ pracownikow
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z rodzajem i zakresem prowadzonych i rozpoczynanych robot (wystepujacymi zagrozeniami podczas prac

oraz procedurami zabezpieczajacymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).

Przed dopuszczeniem pracownika do rgcznych prac transportowych nalezy:

e przeszkoli¢ pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegolnosci w zakresie
prawidtowych sposobdéw wykonywania recznych prac transportowych,

e zapewni¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegdlnosci: jego masy i
potozenia jego srodka ciezkosci, zwtaszcza w przypadku, gdy masa jest nieréwnomiernie roztozona.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zwigzanego z ruchem maszyn, pojazdéw samochodowych i
sprzetu mechanicznego oraz pieszych - przed przystapieniem do wykonywanych prac teren rob6t nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowaé. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze.

— 2Zwr0ci¢ szczeg6lng uwage na prace sprzetu w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej szczeg6lnie
przy pracach koparek i samochodéw wywrotek, zabroni¢ prac za i roztadunkowych w jej poblizu, by
unikna¢ porazenia pradem.

— Prowadzenie rob6t liniowych z jednoczesnym ruchem pojazdéw na drodze wymaga odpowiedniej
organizacji, oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegélnych etapéw budowy. Prowadzenie
rob6t wymaga etapowego zamkniecia dla ruchu drogowego i pieszych poszczego6lnych odcinkéw drogi
oraz wyznaczenie objazdu.

— Prace zwigzane z realizacjg robét w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas tych rob6t. Podczas prac ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe
sygnalizujace prace budowlane w pasie drogowym.

— Kierownik budowy powinien, przed przystapieniem do rob6t, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw na
wypadek wystgpienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systematycznie prowadzi¢
biezacy instruktaz bezpiecznego wykonywania robét z pracownikami na budowie.

— Niezbegdne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do specyfiki rob6t oraz wiasciwej
koordynacji prac budowlanych.

— Nie mozna dopuszcza¢ do pracy pracownika, do ktdrej wykonywania nie ma on wiasciwych kwalifikacji
(w tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejgtnosci
oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie pracujace na budowie winny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,Prawo budowlane” — jednolity
tekst Dziennik Ustaw z 7 czerwca 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.

— Kierowcy — winni posiada¢ prawo jazdy odpowiedniej kategorii i $wiadectwo kwalifikacyjne.

— Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewodow, na giebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac¢ tylko topatami, bez uzycia kilofow.

— Nalezy zapewnié¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby srodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do rob6t w pasie drogowym.

— Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami
prowadzenia rob6t zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych transportowych nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia
2017r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

— Przy prowadzeniu robét z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowaé¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583).

— Wszelkie materiaty i wyroby niebezpieczne przechowywaé, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzegajac rowniez zalecen producenta co do warunkdw ich przechowywania i uzycia.
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— Kierownik budowy winien przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibg¢ kierownictwa budowy.

— Kierownik budowy winien zapewni¢ porzadek na placu budowy, zabezpieczy¢ stata tacznos¢ ze stuzbami
ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wiasciwa informacje¢ o telefonach alarmowych
do w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia uczestnikdw
robot.

Bielsk Podlaski dn. 09.04.2019r.
Sporzadzit:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
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istn. teren

PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50

700
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100 250 L 250 100
pobocze pas ruchu A pas ruchu pobocze
_
8% 3 — 2% ¥

obocze zwirowe
$r. gr. 10cm

440,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

istn. teren

pobocze Zwirowe
$r. gr. 10cm

Lao)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. zmienna min. 3cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. zmienna min. 3cm

istn. konstrukcja nawierzchni bez zmian

warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5em

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

Szczegot "1"

Skala 1:25

gr. zmienna

UWAGA:

1. Projektowana nowa konstrukcja jezdni w miejscu spekan po stronie
lewej analogicznie do strony prawe;.

2. Lokalizacja nawierzchni jezdni do remontu poprzez wykonanie nowej
konstrukcji zgodna z Zat. Nr 7 j. Zestawieniem frezowania istniejace;
nawierzchni.

3. W celu zapewnienia sptywu wod opadowych na odcinku od km 1+268
do km 1+568 niezbedne jest dodatkowe odmulenie rowéw po obu
stronach drogi od przepustu pod drogg w km 1+077,60, az do poczatku
drugiego odcinka projektowanego do remontu w km 1+268.

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507562886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
Remont dr. gminnej Nr 108741B: dr. krajowa Nr 19 -
OBIEKT  pasieka w km 0+250-0+750 oraz w km 1+268-1+564 Data  09.04.2019r.
Pas Qa@os& drogi gminnej Nr 108741B; dziatka nr | Nr rys. 2
ADRES |ewid. 1379 Obreb 2 - Bocki oraz dziatka nr ewid. 8 :
obreb 10 - Krasha Wie$, Gmina Bocki, pow. bielski |Skala | 1:50
PROJEKT
Nazwa rys.| PRZEKROJ NORMALNY | WYKONAWCZY
Projektant |mgr inZ. Mirostaw Jakubiuk wﬂ_w\ﬂ%wo\vmo:m
WM«MMH_S mgr inz. Paulina Sienkiewicz




Przepust drogowy @60 do remontu Skala 1:

w km 0+393,00 - os przepustu pod kgtem 90° do osi drogi

Przekrdj podiuzny przepustu
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7
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm ‘r
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. zmienna min. 3cm L
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

zasypka z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm

przepust rurowy Zelbetowy @60 L=9,6m dwukrotne smarowanie lepikiem

tawa zwirowa gr. 50 cm

asfaltowym na goraco, na stykach rur

opaska z papy asf. izol. szer. 20cm
na lepiku, na powierzchni wilgotnej \
zagruntowaé emulsjg kationowa, przy , 75 |,
L, ] Lo, ] pow. suchej roztworem asfaltowym
Scianka czotowa - widok od strony wlotu Scianka czotowa - widok od strony wylotu
‘ 260 ‘ UWAGI:
| ‘ ‘ 1. Dno rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnione brukowcem z wypetnieniem
1 : ! ‘ ‘ spoin zaprawg cementowa, obramowanie obrukowania obrzezem betonowym.
| | = | | 2. Rury kielichowe Zelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymatosci IIl produkowane
\ \ ‘ ‘ wedtug normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na tgczeniach rur uszczelki gumowe.
o ©
| o, |2 N BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
| | ‘ ‘ NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507 582 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
w ; | | Remont dr. gminnej Nr 108741B: dr. krajowa Nr 19 -
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Nazwa rys.|Przepust Zelbetowy @60 pod droga w km F)+393,00 WYP}BOONJEV%ZY
Projektant |mgr inz. Mirostaw Jakubiuk lI;FI)DrI'_/rE)r(%GIPBDMG
Asystent - P
projektanta| Mgr inZ. Paulina Sienkiewicz




SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO WRAZ Z PRZEPUSTEM
w km 0+295,80 sP, w km 0+361,70 sP, w km 0+407,70 sP, w km 1+353,00 sP,
w km 1+411,80 sL, w km 1+480,50 sP
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

NIP; 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507 582 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
UWAGA Remont dr. gminnej Nr 108741B: dr. krajowa Nr 19 -
1. Do remontu przepustow uzyé rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa OBIEKT  |bacieka w km 0:+250-0+750 oraz w km 1+268_1+56g Data | 09.04.2019r.
wytrzymaméci Il produll(owane wedtug normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na Pas drogowy drog gmlnnej Nr 108741B; dziatkanr  |Nr Iys. 41
faczeniach rur uszczelki gumowe. ADRES  ewid. 1379 Obreb 2 - Bocki oraz dziatka nr ewid. 8 :
2. Dno oraz skarpy przy wlocie i wylocie obrukowaé brukowcem na zaprawie cem. obreb 10 - Krasha Wies, Gmina Bocki, pow. bieiski |Skala | 1:100
piaskowej 1:4 i podkladzie z kruszywa gr. 10-15 cm, spoiny wypefnione zaprawg Nazwa rvs. | Schemat ziazdu indvwidualneao z przepustem| .. ROJEKT
cem.-piaskowg 1:2, obramowanie - obrzeze betonowe 8x30cm lub 6x20cm. Obrukowanie 2wa rys.| Schemat zjazdu indywidua ugr ::). P WYKONAWCZY
skarp na szer. min. 0,5m od krawedzi rury oraz dna rowu. Projektant |mgr inz. Mirostaw Jakubiuk P%LI%O%GIPBDMG

o ta mar in2. Paulina Sienkiewicz




ZJAZD INDYWIDUALNY w km 0+503,40 sL
Skala 1:100
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk: 17100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38  REGON: 200172953 tel. 507562886 e-mail: miroslaw@jakubiuk.pl

Remont dr. gminnej Nr 108741B: dr. krajowa Nr 19 -
OBIEKT |pasieka w km 0+250-0¢750 oraz w km 1+266-1+56g Data | 09.04.2019r.

Pas drogowy drogi gminnej Nr 108741B; dziatkanr  |Nrrys, 4.2

ADRES |ewid. 1379 Obreb 2 - Bocki oraz dziatka nr ewid. 8. )
obreb 10 - Krasna Wie$, Gmina Bocki, pow. bieiski | Skala |  1:100

Nazwa rys.| Schemat zjazdu indywidualnego w nasypie W\rKRC())NJEV%ZY

Projektant |mgr inz. Mirostaw Jakubiuk g%ﬂ%S%GIPBDMG

o ta mar in2. Paulina Sienkiewicz




ZJAZD PUBLICZNY w km 0+537,90 sL
Skala 1:100
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BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507582886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
Remont dr. gminnej Nr 108741B: dr. krajowa Nr 19 -
NAGA: OBIEKT |pasieka w km 0+250-0¢750 oraz w km 1+266-1+56g Data | 09.04.2019r.
Zjazd pu.bliczny w km 0+653,40 str. prawa nalezy wykona analogicznie. Przepust pod zjazdem ADRES Z;isddqo?%%wg)grr otg);lzg_mBlrtl)réﬁji glrra1zodsz7i:|}(2;ndrz(le?l\illi(g rér Nrrys, 43
T e T2 ot oLl przcpust oz tapy obreb 10- Krasna Wies, Gmina Bock, pow. beiski_|Skala__1:100
obrukowac na afugoscl min. U,om. SZerokosc I aiugosc zjazdu , . , .,
Zagospodamwaniegterenu ‘ Nazwa rys. | Schemat zjazdu indywidualnego w nasypie W\rKRC())NJEV%ZY
Projektant |mgr inz. Mirostaw Jakubiuk g%ﬂ%S%GIPBDMG
o ta mar in2. Paulina Sienkiewicz




PRZEKROJE POPRZECZNE
Skala 1:100

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk: 17100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38  REGON: 200172953 fel.

507 562 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk p!

OBIEKT

Remont dr. gminnej Nr 1087418

dr. krajowa Nr 19 -

Pasieka w km 0+250-0+750 oraz w km 1+268-1+56¢ D&t@ | 09.04.2019r.

ADRES

ewid, 1379

Pas drogow5 drogi gminnej Nr 108741B; dziafka nr
breb 2 - Bocki oraz dziatka nr ewid. 8
obreb 10 - Krasna Wie$, Gmina Bocki, pow. bielski

Nr rys. 5

Skala| 1:100

Nazwa rys.

PRZEKROJE POPRZECZNE

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

upr. proj.
PDL/0036/PBD/16

Asystent
projektanta

mgr inz. Paulina Sienkiewicz




Pik = 0+230,00
WYRDWN.= 0,00n2

Pik = 0+233,00
WYRDWN.= 0,15m2

Pik = 0+296,30
WYRDWN.= 0,15m2

Pl = 0+322,70
WYROWN= 0,19m2

Pl = 0+347,45
WYROWN.= 0,15m2

Pl = 0+372,45
WYROWN.= 0,15m2

Pl = 0+393,75
WYROWN.= 0,212

Pik = 0+420,80

WYROWN.= 0,13m

Pik = 0+444,0
WYROWN.= 0,23m2

Pl = 0+481,60
WYROWN= 0,15m2

Pl = 0+312,70
VYROWN= 0,15m2

UODCINEK 0OD KM 0+250,00 DO KM 0+7/50,00

Pik = 0+338,30
WYRDWN.= 0,18r2

Pik = 0+363,40
WYRDWN.= 0,28r2

Pik = 0+383,75

Pik = 0+603,60
WYRDWN= 0,19m2

Pik = 0+628,05

Pik = 0+649,60

Pik = 0+686,20
WYRDWN.= 0,152

Pk = 0+709,00
WYROWN.= 0,20m2

Pl = 0+729,20
WYRDWN.= 0,152

P = 0+747,00
WYRDWN.= 0,15m2

Pk = 0+730,00
WYRDWN.= 0,002

009
007

WYRDWN.= 0,15m2

WYRDWN.= 0,15m2

WYRDWN= 0,332 .




Pl = 1+268,00
VYROWN= 0,00m2

Pik = 1+271,00

WYRDWN.= 0,15m2

Pik = 1+274,33
WYROWN= 0,2lm2

Pl = 1+297,90
VYROWN= 0,15m2

Pl = 1+320,20
VYROWN= 0,19n2

Pl = 1+330,35
VYROWN= 0,15m2

Pik = 1+368,30
WYROWN= 0,20m2

Pl = 1+391,10
VYROWN= 0,15m2

Pl = 1+413,20
WYROWN= 0,21m2

Pik = 1+434,60
WYRDWN= 0,24m2

UODCINEK 0D KM 1+268,00 DO KM 1+568,00

Pik = 1+436,60
WYRDWN.= 0,15m2

Pik = 1+479,60
WYRDWN.= 0,28r2

Pik = 1+300,35
WYRDWN.= 0,5m2

Pik = 1+322,25
WYRDWN= 0,27m2

Pl = 1+544,20
VYROWN= 0,15m2

Pl = 1+563,00
VYROWN= 0,15m2

Pl = 1+568,00
VYROWN= 0,002




Tabela techniczna robot na zjazdach i drogach bocznych Zat. Nr 1

Powierzchnia Podbudowa z
nawierzchni Powierzchnia warstwy | Powierzchnia warstwy mieszanki
Z mieszanki scieralnej wigzgcej niezwiazanei z Wvko Przepusty Przepusty
Lokalizacja niezwigzanej z Z betonu asfaltowego zZ betonu asfaltowego Krusz Zm C 510 /30 ykop 040 060
kruszywem C50/30 gr. 4cm gr. 5cm yrv 220m
gr. 25cm gr.
[m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [mb] [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZJAZDY INDYWIDUALNE — strona lewa
0+503,40 18,9 10,9 11,2 13,5 4,1 - -
1+411,80 20,4 7.4 7,6 9,4 3,6 6,0 -
ZIAZDY INDYWIDUALNE — strona prawa
0+295,80 21,9 7,4 7,6 9,4 3,65 6,0 -
0+361,70 22,9 7.4 7,6 9,4 3,65 6,0 -
0+407,70 28,1 9,4 9,7 11,7 6,31 - 7,5
1+353,00 25,5 10,9 11,2 135 5,25 7,5 -
1+480,50 222 10,9 11,2 13,5 5,25 7,5 -
ZJAZDY PUBLICZNE — strona lewa
0+537,90 - 30,9 31,5 36,3 10,9 - -
ZIJAZDY PUBLICZNE — strona prawa
0+653,40 - 33,0 33,6 38,7 13,2 10,0 -
OGOLEM: 138,00 120,80 123,60 146,00 52,3 43,00 7,50
Sporzadzit:  mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie powierzchni warstwy Scieralnej Zat. Nr 2
z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm

Lokalizacja Obliczenia szczegotowe I[Ino?szf:]
1 2 3
odcinek od km 0+250,00 do km O0+750,00
0+250,00 — 0+750,00 | (750,0-250,0)*5,0 | 2500,00
odcinek od km 1+268,00 do km 1+568,00
1+268,00 — 1+568,00 ‘ (1568,0-1268,0)*5,0= ‘ 1500,00
OGOLEM powierzchnia warstwy $cieralnej gr. 4cm:‘ 4000,0

UWAGA Nawierzchnie bitumiczng na zjazdach i wiotach drég bocznych uwzgledniono w Zat. Nr 1

Sporzadzit:  mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie wyrownania istniejgcej nawierzchni jezdni

mieszankg mineralno-asfaltowg

zat. Nr 3

Odcinek od km 0+250,00 do km 0+750,00

Odlegtos¢

Srednia

wyréwnanie Sredniej grubosci: 4cm

. Powierzchnia . . Objetos¢
L miedzy N . powierzchnia p .
Lokalizacja przekrojami wyrownania wyréwnania wyrownania
[m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5
0 250,00 - 0,00 - -
0 253,00 3,00 0,15 0,08 0,24
0 296,30 43,30 0,15 0,15 6,50
0 322,70 26,40 0,19 0,17 4,49
0 347,45 24,75 0,15 0,17 4,21
0 372,45 25,00 0,15 0,15 3,75
0 393,75 21,30 0,21 0,18 3,83
0 420,80 27,05 0,15 0,18 4,87
0 444,00 23,20 0,23 0,19 4,41
0 481,60 37,60 0,15 0,19 7,14
0 512,70 31,10 0,15 0,15 4,67
0 538,30 25,60 0,18 0,17 4,35
0 563,40 25,10 0,28 0,23 577
0 583,75 20,35 0,15 0,22 4,48
0 605,65 21,90 0,19 0,17 3,72
0 628,05 22,40 0,15 0,17 3,81
0 649,60 21,55 0,33 0,24 517
0 686,50 36,90 0,15 0,24 8,86
0 709,00 22,50 0,20 0,18 4,05
0 729,25 20,25 0,15 0,18 3,65
0 747,00 17,75 0,15 0,15 2,66
0 750,00 3,00 0,00 0,08 0,24
SUMA: 90,9
Odcinek od km 1+268,00 do km 1+568,00
0 1268,00 - 0,00 - -
0 1271,00 3,00 0,15 0,08 0,24
0 1274,55 3,55 0,21 0,18 0,64
0 1297,90 23,35 0,15 0,18 4,20
0 1320,50 22,60 0,19 0,17 3,64
0 1350,35 29,85 0,15 0,17 5,07
0 1368,50 18,15 0,20 0,18 3,27
0 1391,15 22,65 0,15 0,18 4,08
0 1413,20 22,05 0,21 0,18 3,97
0 1434,60 21,40 0,24 0,23 4,92
0 1456,60 22,00 0,15 0,20 4,40
0 1479,60 23,00 0,28 0,22 5,06
0 1500,35 20,75 0,15 0,22 4,57
0 1522,25 21,90 0,27 0,21 4,60
0 1544,20 21,95 0,15 0,21 4,61
0 1565,00 20,80 0,15 0,15 3,12
0 1568,00 3,00 0,00 0,08 0,24
SUMA: 56,8
RAZEM: 147,7
SREDNIA GRUBOSC WYROWNANIA [m]: 0,037
Biorgc pod uwage wystepujgce nieréwnosci
W istniejgcej nawierzchni asfaltowej przyjeto 4000m2*0,04m=  160m3

Sporzgadzit:

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie powierzchni warstwy wigZgcej
Z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5crm

zat. Nr 4

Lokalizacja Obliczenia szczegotowe Ilos¢ [m2]
1 2 3
NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
0+250,00 — 0+371,50 (371,5-250)*5,18= 629,4
0+385,00 — 0+400,00 (400-385)*5,18= 77,7
0+686,00 — 0+750,00 (750-686)*5,18= 331,5
1+480,00 — 1+524,00 (1524-1480)*5,18= 227,9
1+546,00 — 1+548,00 (1548-1546)*5,18= 10,4
Powierzchnia warstwy wigZgcej na catej szerokosci jezdni: 1276,9
STRONA LEWA
0+412,00 — 0+430,00 (430-412)*0,84= 15,1
0+438,00 — 0+463,00 (463-438)*0,84= 21,0
0+475,00 — 0+480,50 (480,5-475)*1,59= 8,7
0+603,00 — 0+608,50 (608,5-603)*1,59= 87
0+665,00 — 0+686,00 (686-665)*2,09= 43,9
1+319,00 — 1+335,00 (1335-1319)*1,59= 25,4
1+395,00 1+408,00 (1408-1395)*1,59= 20,7
1+413,00 — 1+427,00 (427-413)*2,59= 36,3
1+450,00 — 1+480,00 (480-450)*1,59= 47,7
1+536,00 — 1+547,00 (1547-1536)*1,49= 16,4
Powierzchnia warstwy wigZgcej strona lewa: 243,9
STRONA PRAWA
0+371,50 — 0+385,00 (385-371,5)*1,59= 21,5
0+400,00 — 0+412,00 (412-400)*0,89= 10,7
1+281,00 — 1+289,00 (1289-1281)*2,59= 20,7
1+319,00 — 1+335,00 (1335-1319)*1,59= 25,4
1+395,00 — 1+408,00 (1408-1395)*1,59= 20,7
1+536,00 — 1+547,00 (1547-1536)*1,49= 16,4
Powierzchnia warstwy wigzgcej strona prawa: 115,4
SUMA: 1636,2

Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inz. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie powierzchni warstwy podbudowy

Z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

zZat. Nr 5

Lokalizacja Obliczenia szczegoétowe Ilos¢ [m2]
1 2 3
NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI

0+250,00 — 0+371,50 (371,5-250)%*5,48= 665,8
0+385,00 — 0+400,00 (400-385)*5,48= 82,2
0+686,00 — 0+750,00 (750-686)%*5,48= 350,7
1+480,00 — 1+524,00 (1524-1480)*5,48= 241,1
1+546,00 — 1+548,00 (1548-1546)*5,48= 11,0

Powierzchnia podbudowy na cafej szerokosci jezadni: 1350,8

STRONA LEWA
0+412,00 — 0+430,00 (430-412)*0,99= 17,8
0+438,00 — 0+463,00 (463-438)*0,99= 24,8
0+475,00 — 0+480,50 (480,5-475)*1,74= 9,6
0+603,00 — 0+608,50 (608,5-603)*1,74= 9,6

0+665,00 — 0+686,00 (686-665)*2,24= 47,0
1+319,00 — 1+335,00 (1335-1319)*1,74= 27,8
1+395,00 1+408,00 (1408-1395)*1,74= 22,6
1+413,00 — 1+427,00 (427-413)*2,74= 38,4
1+450,00 — 1+480,00 (480-450)*1,74= 52,2
1+536,00 — 1+547,00 (1547-1536)*1,64= 18,0

Powierzchnia podbudowy strona lewa: 267,8

STRONA PRAWA

0+371,50 — 0+385,00 (385-371,5)*1,74= 23,5
0+400,00 — 0+412,00 (412-400)*1,04= 12,5
1+281,00 — 1+289,00 (1289-1281)*2,74= 21,9
1+319,00 — 1+335,00 (1335-1319)*1,74= 27,8
1+395,00 — 1+408,00 (1408-1395)*1,74= 22,6
1+536,00 — 1+547,00 (1547-1536)*1,64= 18,0

Powierzchnia podbudowy strona prawa: 126,3

SUMA: 1744,9

Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie powierzchni poboczy Zzwirowych

Zat. Nr 6

Lokalizacja Obliczenia szczegdtowe Ilos¢ [m2]
1 2 3
STRONA LEWA
0+250,00 — 0+433,10 obliczenia graficzne 182,65
0+440,10 — 0+498,90 obliczenia graficzne 57,35
0+507,90 — 0+533,40 obliczenia graficzne 23,6
0+542,40 — 0+750,00 obliczenia graficzne 206,70
RAZEM powierzchnia nawierzchni poboczy strona lewa
Od km 0+250,00 do km 0+750,00:| ~ 470:30
1+268,00 — 1+408,80 obliczenia graficzne 139,50
1+414,80 — 1+568,00 obliczenia graficzne 152,50
RAZEM powierzchnia nawierzchni poboczy strona lewa 292 00
Od km 1+268,00 do km 1+568: ’
OGOLEM powierzchnia nawierzchni poboczy| 262 3
STRONA LEWA: ’
STRONA PRAWA
0+250,00 — 0+295,80 obliczenia graficzne 42,10
0+298,80 — 0+358,70 obliczenia graficzne 58,50
0+364,70 — 0+403,20 obliczenia graficzne 36,85
0+411,00 — 0+648,90 obliczenia graficzne 236,25
0+657,80 — 0+750,00 obliczenia graficzne 91,20
RAZEM powierzchnia nawierzchni poboczy strona prawa 464 90
Od km 0+250,00 do km 0+ 750,00: ’
1+268,00 — 1+345,50 obliczenia graficzne 79,50
1+357,50 — 1+476,00 obliczenia graficzne 116,60
1+485,00 — 1+568,00 obliczenia graficzne 82,10
RAZEM powierzchnia nawierzchni poboczy strona prawa 278 20
Od km 1+268,00 do km 1+568,00: ’
OGOLEM powierzchnia nawierzchni poboczy 7431

STRONA PRAWA:

Sporzgdzit:

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Sienkiewicz




Zestawienie frezowania istniejgcej nawierzchni Zat. Nr 7

Szerokos¢
L EUPERE] od ki;r; jvzgji,}fzdni s?cgggfﬁigﬁe e il
[m]
1 2 3 4
NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
0+250,00 — 0+371,50 50 (371,5-250)*5,0= 607,5
0+385,00 — 0+400,00 5,0 (400-385)*5,0= 75,0
0+686,00 — 0+750,00 50 (750-686)*5,0= 320,0
1+480,00 — 1+524,00 5,0 (1524-1480)*5,0= 220,0
1+566,00 — 1+568,00 50 (1568-1566)*5,0= 10,0
Powierzchnia frezowania na catej szerokosci jezdni: 1232,5
STRONA LEWA

0+412,00 — 0+430,00 0,75 (430-412)*0,75= 13,5
0+438,00 — 0+463,00 0,75 (463-438)*0, 75= 18,8

0+475,00 — 0+480,50 1,5 (480,5-475)*1,5= 8,3

0+603,00 — 0+608,50 1,5 (608,5-603)*1,5= 83
0+665,00 — 0+686,00 2,0 (686-665)*2,0= 42,0
1+319,00 — 1+335,00 1,5 (1335-1319)*1,5= 24,0
1+395,00 1+408,00 1,5 (1408-1395)*1,5= 19,5
1+413,00 — 1+427,00 2,5 (427-413)*2,5= 35,0
1+450,00 — 1+480,00 1,5 (480-450)*1,5= 45,0
1+536,00 — 1+547,00 1,4 (1547-1536)*1,4= 15,4

Powierzchnia frezowania strona lewa: 229,8
STRONA PRAWA

0+371,50 — 0+385,00 1,5 (385-371,5)*1,5= 20,3

0+400,00 — 0+412,00 0,8 (412-400)*0,8= 9,6
1+281,00 — 1+289,00 2,5 (1289-1281)*2,5= 20,0
1+319,00 — 1+335,00 1,5 (1335-1319)*1,5= 24,0
1+395,00 — 1+408,00 1,5 (1408-1395)*1,5= 19,5
1+536,00 — 1+547,00 1,4 (1547-1536)*1,4= 15,4

Powierzchnia frezowania strona prawa: 108,8
SUMA: 1571,1

Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Sienkiewicz




	1WYK_Karta tytułowa_PASIEKA
	2WYK_Spis treści_PASIEKA
	3.1WYK_Opis_techniczny_do_projektu_wykonawczego_PASIEKA_04-05-2019_MJ_05-05-2019
	3.2WYK_INFORMACJA_BIOZ_PASIEKA
	1_PZT_Pasieka_WYKONAWCZY
	2_PRZEKROJ_NORMALNY_Pasieka_WYK
	3_PRZEKROJ_NORMALNY_przepust_Pasieka
	4_1_Plan_sytuacyjny_zjazd_indywid_w_wykopie_Pasieka_WYK
	4_2_Plan_sytuacyjny_zjazd_indywid_w_nasypie_Pasieka_WYK
	4_3_Plan_sytuacyjny_zjazd_publiczny_Pasieka_WYK
	5_0_Przekroje_poprzeczne_wyrownanie_tytul_Pasieka_WYK_
	5_1_Przekroje_poprzeczne_wyrownanie_Pasieka_WYK_
	5_2_Przekroje_poprzeczne_wyrownanie_Pasieka_WYK
	1_Tabela _techniczna_robot_na_zjazdach_indywidualnych_i_publicznych_PASIEKA
	2_Zestawienie_powierzchni_warstwy_scieralnej_PASIEKA
	3_Zestawienie_objetosci_wyrownania_mma_PASIEKA
	4_Zestawienie_powierzchni_warstwy_wiazacej_PASIEKA
	5_Zestawienie_warstwy_podbudowy_z_mieszanki_niewzwiaznej_PASIEKA
	6_Zestawienie_powierzchni_nawierzchni_poboczy_PASIEKA
	7_Zestawienie_frezowania_istniejacej_nawierzchni_PASIEKA

