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2,0cm blacha stalowa, powlekana, uktadana na zamek 0,06cm wykonczenie/ tynk cienkowarstwowy na siatce 10,0cm izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS 100 zmHOW OH.NOOTOQ\me
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)5 x2,5cm ontrta ,0cm onstrukcja istniejgca/ $ciana murowana 42,0cm onstrukcja proj./ mur z bloczkéw betonowycl . .
ey ja SR . ukcla prol/ mat 2 o X L O 17-100 Bielsk Podlaski
- folia wiatroizolacyjna 1,5cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny - hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
20,0 x 8,0cm | krokwie drewniane _m__ m_ _ _m __M_ tel: 601 473 656 NIP: 656-191-45-68
P 03 e-mail:ooorzech@wp.pl  REGON: 380618197
S 02
- - 5,0cm posadzka betonowa .. . X
P 01 0.06cm wykonczenie: tynk cienkowarstwowy na siatce/ 20.0cm Zolacia termicznal stvropian bodiodowy EPS 100 Projektant br. mgr inz. architekt Marek Orzechowski
2,0cm wykonczenie/ gres ’ blacha stalowa, powlekana, uktadana na zamek Am_o o _ﬁ v\_.ﬁ P n. _v@ﬁ y architektoniczna: | pr, C?ms\aob“ 15/PDOKK/2012
- - - - a stropowa, monolityczna, zelbetowa
6,0cm posadzka betonowa 20,0cm izolacja termiczna/ styropian fasadowy EPS 70 0 P <_ P " Y
- - : - - wolna przestrzen A br. P : .
15,0cm izolacja termiczna/ styropian podtogowy EPS 100 24,0cm konstrukcja proj./ mur z pustakéw ceramicznych na prze e . | mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski
- - - p - 7,0cm sufit podwieszany kasetonowy :
- hydroizolacja/ folia budowlana np. Isovil 1,5cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny - -
12,0cm wylewka betonowa Sprawdzajaey br. | I inZ. architekt Karol Klimowicz
25,0cm podsypka piaskowa, zageszczana warstwowo architektoniczna: | nr, uprawnien: BI-PdOKK/122/2009
S 03 — . . PRZEKROJ B-B/ Prace projektowe
10,0cm izolacja termiczna/ styropian fasadowy EPS 70
P 02 24,0cm konstrukcja proj./ mur z pustakéw ceramicznych LEGENDA: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci
5,0cm posadzka betonowa 1,5cm tynk wewnetrzny cementowo - wapienny istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
20,0cm izolacja termiczna/ styropian podtogowy EPS 100 | _ - ELEMENTY ISTNIEJACE TEMAT: .WON.Uﬂaos\m“ ﬁHNoUSQos\m. i nadbudowa Czegsc1
26,5cm | plyta stropowa, strunobetonowa * | istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
B wolna przestrzen F 01 w ELEMENTY PROJEKTOWANE wraz ze zmiang sposobu cNﬁwoém.::m na OoE.EB
7,0cm sufit podwieszany kasetonowy 10,0cm izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS 100 Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
- hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit _ | Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bocki,
42,0cm konstrukcja istniejgca/ $ciana fundamentowa ADRES: powiat bielski
- hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit N architektoniczno DATA. SKALA: NR RYSUNKU:
BRANZA: " konstrukcyjna 19.08.2019r. 1:50 A/05




