S.00
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.00.01. WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji grzewcza;

- instalacji gazowej

do obiektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci istniejgcego budynku Gminnego Os$rodka
Kultury / Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci istniejacego budynku Gminnego Osrodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty
Targowej

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwosé Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.
* ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, hormatywy i wytyczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

- PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Pofgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne

- ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

- PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PrEN12236 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow- Wymagania
wytrzymatosciowe

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych wydawnictwo COBRTI
INSTAL.

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych

dokumentow:

- atest
- certyfikat
- aprobate techniczng ITB



certyfikat zgodnosci.

00.01.2. Zakres Robot obj etych ST

- instalacje sanitarne

00.01.3. Definicje i poj ecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materialem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodno $ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$c,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania poleceh i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier kontraktu

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiar6éw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

00.01.4. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegoinych
rodzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

00.01.5. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowic integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.

00.01.6. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod kgtem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

00.01.7. Zmiany i odst epstwa od dokumentacji

a)

b)

c)

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej.



d) d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

00.01.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.

00.01.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

00.01.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

00.01.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

00.01.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoegzia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

00.01.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposi@b ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.



S.00.02.MATERIALY

00.02.1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

02.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

00.02.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosé do robot
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

00.02..63. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

S.00.03. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

S.00.04. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S.00.06. KONTROLA JAKO SCI
00.06.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$c ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoélnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
00.06.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

00.06.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.



00.06.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
00.06.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
00.06.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

00.06.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatow
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

S.00.07. OBMIAR ROBOT
00.07.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

00.07.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w
m?. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

00.07.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

00.07.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

00.07.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.



Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

S.00.08. ODBIOR ROBOT
00.08.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
00.08.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

00.08.4. Odbidr ostateczny robét
00.08.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

00.08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),



wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen,

9. inwentaryzacje powykonawczg robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

00.08.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

No»

S.00.09. PODSTAWA PLATNO SCI
00.09.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 r., poz. 29).



S.01
INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia, do armatury czerpalnej,
- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieplg wode na potrzeby
- uzytkowe, poczynajgc od wyjscia z wymiennika cieptej wody do armatury czerpalnej oraz
- przewody cyrkulacyjne,
przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych

S.01.01.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaj g zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzen instalaciji

wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz

zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)

przez inne rodzaje materialdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach

technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci

uzytkowania i trwato$ci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i

projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach

zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary

wodnej (izolowanie przewodow).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodéw pod twardg podiogg na podiozu

betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociggbw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byc

osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem

a tulejg ochronng, powinna by¢ wypeiniona szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzagce przez strop

powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych

ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli,

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkéd dopuszcza sie

stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki

powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga byé prowadzone w obudowanych weztach

sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.

polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm 9 od

rurociggoéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10

cm, nalezy zastosowac¢ izolacje cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego

zrodla ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach

wodociggowych - powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

12. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub j ej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi

powinna wynosié¢ co najmniej :

dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

jw., lecz 32=50 mm -5 cm,

jw., lecz .65=80 mm-7cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10

cm.

13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,

odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy

stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow

poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno tgczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych zrédel, niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddéw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed za- marznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
rur.

S.01.02.

MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny byé wykonane z materiatow nie wplywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i tgczonych za
pomoca gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciagliwego.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywac¢ z rur stalowych i tacznikdw z zeliwa
ciggliwego ze wzmocniong powtokag cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie- rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezcisnieniowych -kanalizacja
sanitarna.

6. Przewody (podejscia) odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatléw co piony spustowe.

S.01.03.

MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
1. Polgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu tgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur stalowych
qcynkowanych powinny wynaosic:

Srednica rur (mm) Odlegtos¢ (m)
15-20 1,520

25-32 2,5

40-50

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny byé co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnaciji.

S.01.04.

URZADZENIA DO POMIARU PRZEPLYWU WODY

|. Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢ suche, o

temperaturze wewnetrznej powyzej +4°C, oswietlone, fatwo dostepne, o minimalnej wysokos$ci 1,80 m.

1. Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem pomiarowym.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie. Dlugosé¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy powinna by¢
co najmniej rowna 5 srednicom przewodu pomiarowego przed - i 3 $rednicom za wodomierzem.
Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie zawory odcinajgce.

S.01.05.
MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegio§¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne s$rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow

kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych,

11



przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem

potgczonych.

3. Minimalne s$rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych

powinny wynosié:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz- 150 mm-1,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trjnikdw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodéw.

6. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg tropikow o
kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

- dlarurz PVCi PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dlarur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm-I,25 m.

9. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC i PP igczonych za pomocg potgczen

rozigcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek

luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20

cm; dno wykopéw powinno znajdowaé¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg

odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic . dopuszcza

sie, w wyjgtkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich

wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach,
w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki,

d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm ze szczelnie
zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi

prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech

przewoddéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu

stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od

sumy powierzchni pél przekrojéw potgczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw

wentylacyjnych z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i

spalinowych.

S.01.06.

MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN
1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowaé¢ do sciany, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek
w spos6b zapewniajgcy tatwy demontaz oraz whlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny
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by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

2. Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co
najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci

0,80-0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

6. Miski ustepowe i umywalki w tazienkach przeznaczonych dla dzieci stosowa¢ jako przeznaczone dla
dzieci.

Zalecane wysokosci montazu ceramiki (liczone od podtogi do gérnej krawedzi przyboru sanitarnego):
a)miski ustepowe:

- dziecido 3 lat— 26 cm

— dzieci od 3 do 6 lat— 32 cm

b) umywalki -

— dzieci do 3 lat — 50 cm

— dzieci od 3 do 6 lat — 55-65 cm

S.01.07.

MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,

temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw

nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury

czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:

a) baterie Scienne do umywalek i zlewozmywakoéw - 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od goérnej
krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gtoéwki natryskéw statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzkg basenu, liczac od sitka gtéwki.

4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

2. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S.01.08.
BADANIA

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodfa, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.
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2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

a)
b)

c)

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S.01.09.

ODBIORY ROBOT
1. Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos$é potgczen kanalizacyjnych,

sposoOb prowadzenia przewoddéw poziomych i .pionowych,
elementy .kompensaciji, - lokalizacja przyborow sanitarnych

2. Odbidr cz esciowy

a)

b)

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiodr ko ncowy

a)

b)

c)

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelnosci.
W szczegélnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia, prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
jakosc¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegto$ci miedzy podporami.
prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
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S.02. INSTALACJA GRZEWCZA

S.02.01.

MATERIALY

1. Rury:

Do montazu rurocigg6w instalacji grzewczej nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:
a) przy fgczeniu:

- rury polietylenowe PE-Xa o $rednicy od 16x2,0 mm;
- rury z PE/RT-AL-PE/RT
- rury ze stali weglowej tgczonej przez zaciskanie.

N

. Armatura:
zawory odcinajgco-pomiarowe bez nastawy wstepnej gwintowane kulowe
automatyczne zawory odpowietrzajgce

w

. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne z nastawg wstepng

N

. Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub katowe
- manometry wskazéwkowe

S.02.02.

MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrodia ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,

natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociggi poziome prowadzone przy scianach lub w kanatach powinny spoczywa¢ na podporach

ruchomych, usytuowanych w odstepach

Sr. Przewodu /mm/ 15 20 25 32 40 50

Max. odl. /m/ 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 35

4. Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany

wydtuzeniami termicznymi.

5. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru

oraz prawidlowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch

rurociggu.

6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ réwnolegle do siebie, zachowujgc statg odlegtos¢

miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm;

dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.

7. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyio |

cm na jedng kondygnacije.

8. Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna wynosié:

- 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm,

- 40 mm dla rur $rednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie £5 mm.
9. Piony nalezy gczyé do rurociggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

- 20m jw.,do35m.

10. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %. W
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatazki zasilajace powinny mie¢ spadek w kierunku
od pionu do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikéw do pionu.

11. Wszystkie rurociggi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach,
w kanatach itd.) muszg by¢ zaizolowane.

S.02.03.

MONTAZ GRZEJNIKOW
1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie roéwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki.
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2. Minimalne odstepy grzejnikow:
- od scian za grzejnikiem - 5 cm
- od sciany bocznej -15 cm

- od podtdég - 7 cm

- od podokiennikéw - 5 cm

- od sufitu - 30 cm.

3. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu

grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia

rob6t wykonczeniowych.

5. W przypadkach grzejnikbw usytuowanych w ponizej poziomych przewodow rozdzielczych nalezy je

wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

3. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i $cian stosujgc ztgczki do grzejnikow.

S.02.04.

MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane prze- grody

zewnetrzne budynku speiniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi

oraz spowodowacé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegOllnych obiegach instalacji

wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w

zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu montazu,

ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto

nalezy skontrolowaé prawidtowos$é odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,

nalezy dokonywac¢ pomiar6éw w nastepujgcy sposob:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru *
0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

- pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca: - termometrow zapewniajgcych doktadnosc
pomiaru + 0,5°C,

- pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podigczonego do kréécdw na gtébwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych dokladnosé pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podiogg w srodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od
sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
0,5°C- Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu
z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac
przy temperaturze zewnetrznej - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie
nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C, b/ Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji
montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po- réwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz  2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdéb przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy .odbiorze po- prawnosci
dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
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- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie mie$ci¢ w granicach * 10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoinych galeziach na rozdzielaczu.

S.02.04.1

MONTAZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej predkosci samo odpowietrzania petli grzewczych tj. 0,2
m/s. Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych plytach systemowych Tacker gr. 25mm
wyposazonych w specjalna folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad
rurg.

Petle ogrzewania podiogowego wykona¢ z rur o $rednicy 16 x2,0 mm z tlenowo sieciowanego
polietylenu ( PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych bariere
tlenowg wykonang z EVOH zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami
dodatkowg zewnetrzng powlokg z PE. Ze wzgledu na zywotnosé instalacji nie dopuszcza sie
stosowania rur z tworzywa nie sieciowanego. Rura grzewcza 16 x 2,0 z PE —Xa mocowana bedzie do
podtoza przy pomocy spinek Tacker .

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednig rozstawg zgodnie z czescig rysunkowa, — piyty systemowe
posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm. Zabrania tgczenia petli grzewczych w
jastrychu

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej 1'. Rozdzielacze na belce
zasilajgcej wyposazone sg w przeplywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu
sitownikéw automatyki pokojowej Rozdzielacze montowane bedg w podtynkowych szafkach
rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wgladu do nich podczas eksploataciji.

S.02.05.

BADANIA

1. Badanie szczelno $ci na zimno

1. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym za- konczeniem montazu, wéwczas nalezy
przeprowadzaé badanie szczelnosci cze$ci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajaca prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej,
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem ba- dania
szczelnosci instalacji powinna byé napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen
przewodéw, diawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ziadu do podjeci, a badania szczelnosci nalezy odigczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy recznej ttokowej, podigczonej
w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
500/0 wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, -
0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w
technologu gwintowane)),

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegélnie na potgczeniach, szwach i dtawicach

. Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor gcym

. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

=N

17



2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany
W ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji po-
wykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.
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S.03 Wewn etrzna instalacja gazowa

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow stalowych,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- préba szczelnosci instalaciji.

1.2. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki
Techniczne wykonania i odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych PKTSGGIK, Warszawa 1994.
Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmian materiatow
i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych
PKTSGGIK, Warszawa 1994,

2.0. MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rurociggi.

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B tgczonych przez
spawanie gazowe z uzyciem drutu spawalniczego SPG3S $rednicy 2,5 mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia.
Do poboru gazu zaprojektowano dwa kotly gazowe o mocy 24kW kazdy.

2.1. Armatura.

Rurociggi gazowe bedg fgczone z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych i kotnierzowych

Do wykonania zataman, zmian kierunkéw i odgatgzien nalezy uzy¢ kutych ksztaltek stalowych.
Uszczelnienie potgczen gwintowych nalezy wykona¢ przy pomocy konopi i past multipak, lub pasty
parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem.

Armature nalezy faczy¢ z instalacja gazowg w spos6b umozliwiajacy demontaz

( $rubunek).

Zaleca sie uzycie zaworéw kulowy z koncéwkami gwintowanymi.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- wkrecenie srubunkdw w zawdr, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie polgczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ rurociagu.
Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Montaz armatury i osprzetu ma bys$ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2.4. lzolacja antykorozyjna.

Izolacje antykorozyjng nalezy wykona¢ przez pomalowanie instalacji farbg olejng do gruntowania i farbg
olejng nawierzchniowg w kolorze zo6ktym z uzyciem w miare potrzeby rozcienczalnika do wyrobow
olejnych.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatow.

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia.
Transport kotta c.0. powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie elementéw
kotta c.0. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotta powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone , aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie
kotla.
Przy dostawie jako blok elementy kotta zapakowane sg w nastepujacy sposéb:

- 1 paleta z blokiem kotta,

- 1 karton z przerywaczem ciggu,

- 1 karton z izolacja cieplnag,

- 1 karton z regulatorem.
4.3. Armatura.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna by¢ dostarczana
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4, Izolacja antykorozyjna.
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o
transporcie kolejowym i drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Monta z ruroci agow.
Rurociagi bedg prowadzone po wierzchu $cian i beda do nich mocowane za pomocg uchwytéw gumowo
metalowych.
Rurociggi stalowe nalezy tgczyé przez spawanie gazowe z uzyciem drutu
spawalniczego SPG3S srednicy 2,5 mm.
Przed ukladaniem rurociggdéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociagéw, a wszelkie kolidujgce
przeszkody mozliwe do usuniecia usungg.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzehn mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych ( ziemia,
papier ). Rur peknietych, porysowanych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robdét:
- wyznaczy¢ trase utozenia rur,
- zamontowac¢ uchwyty mocujace,
- dociecie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
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Rurociggi nalezy prowadzi¢ po tynku, w piwnicy po $cianach pod sufitem, piony gazowe prowadzi¢ po
$cianach, podejscia do urzgdzenh po Scianach.

Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zasilania.

W miejscach przej$¢ rurociggbw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur PE. Srednica tulei ochronnej powinna
byé 0 40 mm wieksza od $rednicy rury przewodowe;.

Wolng przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Dlugo$¢ tulei ochronnej powinna byé o 6 mm wieksza od grubos$ci przegrody.

Rurociggi gazowe nalezy mocowac do $cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczonymi co:

- rurocigg 20 mm- col5m

- rurocigg 25 mm- col5m

- rurocigg 32 mm- co2,0m

- rurocigg 40 mm- co2,0m

- rurocigg 50 mm- co25m

- rurocigg 63 mm- co30m

- rurocigg 75 mm- co3,0m

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggéw instalacji gazowej od $cian, stropéw, poditogi powinna
wynosic:

- dla rurociggéw o $rednicy do 25 mm - 3.cm,
- dla rurociag6w o srednicy do 32 - 50 mm - 5cm,
- dla rurociggéw o $rednicy do 63 - 70 mm - 7 cm.

Maksymalne odchylenie od pionu rurociggéw gazowych nie powinno przekraczac

1 cm na kondygnacije.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji gazowej ponizej przewodow instalacji elektryczne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu gazowego od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm, a od iskrzgcych puszek elektrycznych 0,6 m.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone ponad rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, pod
rurociggami cieplnymi zachowujgc nastepujace odlegtosci: Wewnatrz budynku przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po tynku pod sufitem

i mocowac do $ciany uchwytami co 1,5 m zachowujac nastepujgce odlegtosci:

- 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc
je nad tymi przewodami,
- 15 cm od rurociggoéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi rurociggami,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzi¢ je nad tymi
puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych, iskrzgcych (wytgczniki, bezpieczniki)
Przewodéw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia,
ktorych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji gazowej lub
wplywaé na parametry eksploatacyjne gazu.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy
lokalizowaé w sposédb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

5.2. Montaz urzgdzen.
Piec gazowy b edzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym na par  terze, tak jak podano w
projekcie budowlanym.

Zainstalowane odbiorniki gazowe musz 3 odpowiada € aktualnie obowi gzujgacym przepisom i
normom, odbiorniki powinny posiada € znak bezpiecze nstwa ,B” oraz atest energetyczny ,E”
wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerst ~ wa Przemystu.

5.3. Montaz armatury i osprz etu.

Rurociggi bedg taczone z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztalttek.
Uszczelnienie tych potaczehn nalezy wykonaé przy pomocy konopi i past multipak dopuszczonej do
stosowania w obecnosci gazu.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie srubunkdw w zawdr, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie polgczenia.

Armature nalezy tgczy¢ z instalacjg gazowg w spos6b umozliwiajgcy demontaz

( $rubunek ).

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ rurociagu.
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Przed kazdym odbiornikiem i przed gazomierzem nalez umiesci¢ zawér odcinajgcy.
Do pomiaru zuzywanego gazu zaprojektowano gazomierz miechowy G-16. W celu przylgczenia
gazomierza nalezy wykonac¢ podejscie pod gazomierz o srednicy 50 mm i rozstawie 280 mm
(najlepiej zamontowac gotowe podejscie do gazomierza tzw. monozigcze).

Lokalizacja gazomierza powinna zapewniac tatwy dostep do odczytu i jego wymiany.

Gazomierz powinien by¢ zamontowany na wysoko$ci nie mniejszej niz 0,4 m i nie wigkszej niz 1,8 m
ponad podfozem.

System kontroli instalacji gazowej np. ,GAZEX” zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi w DTR.

5.4. Badania instalacji gazowe;.
Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega prébie szczelnosci.

Prébe instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ sprezonym powietrzem na cisnienie 0,05 MPa. Instalacja
jest szczelna jesli w ciggu 0,5 godz. Nie wystgpi spadek cisnienia.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie kilkakrotnie
skutecznie przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Probe szczelnosci w instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru klasy 0,6 i srednicy 150 mm, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,01 bara.

Manometr powinien posiadac aktualny certyfikat legalizacji.

Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci mozna przystgpic do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.5. Wykonanie izolacji antykorozyjne;.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna byé mniejsza niz 8°C . W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
Powierzchnia rury powinna byé oczyszczona, odtluszczona zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
Przy malowaniu farbami olejnymi nalezy rure zagruntowaé podkiadows farbg miniowa.
Powloki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk.
Kolejnos¢ wykonania robot:
- przygotowanie podioza,
- jednokrotne pomalowanie powierzchni farbg podkiadowa,
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.
Kontrola robo6t malarskich:
- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
( sprawdzenie wygladu powierzchni, wyschniecia podtoza, czystosci podtoza),
- Kontrole powtoki malarskiej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej
niz po 72 godz.
Badania przeprowadza sie w temperaturze nie mniejszej niz 5°C i wilgotno$ci powietrza do 65
%.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny to roboty malarskie mozna uzna¢ za wykonane
Prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtérnie.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazowej, nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla rurociggdw przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworéw ),

- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz urzgdzen,

- roboty antykorozyjne

- sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i

elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ odbioru

technicznego instalacji gazowe;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- Protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokéty przeprowadzonych prob szczelnosci calej instalacii.

- Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylaciji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokdty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokdly badan szczelnosci instalacii.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Ptaci sie za kompletnie wykonang instalacje gazowg .

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-93/M-35350 ,Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i srednio temperaturowe.
Wymagania i badania”.

- PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

- PN-EN 1443:2001 ,Kominy. Wymagania ogolne”.

- PN-B-02431-1 ,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania”.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania.
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PN-92/M-34506:2002 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
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