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Bielsk Podlaski, dnia 19.08.2019r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

»Projekt budowlany Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejacego budynku Gminnego
Osrodka Kultury, wraz ze zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci budynku na Centrum Produktu
Lokalnego oraz budowy Wiaty Targowej i budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gazowej”

Zlokalizowany na dziatce nr geod. 587/1, przy ul. Dubienskiej 11, w miejscowosci Boc¢ki (jednostka
ewidencyjna: 200304 2 gm. Bocki, obreb ewidencyjny: 200304 2.0002 Bocki)

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
Polskimi Normami.

Branza architektoniczna Nr uprawnien Podpis
Projektant:

mgr inz. arch. Marek Orzechowski 15/PDOKK/2012

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Karol Klimowicz Bl-PdOKK/122/2009

Branza konstrukcyjna Nr uprawnien Podpis
Projektant:

mgr inz. Anna Lubko PDL/0001/POOK/11

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Joanna Iwanek MAZ/0252/POOK/07

Branza elektryczna Nr uprawnien Podpis
Projektant:

mgr inz. Mariusz Onopa PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski PDL/0160/PWBE/16

Branza sanitarna Nr uprawnien Podpis
Projektant:

mgr inz. Michat Markowski PDL/0115/POOS/11

Sprawdzajgcy:

mgr. Inz. Robert Dabrowski PDL/0045/POOS/14
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania:
- Decyzja o Warunkach Zabudowy, znak BGK.6730.16.2019 z dnia 12.09.2019r.
- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak BGK.6733.02.2019 z dnia]
23.08.2019r.
- Umowa z inwestorem
- Obowiazujace przepisy i normy branzowe w tym:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku
Gminnego Osrodka Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze¢sci budynku na Centrum
Promocji Produktu Lokalnego oraz budowa wiaty targowe;.

1.1 Teren.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce nr geod. 587/1, potozonej przy ul. Dubienskiej 11
w miejscowosci Bocki. Dzialka objegta opracowaniem jest dzialkg o nieregularnym ksztalcie. Teren
jest ptaski. Od strony wschodniej teren graniczy z dziatka o nr ewid. 1465, ktéra jest droga publiczna,
gminng o nawierzchni asfaltowej — ul. Strazacka. Od strony potudniowej i zachodniej teren graniczy z
dziatka nr geod. 1467, ktora jest droga publiczng, gminng o nawierzchni asfaltowej — ul. Dubienska.
Od strony potnocnej teren graniczy z dziatkg nr ewid. 588/4, ktora jest niezabudowana. Na dziatkach
nr geod. 587/1 (dziatka inwestora) i 588/4, znajduje si¢ istn. fundament betonowy, przewidziany do
rozbidrki wg odrgbnego opracowania. Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ przy pomocy
istniejacego zjazdu z drogi, publicznej, gminnej o nawierzchni asfaltowej (ozn. nr geod. 1467) ul.
Dubienska. Obecnie dziatka inwestora jest zabudowana, znajduje si¢ na niej istniejgcy budynek
Gminnego Osrodka Kultury, ktéry jest przedmiotem opracowania. Teren jest ogrodzony i znajduje si¢
na nim zielen niska (trawy) oraz wysoka (drzewa i krzewy).

1.2 Zabudowa istniejaca.

Istniejagcy budynek Gminnego Osrodka Kultury, murowany, kryty ogniotrwale. Budynek istn.
zlokalizowany jest w poinocno zachodnim narozniku dziatki nr geod. 587/1 1 ustawiony jest kalenica
réwnolegle do potudniowej granicy dziatki. Istn. Budynek ma wymiary zewnetrzne 28,21m x 12,71m.
Sktada si¢ z dwoch czesci, parterowej, z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
dwuspadowym, o wysokosci 8,29m do kalenicy oraz z czgéci pigtrowej, z poddaszem nieuzytkowym.
Przekryty dachem dwuspadowym o wysokosci 9,96m do klaenicy.

Odleglos¢ budynku istn. od granic dziatek:
e zachodnia — od 2,85m do 8,56m
e potnocna—od 1,16m do 9,33m
e wschodnia — od 29,57m do 35,77m
e potudniowa —od 15,94m do 19,28m

1.3  Uklad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ przy pomocy istniejagcego zjazdu z drogi,
publicznej, gminnej o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr geod. 1467 — ul. Dubienska. Komunikacja
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piesza i kolowa na dzialce objetej opracowaniem odbywa si¢ przy pomocy istniejgcych ciggow
komunikacyjnych, utwardzonych.

1.4  Uzbrojenie terenu.

Dzialka uzbrojona jest w niezbedne media stuzace do prawidtowego funkcjonowania
budynku: instalacje elektroenergetyczng, wodociaggowa i kanalizacyjng. Woda zapewniona bedzie z
istn. przylacza do sieci wodociggowej, na warunkach gestora sieci. Energia elektryczna zapewniona
bedzie z istn. przylacza do sieci elektroenergetycznej, na warunkach gestora sieci. Scieki
odprowadzane beda przy pomocy istn. przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach gestora
sieci.

1.5  Powierzchnia zielona.
Wystepuje zielen niska (trawy) oraz wysoka (drzewa 1 krzewy).

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.1 Teren.

Projekt budowlany nie wprowadza istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Dzialka zostanie
uporzadkowana 1 dostosowana do uktadu budynku. Czg$¢ terenu zostanie utwardzona, w celu
wyznaczenia ciggdw komunikacyjnych pieszych i1 kotowych (doj$cie i1 podjazd dla samochodow
osobowych) oraz wykorzystania utwardzenia na plac targowy dla Centrum Produktu Lokalnego. Na
terenie utwardzonym zostang zlokalizowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, w tym
jedno przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Miejsca postojowe beda dostgpne bezposrednio z
ulicy Dubienskie;j.

2.2 Projektowana zabudowa.

Istniejacy budynek Gminnego Os$rodka Kultury, po wczesniejszym wykonaniu prac
rozbidrkowych, zostanie przebudowany, rozbudowany oraz nadbudowany. Przewiduje si¢ rozbudowe
budynku w kierunku potudniowym. Po rozbudowie, budynek bedzie miat regularny ksztatt prostokata
o wymiarach zewnetrznych: 14,14m x 28,61m, z charakterystycznym, wysunigtym, przeszklonym
wejsciem w formie ryzalitu, zlokalizowanym na $rodku elewacji frontowej. Szeroko$¢ elewacji
frontowej od strony drogi publicznej gminnej (dz. ozn. nr geod. 1467 — ul. Dobienska) wynosi 28,6 1m
co spelnia wymagania Decyzji o Warunkach Zabudowy (w decyzji podano do 40,0m) Wysokos¢
budynku przy gtownym wejsciu, do kalenicy wynosi 12,67m (DWZ — do 13,50m), Wysokos¢
budynku przy gldéwnym wejsciu, do okapu wynosi 6,37m (DWZ — nie okres$la si¢). Budynek bedzie
przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°.

Odlegtos¢ budynku proj. od granic dziatek:
e zachodnia — od 2,85m do 8,56m
e podinocna —od 1,16m do 9,33m
e wschodnia — od 29,57m do 35,77m
e potudniowa —od 15,33m do 16,15

Decyzja o Warunkach Projektowany Warunek
Zabudowy budynek spetiony
Szeroko$¢ elewacji frontowej 28,61m do 40,00m Tak
Wysokos$¢ od poziomu gruntu nie okresla sic 6.37m Tak
przy wejéciu do okapu ’
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Wysokos¢ od poziomu gruntu Do 13.50m 67 .
przy wejsciu do kalenicy ’ ;

Dach dwu lub wielospadowy o
Geometria dachu kacie nachylenia potaci 45° Tak
do 45°

2.3  Uklad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna odbywac si¢ bedzie z publicznej drogi gminnej, o nawierzchni
asfaltowej (dz. ozn. nr ew: 1467 — ul. Dubienska), przy pomocy istniejacego zjazdu. Wewnetrzne
powierzchnie utwardzone dostosowane zostang do potrzeb inwestora 1 pokazane zostaty na Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Cze$¢ utwardzenia zostanie przeznaczona na plac targowy dla Centrum
Promocji Produktu Lokalnego. Miejsce do gromadzenia odpadow statych, zlokalizowane przy
potudniowej  granicy dzialki, zostanie wykonane jako pow. utwardzona z kostki betonowe;.
Minimalne odleglosci: 10,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3,0m od
granicy z dziatkami budowlanymi zostata zachowana.

2.4  Uzbrojenie terenu.

Dzialka uzbrojona jest w niezbedne media stuzgce do prawidtowego funkcjonowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego: instalacje elektroenergetyczna, wodociaggowa 1 kanalizacyjng. Woda
zapewniona bedzie z istn. przytacza do sieci wodociggowej 1 odbywaé si¢ bedzie na warunkach
gestora sieci. Energia elektryczna zapewniona bedzie z istn. przylacza do sieci elektroenergetycznej i
odbywaé si¢ bedzie na warunkach gestora sieci. Scieki odprowadzane beda do istn. przytacza do sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie §ciekdéw odbywaé si¢ bedzie na warunkach gestora sieci.
Wszystkie przytacza bgda funkcjonowaly na dotychczasowych zasadach.

2.5  Powierzchnia zielona.

Zaprojektowano zielen niskg (trawy) oraz wysoka (drzewa i krzewy). Powierzchnia
biologicznie czynna stanowi¢ bedzie naturalng barier¢ wchtaniania wod opadowych. Powierzchnie
utwardzone zostaly zaprojektowane w taki sposdb aby woda opadowa sptywala na powierzchnie
biologicznie czynng na dzialce objetej opracowaniem. Fundament ogrodzenia zewnegtrznego
zlokalizowanego na granicy dziatki (od strony pdinocnej) bedzie dodatkowa barierg zatrzymujaca
wode opadowa na terenie inwestycji. Projektowany fundament ogrodzenia begdzie mial wysokos¢
15cm. W/w mur (fundament) bedzie peinil role wytacznie posadowienia, dla projektowanego
ogrodzenia. Nie bedzie on murem oporowym. Projektowane ogrodzenie zewnetrzne bedzie miato
wysokos¢ 1,50m. Projekt ogrodzenia zewngtrznego poza opracowaniem. Wody opadowe
odprowadzane bgda powierzchniowo na tereny zielone w ramach wilasnej dziatki.

3. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.

» Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy istn. budynku 380,00 m?*(19,00%)

* Powierzchnia zabudowy proj. wiaty targowe] 32,00 m*(1,60%)

» Catkowita pwierzchnia zabudowy 412,00 m*(20,60%)

= Powierzchnia zajeta pod powierzchnie utwardzone 1 183,00 m*(59,15%)

» Wskaznik zabudowy 20,60%

» Powierzchnia biologicznie czynna 405,00m? (20,25%)
Calkowita powierzchnia dzialki nr geod. 587/1 547,00 m*(100,00%)
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4. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Osobom niepelnosprawnym zostanie zapewniony dostep do czesci budynku, z ktorych beda mogli
korzysta¢. Wejscie gtéwne do budynku odbywa si¢ bezposrednio z poziomu terenu wokoét budynku.
Drzwi wejsciowe beda wyposazone w prog nie wyzszy niz 2cm Szeroko$¢ glownych drzwi
wejsciowych bedzie nie mniejsza niz 90,0cm, a wysoko$¢ nie mniejsza niz 200,0cm w S$wietle
oscieznicy. W budynku przewidziano poddasze nieuzytkowe, do ktoérego osoby niepetnosprawne nie
beda miaty dostgpu. Wewnatrz na poziomie parteru zlokalizowany jest ustgp dla o0sob
niepetnosprawnych.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Powyzsza dzialka na ktoérych zaprojektowano niniejsza inwestycje, zlokalizowane sg w strefie
konserwatorskiej, w zwigzku z tym przedsiewzigcie inwestycyjne wymaga uzyskania pozwolenia od
konserwatora.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,)
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Dzialka nr geod. 587/1, zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Bocki, gmina Bocki, powiat
bielski, wojewoddztwo podlaskie, w zwigzku z tym nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego i nie
dotycza eksploatacji gornicze;.

7. Warunki Ochrony P.poz.
e Przeznaczenie budynku: budynek ustugowy.

o  Wysokosé¢: do 12 m - budynek niski (N).

o Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (w tym poddasze nieuzytkowe),
poziomow podziemnych: 0.

o  Warunki usytuowania:

Budynek od strony potnocnej znajduje si¢ czgSciowo w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki — w pasie terenu o szerokosci 4 m od granicy budynek ma zachowang $cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych.

Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigZenia ogniowego strefy poZarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

e ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

e Klasa odpornosci poZarowej: zaprojektowano w klasie:
,»C” —budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci : , ,
; ; Glowna . | Konstruke Sciana Sciana Przekrycie
poOZarowej | konstrukej | . Strop
budynku A nodna ja dachu zewnetrzna | wewngetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane s3 2z materialow/wyrobow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

e Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL III o powierzchni wewnetrznej ok. 329,29 m?, przy
dopuszczalnej 8 000 m?.

Wyjscie na poddasze nieuzytkowe zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

o  Warunki ewakuacji:

Dhugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji
do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Dhugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL I nie przekracza 10 m przy jednym dojsciu.

Szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzacej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym
dhugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 osob 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi w §wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drég
ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m.

Z pomieszczenia przeznaczonego dla wigcej niz 50 osdb zapewnione sa co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0o min. 5 m.

Szeroko$¢ schodow na poddasze nieuzytkowe wynosi min. 0,8 m, maksymalna wysokos$¢ stopni
wynosi 0,2 m.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materialdw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Ewakuacija z poziomych drdég ewakuacyinych prowadzi na zewnatrz budynku przez hol spetiajacy

wymagania:
- Hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM powyzej 500 MJ/m?,
- Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 50% wigksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do wyjscia i wynosi min. 2,10 m,
- Wysoko$¢ holu wynosi min. 3,3 m,
- Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych jest wigksza o 50% 1 wynosi co najmniej 1,8 m.

o Urzqgdzenia przeciwpoiarowe:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- instalacja odgromowa.
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- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym,

- hydranty wewnetrzne HP 25 rozmieszczone w taki sposdb, aby swym zasiggiem obejmowaty
calg powierzchni¢ kondygnacji.

e Droga poiarowa

Droga pozarowa zapewniona jest drogami publicznymi, ma szeroko$¢ min. 4 m, promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.
Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100
kN.

Zapewnione jest potaczenie wyjs¢ z budynku z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci
1,5 m 1 dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 10 dm®/s wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odleglosci 40 m od
budynku.

e Inne waine dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm”*) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni
strefy pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres opracowania obejmuje przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejacego budynku
Gminnego Osrodka Kultury. Po rozbudowie budynek bedzie jednokondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowym. Charakterystyka i warunki zabudowy przedmiotowego terenu zawarte sa w opisie do
projektu zagospodarowania. Obszar Oddziatywania to wedtug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

L. Inwestor tytut prawny, dysponuje terenem do celow przedmiotowej budowy.

II. Podstawa do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

3) Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

4) Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),

5)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

III. Grupami czynnikow oddziatywania s3:
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8.1. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu.
§12 WT
Usytuowanie proj. przebudowy, nadbudowy 1 rozbudowy, zgodnie z §12 (warunki
usytuowania) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” nie bedzie
wplywac¢ negatywnie na hipotetyczng zabudowe, na dziatkach sasiednich, tj: 588/4
Odleglos¢ budynku proj. od granic dzialek:

e zachodnia — od 2,85m do 8,56m

potnocna — od 1,16m do 9,33m

wschodnia — od 29,57m do 35,77m

potudniowa — od 15,33m do 16,15m

8.2. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej;

rozdzial 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” zostat spetniony.
Lokalizacja proj. budynku nie koliduje z hipotetyczng zabudowg na dziatkach sgsiednich.

8.3. Warunki dostepu do swiatla dziennego:

Lokalizacja projektowanego obiektu nie utrudniajg dostepu do $wiatta dziennego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art. 60 ust. 1 i 2. Gdyz projektowany budynek jest w
znacznych odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich.

8.4. Emisje, w tym akustyczne:

Przewidywane oddziatywanie jest krotkotrwale trwaé bedzie jedyne w trakcie wykonywania
prac budowlanych 1 jest odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania budowy nie przekroczy
dopuszczalnych parametrow, ich praca wykonywana bedzie w godz. od 7.00 do 18.00. Przeznaczenie
projektowanych obiektow zaktada ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu nie
wprowadzg istotnych zmian w kontek$cie emisji, w tym akustyki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie art 323 do 327.

8.5. Podsumowanie.

Obszar oddziatywania obiektoéw miesci si¢ w granicach nieruchomosci (dziatka nr geod. 587/1) objetej
opracowaniem, do ktorej tytutem prawnym dysponuje inwestor. Tym samym projektowana zabudowa,
nie wymaga tworzenia nowych obszarow, z ktorymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach
polozonych w otoczeniu dzialki objetej opracowaniem. Projektowane budowle nie posiadajg]
ujemnego wplywu na sposob zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe
perspektywiczng z punktu widzenia jej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzam, iZ
wszystkie przepisy zawarte w prawie budowlanym i przepisach odrgbnych zostaty zachowane zgodnie
Z WyZej W/W przepisami.

Projektowana zabudowa nie powoduje naruszenia prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej 1 srodkow lacznosci, nie wptywa roéwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dzialek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie]
powoduje ucigzliwosci 1 zaklocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu to wedtug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
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budowlanego na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Dziatka na ktorej projektowane sa: ,,Przebudowa rozbudowa i nadbudowa czesci istniejacego
budynku Gminnego Osrodka Kultury” oraz ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czes$ci istniejacego
budynku gminnego o$rodka kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz budowa wiaty
targowej”, przeznaczona jest pod zabudowe uslugowa. Projektowana inwestycja nie bgdzie miata
znaczacego wpltywu na $rodowisko naturalne. Projektowane budynki zaprojektowano w calosci z
materialbw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym, nie
powodujacych on zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Budynki ze wzgledu na funkcje 1
wyposazenie nie wprowadzaja szczegolnej emisji hatasu i wibracji. Nie ma on negatywnego wptywu
na istniejace srodowisko. Nie powoduje zacieniania otoczenia ze wzgledu na wysokos$¢.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogolnie stosowane;.

Projektant branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski nr upr. 15/PDOKK/2012

Asystent branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Sprawdzajgcy branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Karol Klimowicz nr upr. Bi-PdOKK/122/2009

Projektant branza konstrukcyjna:
mgr inz. Anna Lubko nr upr. PDL/0001/POOK/11

Sprawdzajgcy branza konstrukcyjna:
mgr inz. Joanna Iwanek nr upr. MAZ/0252/POOK/07

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Mariusz Onopa nr upr. PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajgcy branza elektryczna:
mgr inz. Krzysztof Klewinowski nr upr. PDL/0160/PWBE/16

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Michat Markowski nr upr. PDL/0115/POOS/11

Sprawdzajgcy branza sanitarna:
mgr inz. Robert Dgbrowski nr upr. PDL/0045/POOS/14

Bielsk Podlaski 19.08.2019r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU (BRANZA ARCHITEKTONICZNA)

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci istniejacego budynku Gminnego
Osrodka Kultury ,,
oraz
»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci istniejacego budynku gminnego
osrodka kultury , wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Promocji
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej”.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzajul
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie|
powierzchni, wysokos¢é i dlugos¢.

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacego budynku Gminnego O$rodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku na Centrum Promocji Produktu
Lokalnego oraz budowa wiaty targowej. Po rozbudowie budynek bedzie 1 — kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania jest murowany, CczgSCiowo
podpiwniczony, na czesci pigtrowy z poddaszem nieuzytkowym, a na czesci parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek przekryty dachem dwuspadowym. Wymiary zewnetrzne (stan istniejacy) to:
28,21m x 12,71m. Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci dachowej
30°. Wience oraz nadproza istniejace — zelbetowe. Max. wysoko$¢ od poziomu gruntu do kalenicy
wynosi 9,96m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbidorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej i drzwiowej, likwidacji poszycia zewngtrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu,
stropu miedzy-kondygnacyjnego oraz czgSci S$cian zewnetrznych oraz wewngtrznych. Prace
rozbiérkowe prowadzi¢ na podstawie czgsci rysunkowej projektu. Gorng czgs¢ Scian do poziomu
+3,98 ponad teren, nalezy catkowicie rozebra¢. Przewiduje si¢ likwidacj¢ posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudowg¢ w strong
poludniowa, nadbudowe o $Scianke kolankowag h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewngtrzne nalezy wykonaé¢ z bloczkéw z betonul
komoérkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad
parterem nalezy wykonac¢ z ptyt stropowych, kanatowych, a na czgsci jako monolityczny, zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami i ptatwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Przewiduje si¢ budowe wiaty targowej przy zachodniej elewacji budynku. Wiata bedzie o
konstrukcji murowanej z wyrostkami oraz podciggami zelbetowymi, pokryta stropem zelbetowym.
Wiata bedzie miata wymiary zewnetrzne: 4,00m x 8,12m i1 wysoko$¢ 3,76m.

Po wykonaniu prac projektowych caly obiekt bedzie budynkiem w rzucie o regularnym ksztalcie
prostokata, z charakterystycznym, wysunietym, przeszklonym wejSciem, na S$rodku elewacji
frontowej, w formie ryzalitu. Wnetrze budynku zostanie przebudowane i dostosowane do nowej
funkcji — budynku Gminnego Osrodka Kultury oraz Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Na
parterze zostang wydzielone wszystkie pomieszczenia uzytkowe obiektu. Przewiduje si¢ poddasze
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nieuzytkowe. Budynek bedzie przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Formg
zostanie dostosowany do charakteru okolicznej zabudowy.

Wymiary budynku po rozbudowie:

o 28,61m (szerokos¢ elewacji frontowej) x 14,14

e wysokos$¢ od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku, do okapu — 6,37m

e wysoko$¢ od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku, do kalenicy — 12,67m

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

* Powierzchnia uzytkowa 343,00 m?
" Powierzchnia zabudowy 411,00 m?
* Kubatura 3 530,00 m*

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

PARTER:
0/1 Hol 27,0 m?
0/2  Sala glowna 118,0 m*
0/3  Scena 25,0 m?
0/4  Zaplecze 11,0 m*
0/5 Klatka Schodowa 21,0 m?
0/6  Pomieszczenie techniczne 10,0 m?
0/7 WC Meski 5,5 m?
0/8 Przedsionek WC 5,0 m?
0/9  WC Damski/ inwalidow 9,0 m?
0/10 Pomieszczenie dydaktyczne 16,5 m*
0/11 Pomieszczenie dydaktyczne 16,5 m?
0/12 Pomieszczenie dydaktyczne 8,0 m*
0/13 Pomieszczenie dydaktyczne 19,5 m?
0/14 Pomieszczenie socjalne 25,0 m*
0/15 WC pracownikow 5,0 m?
PARTER RAZEM: 322,0 m’
PODDASZE:
1/1  Klatka schodowa 21,0 m?
PODDASZE RAZEM: 21,0 m*
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA': 343,0 m’
Zestawienie powierzchni nieuzytkowej:
PODDASZE:
1/1  Poddasze nieuzytkowe 313,0 m?
PODDASZE RAZEM: 313,0 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacego budynku Gminnego Osrodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku na Centrum Promocji Produktu
Lokalnego oraz budowa wiaty targowej. Po rozbudowie budynek bedzie 1 — kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
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Istniejagcy budynek, bedacy przedmiotem opracowania jest murowany, cz€$CiOWO
podpiwniczony, na czesci pigtrowy z poddaszem nieuzytkowym, a na czesci parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek przekryty dachem dwuspadowym. Wymiary zewng¢trzne (stan istniejacy) to:
28,21m x 12,71m. Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci dachowej
30°. Wience oraz nadproza istniejagce — zelbetowe. Max. wysokos¢ od poziomu gruntu do kalenicy!
wynosi 9,96m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbiorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej 1 drzwiowej, likwidacji poszycia zewnetrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu,
stropu miedzy-kondygnacyjnego oraz czesSci $cian zewnegtrznych oraz wewnetrznych. Prace
rozbidrkowe prowadzi¢ na podstawie czgsci rysunkowej projektu. Gorng czgs¢ $cian do poziomu
+3,98 ponad teren, nalezy calkowicie rozebraé¢. Przewiduje si¢ likwidacj¢ posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudowg¢ w strong
potudniowg, nadbudowe o $cianke kolankowa h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewngtrzne i zewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonul
komorkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad
parterem nalezy wykona¢ z ptyt stropowych, kanatowych, a na czg¢éci jako monolityczny, zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami i platwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Przewiduje si¢ budowe wiaty targowej przy zachodniej elewacji budynku. Wiata bedzie o
konstrukeji murowanej z wyrostkami oraz podciggami zZelbetowymi, pokryta stropem zelbetowym.
Wiata bedzie miata wymiary zewnetrzne: 4,00m x 8,12m 1 wysoko$¢ 3,76m.

Forma architektoniczna budynku po przeprowadzeniu prac projektowych, bedzie prosta formg
przekryta dachem dwuspadowym, z wysoka S$cianka kolankowsa, obtozong blacha. Wejscie glowne
bedzie wykonane jako charakterystyczne wysunigcie w elewacji frontowej, na calosci przeszklone.
Forma budynku wygladem nawigzuje do charakterystycznej podlaskiej zabudowy wiejskiej, ale]
zostata wykonana w nowoczesny — neomodernistyczny sposob. Duze przeszklenie bedace wejsciem
gléwnym oraz wysokie okna w elewacjach nadaja budynkowi nowoczesnego charakteru. Kolorystyka|
elewacji zostata zachowana w monochromatycznych odcieniach bieli, szarosci i grafitu. Elewacje z
tynku w kolorze biatym, pokrycie dachowe, w postaci blachy ptaskiej na rabek stojacy, w kolorze
grafitowym zachodzi na $ciany boczne i1 szczytowe, na wysoko$¢ $cianki kolankowej. Cokoét szary, z
ptytek klinkierowych. Obrobki blacharskie, w tym wywiewki dachowe w kolorze pokrycia
dachowego. Stolarka okienna — grafitowa, ze szkleniem bezbarwnym, ze szkla bezpiecznego. Rynny i
rury spustowe ukryte w warstwie izolacji termiczne;.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukeji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejagcego budynku Gminnego O$rodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku na Centrum Promocji Produktu
Lokalnego oraz budowa wiaty targowej. Po rozbudowie budynek bedzie 1 — kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
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Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania jest murowany, Czg¢SCiowo
podpiwniczony, na czesci pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, a na czesci parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek przekryty dachem dwuspadowym. Wymiary zewngtrzne (stan istniejacy) to:
28,2Im x 12,71m. Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci dachowe;j
30°. Wience oraz nadproza istniejace — zelbetowe. Max. wysoko$¢ od poziomu gruntu do kalenicy
wynosi 9,96m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbidorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej i1 drzwiowej, likwidacji poszycia zewngtrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu,
stropu miedzy-kondygnacyjnego oraz czeSci Scian zewngtrznych oraz wewngtrznych. Prace
rozbiorkowe prowadzi¢ na podstawie czesci rysunkowej projektu. Gorng czes¢ $cian do poziomu
+3,98 ponad teren, nalezy catkowicie rozebra¢. Przewiduje si¢ likwidacj¢ posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudowg¢ w strong
poludniowa, nadbudowe o $cianke kolankowag h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy wykona¢ z bloczkow z betonu
komorkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad|
parterem nalezy wykonac z ptyt stropowych, kanalowych, a na czesci jako monolityczny, Zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami 1 ptatwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Przewiduje si¢ budowe wiaty targowej przy zachodniej elewacji budynku. Wiata bedzie o
konstrukcji murowanej z wyrostkami oraz podciggami zelbetowymi, pokryta stropem zelbetowym.
Wiata bgdzie miata wymiary zewnetrzne: 4,00m x 8,12m i wysokos¢ 3,76m.

Uktad konstrukcyjny budynku oparty jest na S$cianach zewngtrznych, murowanych —
projektowanych oraz istniejacych, a takze na podciagach i wyrostkach zelbetowych. Sciany
fundamentowe, $ciany parteru na wys. stropu oraz $ciany kolankowe spinaja po obwodzie wience
zelbetowe. Sciany parteru oraz $ciany kolankowe i szczytowe, w projektowanej rozbudowie nalezy
wzmocni¢ wyrostkami Zelbetowymi rozmieszczenie wg projektu konstrukcyjnego. Wiezba dachowa
o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej, wykonana z drewna iglastego klasy C24. Zastosowano
ptatwie 1 shupki stalowe. Wigzba dachowa oparta na najwyzszym wiencu. W w/w wiencu nalezy
umiesci¢ kotwy stalowe do mocowania murtat. Stupki podpierajace wigzbg dachowg nalezy umiesci¢
na belkach podwalinowych, drewnianych, umieszczonych bezposrednio na konstrukcji stropu.

Szczegotowe dane dotyczace projektowanych elementdw konstrukcyjnych podano w czgsci
konstrukcyjnej projektu.

UWAGA:
e Roboty prowadzi¢ na podstawie szczegolowych wytycznych zawartych w Dokumentacji
projektowej — projekt budowlany branZa architektoniczna i branza konstrukcyjna.

3.1. Metoda wznoszenia

Kolejnosé realizacji budowy:
Wykonanie ewentualnej podbudowy 1 wzmocnienia istniejgcego fundamentu
roboty rozbidrkowe — demontaz istn. pokrycia dachowego wraz z konstrukcja
roboty rozbidrkowe — demontaz istn. fragmentéw Scian
roboty rozbiérkowe — demontaz istn. Stolarki okiennej i drzwiowej
roboty rozbiérkowe — demontaz posadzki na gruncie
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roboty ziemne

wykonanie proj. taw oraz stop fundamentowych

wykonanie proj. $cian fundamentowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
wykonanie proj. posadzki na gruncie

wykonanie proj. §cian parteru oraz wypetnienie ubytkow w murze istniejagcym
wykonanie stropu nad parterem

wykonanie konstrukcji §cian kolankowych oraz szczytowych
wykonanie konstrukcji oraz poszycia dachu

wykonanie wew. instalacji w catym budynku

montaz proj. stolarki okiennej oraz witryny

montaz proj. stolarki drzwiowej

montaz izolacji termicznej na calym budynku

wykonanie poszycia zewnetrznego catego budynku
wykonanie proj. wiaty targowej

wykonanie proj. utwardzenia terenu

porzadkowanie terenu wokot budynku

3.2. Uklad konstrukcyjny

Gminny Osrodek Kultury:

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe czgsci istniejagcego budynku Gminnego
Osrodka Kultury. Po rozbudowie budynek bedzie 1 — kondygnacyjny, niepodpiwniczony, Z
poddaszem nieuzytkowym.

Czes¢  istniejagcego  budynku, bedaca przedmiotem opracowania jest murowana,
niepodpiwniczona, pictrowa z poddaszem nieuzytkowym, przekryta dachem dwuspadowym. Wymiary
zewngtrzne czesci (stan istniejacy) przeznaczonej na Gminny Osrodek Kultury to: 8,58m x 9,77m.
Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci dachowej 30°. Wience oraz
nadproza istniejgce — zelbetowe. Wysokos¢ od poziomu gruntu do kalenicy wynosi 9,96m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbiorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej 1 drzwiowej, likwidacji poszycia zewnetrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu,
stropu miedzy-kondygnacyjnego oraz cze$ci $cian zewnetrznych oraz wewngtrznych. Prace
rozbidrkowe prowadzi¢ na podstawie czg¢sci rysunkowe]j projektu. Gorng czgs¢ $cian do poziomu
+3,98 ponad teren, nalezy catkowicie rozebra¢. Przewiduje si¢ likwidacje posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudowg¢ w strong
poludniowa, nadbudowe o $cianke kolankowag h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewngtrzne nalezy wykonaé¢ z bloczkéw z betonul
komoérkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad
parterem nalezy wykonac¢ z ptyt stropowych, kanatowych, a na czgsci jako monolityczny, zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami i ptatwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Centrum Promocji Produktu Lokalnego:

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe czesci istniejacego budynku Gminnego
Osrodka Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Promocji Produktu Lokalnego
oraz budowe wiaty targowej. Po rozbudowie budynek begdzie 1 — kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym.

Cze$¢ istniejacego  budynku, bedaca przedmiotem opracowania jest murowana,
niepodpiwniczona, parterowa z poddaszem nieuzytkowym, przekryta dachem dwuspadowym.
Wymiary zewnetrzne czg$ci (stan istniejacy) przeznaczonej na Centrum Promocji Produktu Lokalnego
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to: 12,7Im x 19,91m. Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci
dachowej 35°. Wience oraz nadproza istniejace — zelbetowe. Wysoko$¢ od poziomu gruntu do
kalenicy wynosi 8,29m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbiorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej 1 drzwiowej, likwidacji poszycia zewngtrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu oraz
czesci $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ na podstawie czgsci
rysunkowej projektu. Gorng czes¢ Scian do poziomu +3,98 ponad teren, nalezy catkowicie rozebrac.
Przewiduje si¢ likwidacje¢ posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudowg¢ w strong
poludniowa, nadbudowe o $cianke kolankowag h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewngtrzne nalezy wykonaé¢ z bloczkéw z betonul
komoérkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad
parterem nalezy wykonac¢ z ptyt stropowych, kanatowych, a na czgsci jako monolityczny, zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami i ptatwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Przewiduje si¢ budowe wiaty targowej przy zachodniej elewacji budynku. Wiata bedzie o
konstrukcji murowanej z wyrostkami oraz podciggami zelbetowymi, pokryta stropem zelbetowym.
Wiata bedzie miata wymiary zewnetrzne: 4,00m x 8,12m i wysoko$¢ 3,76m.

Po wykonaniu prac projektowych caty obiekt bedzie budynkiem w rzucie o regularnym ksztalcie
prostokata, z charakterystycznym, wysunietym, przeszklonym wejsciem, na S$rodku elewacji
frontowej, w formie ryzalitu. Wnetrze budynku zostanie przebudowane i dostosowane do nowej
funkcji — budynku Gminnego Osrodka Kultury oraz Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Na
parterze zostang wydzielone wszystkie pomieszczenia uzytkowe obiektu. Przewiduje si¢ poddasze
nieuzytkowe. Budynek bedzie przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Formg
zostanie dostosowany do charakteru okolicznej zabudowy.

Uktad konstrukcyjny budynku oparty jest na S$cianach zewnetrznych, murowanych -
projektowanych oraz istniejacych, a takze na podciagach i wyrostkach zelbetowych. Sciany
fundamentowe, $ciany parteru na wys. stropu oraz $ciany kolankowe spinaja po obwodzie wience]
zelbetowe. Sciany parteru oraz $ciany kolankowe i szczytowe, w projektowanej rozbudowie nalezy|
wzmocni¢ wyrostkami zelbetowymi rozmieszczenie wg projektu konstrukcyjnego. Szczegdtowe dane
dotyczace projektowanych elementéw konstrukcyjnych podano w cz¢séci konstrukcyjnej projektu.

3.3. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ wykonanie robdt rozbiorkowych wewnetrznych 1 zewnetrznych. Przewiduje
si¢ demontaz schodoéw 1 zadaszen zewngtrznych przy wejsciach do budynku oraz likwidacj¢ czesci
$cian wewnetrznych i zewnetrznych. Demontaz pokrycia i konstrukcji dachu, a takze likwidacje
wewngetrznej posadzki na gruncie.

3.3.1. Czynno$ci wstepne poprzedzajace rozbidrke

Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposoOb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak , aby nie zostata naruszona statecznos¢ budynku oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci 1 przewrocenia si¢ innego
elementu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé podparcia montazowe. Rozbiorke budynku, po
usunie¢ciu pokrycia rozpocza¢ od konstrukeji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdhuz jednej ze $cian|
szczytowych, posuwajac prace w kierunku drugiej $ciany szczytowej, demontujgc kolejne krokwie i
ptatwie je podpierajace. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
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podcinanie konstrukcji od dotu. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ na biezgco poza rejon
robo6t, do kontenerow w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem. Gromadzenie materiatow z rozbiorki
na stropach 1 elementach grozacych zawaleniem jest surowo zabronione.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegaC przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w
szczeg6lnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet
-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
-stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow
-zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

3.3.2. Projekt rozbidrki elementéw konstrukcyinych

a) Rozbiorka urzadzen i instalacji

Instalacje nalezy demontowac z zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci. Przed przystapieniem
do rozbiorki instalacji nalezy upewnié si¢, ze zostaly one odlaczone. (Prad odlaczony od zasilania,
zakrecony zawor wody itp.) Elementy instalacji nalezy demontowac, zminimalizowac ich wielko$¢ do
elementow wygodnych do transportu oraz posegregowac na ztom odpady sztuczne itp. Elementy
instalacji powstate podczas rozbidrki nalezy skltadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym na terenie
Iwestycji.

b) Rozbiorka okien i drzwi

Przewiduje si¢ demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w calym budynku

Skrzydta drzwiowe i1 okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé oscieznice. Elementy $lusarskie
podcina¢ pilg tarczowa. Nie przewiduje si¢ odzysku stolarki ze wzgledu na jej staby stan techniczny.
Zdemontowane skrzydla i1 oScieznice nalezy wynie$¢ poza teren rozbidrki w miejsca do tego
wyznaczone.

¢) Rozbiorka pokrycia dachowego, konstrukcji dachu oraz komina murowanego.

Ten etap rozbidrki nalezy rozpocza¢ od demontazu orynnowania i obrobek blacharskich 1
pokrycia dachowego.

Rozbidrke konstrukcji dachu rozpocza¢ od demontazu tat, a nastgpnie krokwi drewnianych.
Rozbiorke krokwi nalezy prowadzi¢ od $ciany szczytowej 1 demontowa¢ w kierunku drugiej $ciany
szczytowej. Nalezy demontowaé pary krokwi kolejno i1 odnosi¢ w miejsce wyznaczone do
sktadowania odpadow budowlanych. Demontazu konstrukcji dachu nie mozna prowadzié
jednoczesnie w kilku miejscach, zabrania si¢ przebywania zardwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Rozbiorke komina nalezy rozpoczaé przy pomocy r¢cznych narzedzi cegla po cegle
zaczynajac od gory. Rozbiorke komina nalezy prowadzi¢ metoda alpinistyczng. Osoby wykonujace
prace rozbidrkowe komina powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i powinny posiada¢ uprawnienia
do prac na wysokosci. Powinny by¢ wyposazone w uprzeze 1 linki zabezpieczajace. Prace
rozbidrkowe komina nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig. Nalezy je systematycznie transportowaé
na miejsce do tego wyznaczone na placu przyrozbiérkowym.

d) Rozbiorka Scian

Rozbiorke $cian istniejacego budynku, przeznaczonych do rozbidrki rozpocza¢ od demontazu
elementdow wykonczeniowych [pil$nia, tapeta, panele drewniane, tynk]| a nastgpnie rozebrac
murowang konstrukcje S$cian rozpoczynajac od gory. Materialy z rozbidrki przetransportowaé do
wyznaczonego miejsca sktadowania odpadow.

architekt Marek Orzechowski, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski tel: 601473656




architekt Marek Orzechowski”, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podla

e) Rozbiorka posadzek i schodow zewnetrznych

Po wykonaniu wykopow 1 okres$leniu glebokosci posadowienia przystapi¢ do rozbiorki
posadzek, a takze schoddéw zewnetrznych betonowych. Rozbidrke prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi
takich jak mloty pneumatyczne, pity lub przy pomocy sprzgtu cigzkiego — koparek. Gruz powstaty po
rozbidrce schodow i posadzek sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym.

g) Uporzadkowanie terenu

Powstale w wyniku rozbiorki doty po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

Sposdb zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, w nawigzaniu do istniejacej
substancji okresli zamawiajacy.

3.3.3. Sposob zagospodarowania odpaddéw
W wyniku rozebrania obiektu powstang nast¢pujace rodzaje odpadow:

-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i elementow
wyposazenia. Te materiaty fadowac¢ bezposrednio do kontenerow na gruz podstawionych na placu
rozbiorki. Gruz ceglano-betonowy moze zosta¢ wykorzystany do zapetienia nierdwnosci na terenie
rozbiorki a nadmiar wywieziony na sktadowisko.

-Drewno- drewniane elementy uzyskane podczas rozbiorki nalezy posegregowac na te nadajace si¢ do
powtdrnego uzycia i do tego nie nadajace si¢. Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub
owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznos$ci poprzez spalenie [nie
dopusci¢ do ponownego wbudowania].

-Tworzywa sztuczne- elementy wykonane z tworzyw sztucznych (tapety, linoleum, okna PCV itp.)
przeznaczy¢ do utylizacji przez wyspecjalizowang firmg.

-Ztom- wywiez¢ na sktadowisko ztomu
3.4. Kategoria geotechniczna proj. rozbudowy, przebudowy i nadbudowy

Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych Dz.U.126,p0z.839 z dnia 24.09.1998r przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczng obiektu.

3.5. Warunki i sposob posadowienia proj. rozbudowy, przebudowy i nadbudowy

Przyjeto proste warunki gruntowo-wodne. Budynek posadowiony bedzie na poziomie: -1,76m
wzgledem poziomu parteru (min. -1,20 wzgledem poziomu terenu). Poziom wod gruntowych jest
bezpieczny do realizacji inwestycji 1 znajduje si¢ ponizej poziomu proj. fundamentéw. Poziom wod
podziemnych i stosunek wodny na danym terenie nie ulegnie zmianie. Grunty sg gruntami prostymi,
spoistymi, mineralnymi umozliwiajagcymi budowe planowanych obiektow.

UWAGA! W razie napotkania miejscowo innych warunkow gruntowo — wodnych naleZy
niegwlocznie skontaktowad sig 7 projektantem!

3.6. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Proj. budynek zlokalizowany bedzie na terenie miejscowosci Boc¢ki, gm. Bocki, powiat bielski, woj.
podlaskie, na terenach nie bedacych pod wptywem eksploatacji gornicze;.
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3.7. Sprzet montazowy

Konstrukcja budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga uzycia sprz¢tu montazowego -
dzwig samochodowy.

3.8. Podbudowa istniejacych fundamentow

W razie stwierdzenia nie wystarczajaco dobrego stanu technicznego istn. fundamentow nalezy
je wzmocni¢. Nalezy pamigta¢, aby nie podkopaé istn. fundamentéw. W razie innej glgbokosci
posadowienia istniejacego niz projektowane, nalezy wykonaé¢ podbudowe fundamentéw istniejacych.
W celu wykonania podbudowy nalezy podkopa¢ niewielki fragment fundamentu istn. 1 podla¢ go
betonem klasy C20/25. Czynno$¢ te powtarza¢ na kolejnych niewielkich fragmentach w réznych
miejscach budynku.

3.9. Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty prowadzi¢ na podstawie szczegdtowych wytycznych zawartych w
projekcie konstrukcyjnym. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopow cienka warstwe nasypow|
niekontrolowanych oraz gruntéw préchniczych. Nalezy uwazaé, aby nie nastgpilo naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Jezeli zajdzie konieczno$é
wyrownania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub
rozmycia) nalezy zastosowac podsypke piaskowo — zwirowa lub chudy beton.

Przy wykonywaniu wykopow sprawdzi¢ zgodno$¢ podloza gruntowego z przyjetym
w projekcie w celu ewentualnej korekty szerokosci fundamentéw. Nalezy dokona¢ odbioru podtoza
gruntowego przez geologa z wpisem w dzienniku budowy.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Fundamenty
nalezy posadawia¢ na gruncie nosnym rodzimym.

Podczas wykonywania wykopu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szereg instalacji
podziemnych (kanaty sanitarne i linie elektroenergetyczne), przecinajacych dziatke (jezeli wystepuja)

Pachwiny wokot $cian fundamentowych oraz naruszone podtoze pod posadzka budynku
wypehi¢ gruntem mineralnym niespoistym. Zatozono nosnos$¢ podtoza gruntowego 1,5kg/cm?. Przy
posadowieniu fundamentéw zachowa¢ zaglebienie od powierzchni projektowanego terenu D>120cm.
Szczegdtowe dane podano w proj. budowlanym konstrukcyjnym.

UWAGA!

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby nie

podkopac i nie uszkodzi¢ istniejacego posadowienia.

3.10. Lawy fundamentowe

Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe pod proj. rozbudowa. Lawy fundamentowe
projektowane o przekroju 80,0cm x 40,0cm. Szczegoty podano w dalszej czgSci opracowania —
projekcie konstrukcyjnym. Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé stosujac si¢ Scisle do projektu
konstrukcyjnego - w dalszej czgsci opracowania.

3.10. Stopy fundamentowe

Zaprojektowano zelbetowa stope fundamentowg pod proj. rozbudowa. Proj. stopa
fundamentowa o wymiarach 160,0cm x 160,0cm i wys. 40,0cm. Szczegdty podano w dalszej czg$ci
opracowania — projekcie konstrukcyjnym. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ stosujac si¢ Scisle
do projektu konstrukcyjnego - w dalszej czg$ci opracowania.
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3.11. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace - betonowe, docieplié styrodurem ekstrudowanym gr. 10cm

Sciany fundamentowe projektowane - murowane z bloczkéw betonowych gr.24 na zaprawie
cementowej. Sciany fundamentowe nalezy spia¢ po obwodzie wieficem zelbetowym, o przekroju 24 x
24cm. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowa masa bitumiczna np. Dysperbit.
Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy dociepli¢ styrodurem ekstrudowanym EPS 100 gr. 10cm.

Powyzej poziomu terenu oktadzine §cian fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonaé z tynku
mozaikowego, lub plytek klinkierowych w kolorze grafitowym.

W $cianach fundamentowych nalezy osadzi¢ rury ostonowe do prowadzenia instalacji w/g
projektow branzowych. Do zasypywania pachwin fundamentowych 1 rowéw z ulozonym
orurowaniem nalezy zastosowac piasek lub pospotke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami,
a kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentow mozna wykonaé po osiaggnigciu przez beton wystarczajacej
wytrzymatosci 1 odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadba¢, aby obsypywanie w
kazdym momencie bylo obustronne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacja projektowa — czg$¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegaé stosowania Srednic pretow
zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, by mogly przenosi¢
rowniez obcigzenia dynamiczne wynikle z mechanicznego zaggszczania masy betonowej.
Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej
oraz powleczone $srodkiem antyadhezyjnym. Nalezy pamig¢ta¢ o osadzeniu wyrostkéw (starterow) do
stupow 1 rdzeni w fawach i stopach.

3.12. Wience

Na wierzchu proj. §cian fundamentowych, na wierzchu $cian parteru oraz $cian kolankowych
zaprojektowano wience zelbetowe. Wience nad $cianami projektowanymi beda miaty przekrdj 24,0cm
x 24,0cm, natomiast wience nad $cianami istniejagcymi beda miaty przekrd) 42,0cm x 24,0cm.
Szczegdly podano w dalszej czesci opracowania — projekcie konstrukcyjnym. Wience nalezy wykonac
zgodnie z czescig konstrukeyjng projektu.

Nalezy przestrzega¢ stosowania S$rednic pretow zbrojeniowych, sposobu laczenia oraz
grubosci otulenia wkladek. Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposob,
by mogly przenosi¢ réwniez obcigzenia dynamiczne wynikte z mechanicznego zageszczania masy
betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki
betonowej oraz powleczone §rodkiem antyadhezyjnym.

3.13. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne istniejace — murowane. Warstwa konstrukcyjna $cian istniejacych
wykonana z pustakéw ceramicznych a warstwa elewacyjna z cegly pelnej. Sciana zewnetrzna
istniejgca ma grubos¢ 42,0cm.

Sciany zewnetrzne projektowanej rozbudowy i nadbudowy, przewiduje si¢ murowane z
loczkow z betonu komorkowego gr. 24,0cm, na zaprawie cementowej. Projektowane $ciany nalezy
wzmocni¢ wyrostkami zelbetowymi, rozmieszczonymi wg czg$ci rysunkowej projektu.

Nalezy zastosowa¢ 20cm izolacji termicznej oraz warstwe elewacyjng wykonang z tynku
cienkowarstwowego na siatce w kolorze jasnym (biatym lub jasno — szarym).

Na wysokosci stropu, nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy. Na wiencu ustawi¢ $cianki
kolankowe i ponownie spig¢ $ciany wiencem zelbetowym. W wiencu, nalezy wykona¢ prety — kotwy
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do mocowania murtaty. Szczegoty podano w dalszej czgsci opracowania — projekcie konstrukcyjnym.
Podczas wykonywania konstrukcji nalezy $cisle stosowac si¢ do projektu konstrukcyjnego.

Na fragmencie $ciany zewngtrznej zblizonej do potnocnej granicy dziatki o mniej niz 4,0m,
nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng w postaci welny mineralnej, skalnej, niepalnej. W zwiazku z
powyzszym $ciana zblizona do poinocnej granicy dzialki, bedzie $ciang oddzielenia p.poz. O
odpornosci ogniowej REI 60.

Warstwy poszczegdlnych przegrod :
v FOlI:
- proj. izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS-100 gr.10,0cm
- proj. hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
- istn. $ciana fundamentowa — mur z bloczkéw betonowych gr. 42,0cm
- istn. hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit

v F02:
- proj. izolacja termiczna/ styrodur ekstrudowany EPS-100 gr. 10,0cm
proj. hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit
- proj. mur z bloczkoéw betonowych gr.24,0cm
proj. hydroizolacja/ masa bitumiczna np. dysperbit

v SO0l:
- proj. tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy
- proj. izolacja termiczna / styropian fasadowy EPS 70 gr. 20,0cm
- istn. §ciana murowana gr. 42,0cm (w miejscach, gdzie trzeba zamurowaé otwory, nalezy
zastosowa¢ wypelnienie murowane z bloczkéw z gazobetonu gr. 42,0cm)
- proj. tynk wewnetrzny cementowo - wapienny

- S02:

proj. tynk zewngetrzny, cienkowarstwowy

proj. izolacja termiczna / styropian fasadowy EPS 70 gr. 20,0cm
- proj. mur z bloczkéw z gazobetonu gr. 24,0cm

proj. tynk wewnetrzny cementowo — wapienny

Kolorem czerwonym oznaczono warstwy projektowane, a czarnym elementy istniejace.
3.14. Sciany wewnetrzne

e  konstrukcyjne parteru:
Projektowane - murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 24,0cm. Sciany
wewnetrzne, murowane nalezy wykonczy¢ tynkiem wewngtrznym cementowo
wapiennym.
Istniejace — murowane 2z pustakow ceramicznych. Istniejace $ciany nalezy
wyremontowa¢. Nalezy sku¢ istniejagce tynki wewnetrzne, powierzchni¢ S$cian
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem, a nastgpnie wykona¢ nowe tynki wewngtrzne,
cementowo — wapienne. Ubytki w murze, oraz otwory powstate po demontazu stolarki
istniejacej, nalezy zamurowaé przy uzyciu z bloczkéw z betonu komorkowego, a ich
grubo$¢ dostosowac do grubosci przegrody.

o dzialowe parteru: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12,0cm. Sciany wewnetrzne,
murowane nalezy wykonczy¢ tynkiem wewngtrznym cementowo wapiennym
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3.15. Shupy i wyrostki

W budynku zaprojektowano stup i wyrostki zelbetowe o przekroju 24,0cm x 24,0cm. Na
poddaszu przewidziano podparcie wigzby dachowej przy pomocy stupkéw stalowych o przekrojul
rurowym Rk80x80x5. Szczegdty podano w dalszej czg¢sci opracowania — projekcie konstrukcyjnym.
Podczas wykonywania stupa i wyrostkow nalezy $cisle stosowac sie do projektu konstrukcyjnego.

Lokalizacja projektowanych stupow wg czesci rysunkowej projektu:

Stup:
Parter: 1szt. 24,0cm x 24,0cm
Poddasze: 12szt. Rk80x80x5

Wyrostki:
Parter: 2szt. 24,0cm x 144,0cm

Poddasze: 47szt. 24,0cm x 24,0cm
3.16. Nadproza i podciagi
Zaprojektowano zelbetowe nadproza oraz podciagi.

Nadproza nalezy wykona¢ nad proj. stolarkg okienng i drzwiowa. W czesci istniejace]
nadproza nalezy wykona¢ o szer. istniejacej Sciany, a w czgsci projektowanej o szer. 24,0cm.
Nadproza nad oknami nalezy potaczy¢ z gornym wiencem §cian parteru.

Zaprojektowano 2 podciagi zelbetowe o przekroju 24,0cm x 36,0cm oraz jeden podciag
zelbetowy o przekroju 36,0cm x 59,0cm. Podciagi zlokalizowane wg cz¢$ci rysunkowej projektu.

Szczegoly podano w dalszej cze$ci opracowania — projekcie konstrukcyjnym. Podczas)
wykonywania nadprozy i podciggow nalezy $cisle stosowac si¢ do projektu konstrukcyjnego.

3.17. Stropyi posadzki

Podloga na gruncie istniejgca — przeznaczona do likwidacji. Po demontazu istn. Posadzki na
gruncie nalezy wybra¢ ziemi¢ i dostosowaé poziom do proj poziomu parteru. Po wybraniu ziemi
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zageszczanego warstwowo. Na podsypce nalezy wykonac
wylewke betonowa gr. 12,0cm, zaizolowaé przeciwwilgociowo folig budowlang np. Isovil, wywijang
na $ciany (hydroizolacje pozioma $cian fundamentowych stanowi papa). Nastepnie nalezy wykonaé
izolacj¢ termiczng ze styropianu podtogowego EPS 100 gr. 15,0cm oraz posadzke betonowa gr.
6,0cm.

Zaprojektowano strop ptytowy, z ptyt strunobetonowych SPK20. Ptyty uktada¢ nalezy na proj.
Scianie zewngetrznej oraz proj. Scianie konstrukcyjnej 1 podciggach wewnetrznych. Rozpigtosé
konstrukcyjna plyt wynosi 8,80m.

Na fragmencie nalezy wykona¢ strop monolityczny, zelbetowy gr. 15,0cm. Rozpigtosé
konstrukcyjna stropu zelbetowego wynosi 3,42m.

Szczegbdly podano w dalszej czesci opracowania — projekcie konstrukcyjnym. Podczas wykonywania
stropow nalezy $cisle stosowac sie do projektu konstrukcyjnego.
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Warstwy poszezegdlnych przegrédd :

- POI:
- proj. terakota/ panele podtogowe gr. 2,0cm
- proj. wylewka betonowa gr. 6,0cm
- proj. izolacja termiczna/ styropian podtogowy EPS100 gr. 15,0cm
- proj. hydroizolacja/ folia budowlana np. Isovil
- proj. wylewka betonowa gr. 12,0cm
- proj. podsypka z piasku ubijanego warstwowo gr. min. 25,0cm

- P02
- proj. wylewka betonowa gr. 5,0cm
- proj. izolacja termiczna/ styropian podtogowy EPS 100 gr. 20,0cm
- proj. strop ptytowy z ptyt strunobetonowych SPK20, gr. 26,5cm
- pustka powietrzna
- proj. sufit podwieszany z plyt g-k, mocowanych do profili stalowych, systemowych

- PO03:
- proj. wylewka betonowa gr. 5,0cm
- proj. izolacja termiczna/ styropian podtogowy EPS 100 gr. 20,0cm
- proj. strop monolityczny, Zelbetowy, gr. 15,0cm
- pustka powietrzna
- proj. sufit podwieszany z ptyt g-k, mocowanych do profili stalowych, systemowych

Kolorem czerwonym oznaczono warstwy projektowane, a czarnym elementy istniejace.

3.18. Schody oraz tarasy

Wewnetrzne:

Wejscie na poddasze nieuzytkowe odbywa si¢ przy pomocy proj. schodow monolitycznych,
zelbetowych. Schody zlokalizowane sg w potnocnej czgsci budynku, przy poinocnej $cianie. Schody
oparte bedg na $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych oraz zewnetrznych. Klatka schodowa zostata
wydzielona jako oddzielne pomieszczenie 1 jest w petni obudowana $cianami. Dostep do klatki odby-
wa si¢ przy pomocy proj. drzwi wewngtrznych 1 zewnetrznych (wyjscie z klatki schodowej bezpo-
$rednio na zewnatrz). Szczegoty podano w projekcie konstrukcyjnym. Konstrukcje schodow nalezy
wykona¢ $cisle stosujac sie do czesci konstrukcyjnej projektu. Klatka schodowa zapewnia dostgp na
poddasze nieuzytkowe.

Zewnetrzne:
Zaprojektowano schody zewnetrzne, betonowe, przy wejsciu zapleczowym do budynku. Do

pozostatych wejs¢ bedzie zapewnione wejscie bezposrednio z poziomu gruntu przy budynku.
3.19. Dach

W budynku zaprojektowano dach o konstrukeji krokwiowo — platwiowej. Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia potaci 45°. Zaprojektowano lukarn¢ w dachu od strony frontowej — potudniowe;,
nad charakterystycznym, przeszklonym wejSciem glownym w postaci ryzalitu. Elementy
konstrukcyjne dachu nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24.

Krokwie dachu wsparte sg na murfatach. Murlaty drewniane o przekroju 16,0cm x 16,0cm
zlokalizowane na wierzchu najwyzszego wienca. Murlaty nalezy zakotwi¢ w najwyzszym wiencu, rzy
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pomocy stalowych pretow rozmieszczonych max. co 1,5m. Konstrukcja drewniana dachu tj. krokwie
oraz jetki, wsparta jest na platwiach stalowych IPE200. Platwie z kolei wsparte sg stlupkami
stalowymi o przekroju rurowym Rk80x80x5. Stupki nalezy umies$ci¢ na podwalinie drewnianej
zlokalizowanej na stropie. Podwalina o przekroju: 10,0cm x 20,0cm. W miejscu lokalizacji okien
dachowych przewidziano wykonanie wymianow drewnianych.

Szczegdly oraz wymiary i przekroje elementow konstrukcyjnych podano w dalszej czgsci
opracowania — projekcie konstrukcyjnym. Podczas wykonania konstrukcji dachu nalezy S$cisle
stosowac¢ si¢ do projektu konstrukcyjnego.

Dach niedocieplony. Przewiduje si¢ jedynie wykonanie izolacji termicznej w dachu nad klatka
schodowa (15,0cm welny mineralnej pomigdzy krokwiami oraz 15,0cm welny mineralnej na ruszcie
aluminiowym mocowane poprzecznie do krokwi). Na krokwiach nalezy umiesci¢ foli¢
wiatroizolacyjna, kontriaty, taty oraz poszycie dachu. Poszycie dachu nalezy wykona¢ z blachy
ptaskiej taczonej na rabek stojacy. Blache czeSciowo nalezy wypusci¢ na $ciang. W elewacjach
frontowej i potnocnej na 2,10m. Gore $cian szczytowych rowniez nalezy poszy¢ blachg ptaska jw.
Poziom blachy na elewacjach szczytowych i péinocnej 1 frontowej nalezy wyréwnaé. Poszycie dachu
w kolorze grafitowym. Rynny i rury spustowe Ukryte w warstwie izolacji termicznej (system
bezokapowy).

Warstwy poszczegolnych przegrod :
v DOI:
- proj. pokrycie dachowe/ blacha stalowa, powlekana, uktadana na rabek stojacy
- proj. taty 5,0 x 5,0cm
- proj. kontrlaty 4,0 x 5,0cm
- proj. folia wiatroizolacyjna
- proj. konstrukcja drewniana/ krokwie 8,0 x 20,0cm
- proj. izolacja termiczna/ welna mineralna Rockwool gr. 15,0cm pomiedzy krokwiami
- proj. izolacja termiczna/ wetna mineralna Rockwool gr. 15,0cm, na ruszcie aluminiowym
uktadana poprzecznie do krokwi
- proj. folia paroizolacyjna
- proj. ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie drewnianym gr. 3,0cm

- DO02:
- proj. pokrycie dachowe/ blacha stalowa, powlekana, uktadana na rabek stojacy
- proj. taty 5,0 x 5,0cm
- proj. kontrlaty 4,0 x 5,0cm
- proj. folia wiatroizolacyjna
- proj. konstrukcja drewniana/ krokwie 8,0 x 20,0cm

Kolorem czerwonym oznaczono warstwy projektowane, a czarnym elementy istniejace.
3.20. Wspélczynnik przenikalnoSci cieplnej.

3.20.1 Sciany zewnetrzne:

Sciana zewnetrzna projektowana:

Warstwa d [m] A W/mxK] d/A=R
[M?*K/W ]

Tynk wew.cem.-wap. 0,015 0,82 0,018

Bloczek z betonu 0,240 0,16 1,500
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komorkowego
Styropian fasadowy 0,200 0,04 5,000
Tynk cienkowarstwowy - - -
Razem 6,518
Ri=0,12
Re = 0,04

k = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+6,518+0,04 = 0,15 < 0,20 W/(m* K)

Sciana zewnetrzna istniejaca:

Warstwa d [m] L[ W/mxK] d/A=R
[Mm*K/W ]
Tynk wew.cem.-wap. 0,015 0,82 0,018
Istniejacy mur 2 0,420 0,18 2,333
pustakOw ceramicznych ’ ’ ’
Styropian fasadowy 0,200 0,04 5,000
Tynk cienkowarstwowy - - -
Razem 7,351
Ri=0,12
Re =0,04

k = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+7,351+0,04 = 0,13 < 0,20 W/(m* K)

Do ocieplenia $cian przyjeto 20cm styropianu fasadowego EPS-70. Sciany spehniaja wymogi normy
Sciany zewnetrzne istniejace nalezy dociepli¢ taka sama iloscig styropianu fasadowego. Sciana
zewn. istniejgca ma taczng grubos$¢ 42,0cm. Po dociepleniu $cian istniejagcych warstwg gr. 20,0cm|
styropianu fasadowego EPS 70, wymogi normy zostang spetnione
Sciang zblizona do pétnocnej granicy z sasiednia dziatka o mniej niz 4,0m, nalezy dociepli¢
welng mineralna, skalng, niepalng gr. 20,0cm. W ten sposob zostanie zapewniona odporno$¢ ogniowa
REI 60, a wymogi termoizolacyjno$ci zostaty spetnione.

3.20.2 Dach budynku :

Dach nad klatka schodowa — docieplony:

d/A =R
Warstwa d [m] A W/mxK] [M?*K/W ]
Blacha plaska na rabek - - -
laty 0,050 x 0,050 - -
Kontrtaty 0,025 x 0,050 - -
Folia wiatroizolacyjna - - -
Krokwie 0,200 x 0,080 - -
Wetna mineralna pomiedzy 0,150 0,037 4,054
krokwiami
'Welna mineralna na rusz- 0,150 0,037 4,054
¢ie aluminiowym
Foila paroizolacyjna - - -
Plyta g-k 0,013 0,23 0,057
Razem 8,165
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Ri=0,12
Re = 0,04
k = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+8,165+0,04 = 0,12 < 0,18 W/(m’K)

Do ocieplenia dachu zastosowano 15cm welny mineralnej miedzy krokwiami + 15cm welny
mineralnej na ruszcie aluminiowym uktadanej poprzecznie do krokwi. Sposob uktadania wg zalecen
producenta welny mineralnej. Dach docieplony wytacznie nad klatka schodowa, pozostata czesé
dachu nie wymaga docieplenia, ze wzgledu na to, iz zaprojektowano poddasze nieuzytkowe. Dach|
spelnia wymogi normy.

3.20.3 Strop nad parterem:

Strop ptytowy — z ptyt strunobetonowych

d/A=R
Warstwa d [m] A WmxXK] [M*K/W ]
Posadzka betonowa 0,060 1,700 0,035
Styropian podlogowy EPS 0.200 0.040 5000
lOO b b b
Plyta stropowa, strunobeto- 0.265 1.700 0.156
nowa SPK20 ’ ’ ’
Podkonstrukcja sufitu pod- } _ )
wiesz. z profili stalowych
Plyta g-k 0,013 0,23 0,057
Razem 5,248
Ri=0,12
Re = 0,04
k = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+5,248+0,04 = 0,19 < 0,25 W/(m’K)
Strop monolityczny, Zelbetowy
d/A =R
Warstwa d [m] A WmxXK ] [M*K/W ]
Posadzka betonowa 0,060 1,700 0,035
Styropian EPS-100 0,200 0,040 5,000
Plyta strppowa, monoli- 0,150 1,700 0,088
tyczna, zelbetowa
Podkonstrukcja sufitu pod- ) ) )
wiesz. z profili stalowych
Plyta g-k 0,013 0,23 0,057
Razem 5,180
Ri=0,12
Re = 0,04

k = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+5,180+0,04 = 0,19 < 0,25 W/(m’K)

Do ocieplenia Stropu nad parterem zastosowano 20cm styropianu podtogowego EPS 100. Dach
docieplony wytacznie nad klatkg schodowsg, pozostata czg$¢ dachu nie wymaga docieplenia, ze|
wzgledu na to, iz zaprojektowano poddasze nieuzytkowe. Strop nad parterem spetnia wymogi normy.

architekt Marek Orzechowski, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski tel: 601473656




architekt Marek Orzechowski”, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podla

3.20.4 Podloga na gruncie :

d/A =R

Warstwa d [m] A [WmxK] [M2K/W ]
Terakota/panele 0,020 - -
Wylewka betonowa 0,060 1,700 0,035
Styropian EPS-100 0,150 0,040 3,750
Folia [ZOVIL - - -
Wylewka betonowa 0,120 1,700 0,071
Zageszczony piasek 0,250 0,400 0,625

Razem 4,481

Ri=0,04

U= 1/Ri+R = 1/0,04+4,481= 0,22 < 0,30 W/(m* K)

Do ocieplenia podiogi przyjeto 15cm styropianu podtogowego EPS-100. Podloga na gruncie spetnia
wymogi normy.

3.21. Izolacje

3.21.1 Termiczna:

e posadzka na gruncie:
v' styropian podlogowy EPS-100, gr.15 cm

e dach nad klatkg schodowa:
v welna mineralna Rockwool pomi¢dzy krokwiami gr. 15cm
v welna mineralna Rockwool na ruszcie aluminiowym, poprzecznie do krokwi gr. 15cm

¢ dach nad poddaszem nieuzytkowym:
v" niedocieplony

e $ciany zewngtrzne:
Sciany zewnetrzne istniejace
v' styropian fasadowy EPS 70 gr. 20,0cm
v welna mineralna, skalna, niepalna, na fragmencie $ciany gr. 20,0cm

Rozbudowa i nadbudowa o konstrukcji murowanej
v' styropian fasadowy EPS 70 gr. 20,0cm

v’ strop:
v' styropian podtogowy EPS 100 gr. 20,0cm
e $ciany fundamentowe
v' styrodur ekstrudowany gr.10cm (fundament istniejacy i projektowany)

3.21.2 Przeciwwilgociowa:

e posadzka na gruncie:
v' folia budowlana PE np:Izovil x2 sklejana na zakladach i wywijana 15cm na $ciang
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e dach:
v" folia paroizolacyjna

e $ciany fundamentowe
v' Masa bitumiczna — Dysperbit.
Izolacje poziomg $cian fundamentowych stanowi papa x2 zgrzewana na gorgco.

3.22. Wykonczenie Scian wewnetrznych

Do wykonczenia $cian wewngetrznych zastosowano tynk wewnetrzny cementowo — wapiennyj
1 cienkowarstwowy wewnetrzny tynk gipsowy. Narozniki zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi.
W pom. Sanitarnych wykonaé plytki ceramiczne do wysoko$ci min. 2,0 m, gladkie, matowe. Reszte
$cian oraz sufit malowa¢ farba. Powierzchnie $cian i sufitow malowane dwukrotnie farbg akrylowg w|
kolorze wg doboru projektanta. Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe, z plyty g-K
mocowanej do profili stalowych, systemowych. Profile podwiesi¢ do stropu przy pomocy linek (lub
innego rozwigzania) systemowych. Podczas wykonywania sufitu podwieszanego, nalezy $cisle
stosowac si¢ do zalecen producenta systemu. Sufity z plyt g-k wygtadzi¢ gladzig szpachlows, gipsowa
a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa. Kolorystyka wnetrz oraz dobér systemu sufitow
podwieszanych w zakresie wlasnym inwestora.

3.23. Stolarka okienna

v Okna drewniane lub PCV wg doboru inwestora

v' Szklenie wktadami o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej min. U = 0,9 W/(m?K).

v' Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

v Wszystkie okna parteru powinny posiada¢ okucia oraz szklenie antywtamaniowe.

v" Kolor stolarki grafitowy, szklo bezbarwne, bezpieczne. Okna i drzwi szklane wykonane ze
szkta klejonego. Okna rozwierno-uchylne.

v Witryna przeszklona w elewacji frontowej PCV lub aluminiowa w kolorze grafitowym.
Szklenie wkladami o wspolczynniku przenikalnosci cieplnej min. U = 0,9 W/(m?K).
Zastosowac szklo bezpieczne, bezbarwne

v' okna polaciowe, famane zachodzace na $ciang kolankowa, w kolorze grafitowym.

v Przed zakupem stolarki nalezy ostatecznie zweryfikowaé wymiary otworéw na budowie,
Wszystkie okna musza spelnia¢ warunki techniczne dotyczace wspolczynnikéw przenikanial
ciepla na rok 2017.

v" Podczas montazu stolarki okiennej nalezy $cisle stosowaé si¢ do zalecen producenta.

3.24. Stolarka drzwiowa:

e Drzwi zewnetrzne:

- wejscie gtoéwne — drzwi PCV lub aluminiowe, z okuciami antywlamaniowymi, w kolorze gra-
fitowym, o wspdlczynniku przenikalnosci cieplnej min. U = 1,3 W/(m?K) — stanowigce ele-
ment witryny szklanej. Wysokos$¢ progu w drzwiach gléwnych max. 2,0cm.

- Wyjscia od strony zapleczowej — drzwi PCV lub aluminiowe, z okuciami antywlamaniowy-
mi, w kolorze grafitowym, o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej min. U = 1,3 W/(m?K)
e Drzwi wewnetrzne:

v' drzwi do pomieszczen wewngetrznych — ptycinowe drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w kratki

nawiewne o pow. min. 0,022m?, producent wg uznania inwestora
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3.25. Parapety

e Zewnetrzne:
v' z blachy pflaskiej, stalowej, powlekanej w kolorze grafitowym, gr.0,70mm

o Wewngetrzne:
v" w pomieszczeniach z konglomeratu marmurowego lub drewna litego, wg doboru inwestora

3.26. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ptaskiej, stalowej, powlekanej. Nalezy zastosowaé
najnizszy z mozliwych profili. W projekcie zastosowano rynny 16,0cm x 16,0cm, z blachy stalowej,
powlekanej, mocowane do deski czolowej dachu oraz rury spustowe 12,0cm x 12,0cm, z blachy sta-
lowej, powlekanej, przymocowane do konstrukcji §cian zewnetrznych. Rynny oraz rury spustowe
ukryte w warstwie izolacji termicznej. Fragmenty dachu o niewielkiej dlugosci pomiedzy oknami na-
lezy odwodni¢ przy pomocy rynien 16,0cm x 16,0cm 1 rur spustowych 12,0cm x 12,0cm ukrytych w
elewacji. Rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z fragmentéw dachu miedzy oknami, nalezy
przytaczy¢ pod oknami dachowymi do gtéwnych piondéw zbierajacych wodeg opadowa. Wokdt komina
oraz na szczytowych krawedziach dachu zastosowano obréobki blacharskie z blachy stalowej, powle-
kanej, gr. 0,70mm. Na dachu zaprojektowano wywiewki wentylacyjne z blachy stalowej, powlekane;.
Spaliny z kottéw gazowych odprowadzane sg przez kominy spalinowe, wyciagnig¢te ponad potaé da-
chowg. Kominy spalinowe nalezy wykona¢ przy uzyciu rur ze stali kwasoodpornej o przekroju 160
Wszystkie obrobki blacharskie zaprojektowano w kolorze dobranym do pokrycia dachowego.

3.27. Elewacje oraz wyglad zewnetrzny

¢ Elewacje¢ wykona¢ z tynku cienkowarstwowego na siatce w kolorze biatym: RAL 9016

e Cokot wykona¢ z plytek klinkierowych, w kolorze szarym — model ptytki Groningen, firmy
KMK klinkier.

e Poszycie dachu wykonane z blachy ptaskiej tagczonej na rabek stojacy w kolorze grafitowym:
RAL 7016.

e Na $cianach szczytowych oraz na $cianach frontowej 1 pdtnocnej nalezy wykona¢ oktadzing 7
blachy stalowej, powlekanej — identycznej jak pokrycie dachu (RAL 7016) do poziomu -2,10m
od okapu.

e Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej, stalowej, powlekanej. Parapety, i inne obrobki
znajdujace si¢ na dachu w kolorze grafitowym — dostosowanym do koloru poszycia
dachowego: RAL 7016

e rynny, rury spustowe stalowe lub PCV schowane w warstwie izolacji termicznej.

¢ Kominy spalinowe ponad potaciag dachowa wykonane z rur ze stali kwasoodpornej, w kolorze
szarym — stalowym.

o Wywietrzaki dachowe, wentylacyjne — stalowe w kolorze grafitowym dostosowanym do
koloru pokrycia dachowego i1 innych obrobek blacharskich: RAL 7016.

e Stolarka zewnetrzna, okienna i drzwiowa, drewniana, aluminiowa lub PCV (wg doboru inwe-
stora), w kolorze grafitowym: RAL 7016

e  Wokot budynkéw wykona¢ podsypke z kruszywa przepuszczalnego, oddzielong od gruntu zal
pomocg obrzezy chodnikowych, betonowych o wymiarach 6 x 20 x 100cm.

UWAGA:
e Roboty prowadzi¢ na podstawie szczegolowych wytycznych zawartych w Dokumentacji
projektowej — projekt budowlany branZa architektoniczna i branza konstrukcyjna.
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3.28. Wylaz dachowy

Wyjscie na dach odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu jednego z zaprojektowanych okien dachowych,
zlokalizowanego najblizej komindéw spalinowych.

3.29. Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie posadowione na fundamencie zelbetowym h=15cm, calkowita wysokos$¢
ogrodzenia 1,50cm. Ogrodzenie nie bedzie murem oporowym. Ogrodzenie poza opracowaniem.
Ogrodzenie zlokalizowane jedynie przy poinocnej granicy dziatki objetej opracowaniem. Pozostate
granice s3 z drogami publicznymi w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ lokalizacji przy nichi
ogrodzen.

4. Opis techniczny wiaty targowe;j.

Zaprojektowano wiatg targowa, umieszczong przy zachodniej elewacji proj. przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy czgs$ci istn. Budynku Gminnego Osrodka Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Wiata bedzie posadowiona na niezaleznym fundamencie i
zdylatowana od konstrukcji budynku.

Wiata targowa w rzucie o regularnym ksztalcie prostokata, o wymiarach zewnetrznych 4,0m x
8,12m bedzie usytuowana bezposrednio przy budynku, po $rodku Sciany szczytowej zachodnie;j.
Przekryta bedzie stropodachem zelbetowym. Wysoko$¢ wiaty od poziomu terenu wynosi 3,76m.

4.1. Lawy fundamentowe.

Proj. wiata targowa posadowiona bedzie na dwoch tawach fundamentowych, zelbetowych, o przekroju|
40,0cm x 80,0cm. Szczegodty podano w dalszej czgsci opracowania — w projekcie konstrukcyjnym.

4.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe projektowane - murowane z bloczkéw betonowych gr.24 na zaprawie
cementowej. Sciany fundamentowe nalezy spiaé po obwodzie wieficem zelbetowym, o przekroju 24 x
24cm. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowa masa bitumiczna np. Dysperbit.
Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy dociepli¢ styrodurem ekstrudowanym EPS 100 gr. 10cm.

Powyzej poziomu terenu oktadzing §cian fundamentowych zewnetrznych nalezy wykona¢ z tynku
mozaikowego, lub ptytek klinkierowych w kolorze grafitowym.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowdéw z ulozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospotke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami, a kazda warstwa
nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentow mozna wykonaé po osiaggnigciu przez beton wystarczajacej
wytrzymatosci 1 odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadba¢, aby obsypywanie w
kazdym momencie bylo obustronne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacja projektowa — czg$¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegaé stosowania Srednic pretow
zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, by mogly przenosi¢
rowniez obcigzenia dynamiczne wynikle z mechanicznego zaggszczania masy betonowej.
Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej
oraz powleczone $srodkiem antyadhezyjnym. Nalezy pamigta¢ o osadzeniu wyrostkéw (starterow) do
stupow 1 rdzeni w fawach i stopach.
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4.3. Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne wiaty jako murowane z bloczkow z betonu komodrkowego gr.
24,0cm na zaprawie cementowej, wzmocnione wyrostkami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne nalezy|
obtozy¢ styropianem fasadowym EPS 70 gr. 16,0cm od strony poludniowej oraz weing mineralna,
skalna, niepalng gr. 16,0cm od strony pomocnej (Sciana oddzielenia p.poz. REI 60). Poszycie
zewngtrzne $cian nalezy wykona¢ z tynku cienkowarstwowego na siatce w kolorze biatym RAL 9016.
Szczegoty podano w dalszej czgsci opracowania — w projekcie konstrukcyjnym.

4.4. Wyrostki zelbetowe.

Zaprojektowano 4 wyrostki zelbetowe o przekroju 24,0cm x 24,0cm zlokalizowana w 4 narozach proj.
wiaty targowej. Nalezy je wypusci¢ z tawy fundamentowej. Wyrostki nalezy wykona¢ stosujac si¢
$cisle do projektu konstrukcyjnego — w dalszej czesci opracowania.

4.5. Podciagi, wience i nadproza zelbetowe.

Na wierzchu $cian zewnetrznych wiaty targowej zaprojektowano wience zelbetowe. Od strony)
zachodniej 1 wschodniej przewidziano podciagi zelbetowe, ze wzgledu na brak $cian z tych stron. Wi
$cianie poinocnej i potudniowej przewidziano otwory, nad ktdorymi nalezy wykonaé¢ nadproza
zelbetowe. Lokalizacja otwordéw, nadprozy oraz podciggdw wg czesci rysunkowej projektu. Podczas
wykonywania powyzszych elementow konstrukcyjnych, monolitycznych, nalezy $cisle stosowaé sig|
do projektu konstrukcyjnego — w dalszej czesci opracowania.

4.6. Strop zelbetowy.

Wiata przekryta zostanie stropem monolitycznym, zelbetowym o grubosci 15,0cm. Na wierzchu ptyty
stropowej nalezy wykona¢ kolejne warstwy przegrody. 2 x papa podkladowa, nastgpnie styropapeg
EPS 100 gr. 16,0cm z warstwa spadkowg oraz 2 X pap¢ termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy|
uformowac spadek w kierunku zachodnim (od budynku) o nachyleniu min. 1%.

5. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tych obiektéw przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich .

Osobom niepelnosprawnym zostanie zapewniony dostep do czesci budynku, z ktorych beda mogli
korzysta¢. Wejscie gtéwne do budynku odbywa si¢ bezposrednio z poziomu terenu wokoét budynku.
Drzwi wejsciowe bedg wyposazone w prog nie wyzszy niz 2cm Szerokos$¢ glownych drzwi
wejsciowych bedzie nie mniejsza niz 90,0cm, a wysoko$¢ nie mniejsza niz 200,0cm w $wietle
oscieznicy. W budynku przewidziano poddasze nieuzytkowe, do ktoérego osoby niepetnosprawne nie
beda mialy dostepu. Wewnatrz na poziomie parteru zlokalizowany jest ustgp dla osob
niepetnosprawnych.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi.

Ze wzgledu na wykonywanie dokumentacji technicznej obiektu nie bedacego obiektem budowlanym
posiadajagcym dane technologiczne w/w punkt wytacza si¢ z opracowania.
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7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwiazania budowlane i techniczno-
instalacyjne nawiazujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Ze wzgledu na wykonywanie dokumentacji technicznej obiektu nie bedacego obiektem budowlanym
liniowym w/w punkt wylacza si¢ z opracowania.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w szczegdlnoSci instalacji i
urzadzen budowlanych: sanitarnych , grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzanial
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewne¢trznymi i punkty pomiarowe, zalozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen budowlanych.

8.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wyposazona bedzie w instalacje wodociggowa
wody zimnej i cieptej. Dostawa wody bedzie zapewniona z istniejacego przytacza wodociggowego.
Rozwigzania techniczne oraz lokalizacja elementdéw instalacji wodociggowe] zostaly pokazane w
dalszej czesci opracowania — w Projekcie Budowlanym Sanitarnym.

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wyposazona bedzie w instalacje kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie $ciekdw odbywac si¢ bedzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Strazackiej. Rozwigzania techniczne oraz lokalizacja elementéw instalacji kanalizacji sanitarnej
zostaly pokazane w dalszej czg¢$ci opracowania — w Projekcie Budowlanym Sanitarnym.

8.3. Imstalacja C.O.i klimatyzacja

Przewiduje si¢ ogrzewanie wewngtrzne, gazowe. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng bedzie
zapewnione przy uzyciu dwoch kotlow grzewczych gazowych. Przewiduje si¢ wykonanie ogrzewania
podlogowego. Nad wejsciem gldéwnym zaprojektowano kurtyne powietrzng. W sali gldwnej
przewidziano 4 klimatyzatory w suficie podwieszanym. Rozwigzania techniczne oraz lokalizacja
elementéw instalacji C.O. 1 klimatyzacji pokazane zostaty w dalszej czgsci opracowania — w Projekcie
Budowlanym Sanitarnym.

8.4. Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna. Wentylacja bedzie si¢ odbywac przy pomocy;
przewodow wentylacyjnych umieszczonych w ksztattkach wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne
nalezy umiesci¢ w kazdym wentylowanych pomieszczen. Nalezy je umie$ci¢ pod sufitem lub w
suficie.

Przewody wentylacyjne zakonczone sa na polaci dachowej przy pomocy wywiewek dachowych,
wentylacyjnych.
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We wszystkich pomieszczeniach z oknami, nalezy zastosowac okna ze szczelinami wentylacyjnymi wi
ramie okna. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z kratka nawiewng
o wolnym przekroju 22 cm?.

8.5. Kanalizacja deszczowa

Woda opadowa (deszczowa) odprowadzana powierzchniowo na teren wlasny inwestora. Teren
uksztaltowany zostat w sposob uniemozliwiajacy odptyw wod opadowych na dziatki sgsiednie. Fun-
dament ogrodzenia bedzie dodatkowym elementem zatrzymujagcym wode na terenie inwestycji. W/w
mur to fundament pod ogrodzenie i h=15cm, bedzie pehit role tylko i wylacznie posadowienia dla
projektowanego ogrodzenia. Nie bedzie on murem oporowym. Ogrodzenie poza opracowaniem. Od-
prowadzenie wody z dachu przy pomocy rynien 16,0cm x 16,0cm i rur spustowych 12,0 x 12,0cm,
stalowych lub PCV, ukrytych w warstwie izolacji termiczne;.

8.6. Instalacja elektroenergetyczna

Podtaczenie budynku do sieci elektroenergetycznej z istniejacego przytacza elektroenergetycznego na
warunkach okreslonych przez gestora sieci. Wewngtrzne instalacje elektryczne wykonaé przewodami
miedzianymi. Rozwigzania techniczne oraz lokalizacj¢ elementow instalacji elektroenergetycznej
pokazano w dalszej czg$ci opracowania — w Projekcie Budowlanym Elektrycznym.

8.7. Instalacja telefoniczna
Nie przewiduje si¢
8.8. Instalacja odgromowa

W budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa. Rozwigzania techniczne oraz lokalizacje
elementdw instalacji odgromowej pokazano w dalszej cze$ci opracowania — w Projekcie Budowlanym
Elektrycznym.

8.9. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng. Rozwigzania techniczne oraz lokalizacje
elementéw instalacji fotowoltaiczne] pokazano w dalszej cze$ci opracowania — w Projekcie
Budowlanym Elektrycznym.

8.10. Gromadzenie i odprowadzenie odpadow stalych.

Gromadzenie 1 odprowadzanie odpadow stalych na terenie zamierzonej inwestycji rozwigzane
zostanie zgodnie z rozdziatem 4 § 22 i1 25 warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie tj. odpady state gromadzone bg¢da na dzialce wilasnej inwestora, w miejscu
na to wyznaczonym. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow stalych pokazana w czesci
rysunkowej projektu (rys. zagospodarowanie), na powierzchni utwardzonej przy potudniowej granicy
dziatki. Minimalna odlegto$¢ 10m od okien 1 drzwi projektowanego budynku oraz 3 m od granicy
dziatkami budowlanymi zostata zachowana.
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9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tymi obiektami.

Ze wzgledu na wykonywanie dokumentacji technicznej budynku nie posiadajacego urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych cato$¢ techniczno-
uzytkowsa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektéw budowlanych, w tym charakterystyke
1 odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

w/w punkt wylacza si¢ z opracowania.

10. Charakterystyka energetyczna.
Zalaczona zostala do projektu budowlanego w dalszej czesci.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow.

Projektowany budynek bedzie czerpat wodg¢ z istniejagcego przylacza do sieci wodociggowe;.
Zapotrzebowanie dobowe na wode ograniczy sie do Qu=2,2dm’/dobe Quma=3,1m*/dobe. Przyjeto
ilo$¢ $ciekow sanitarnych: Qge=2,0m*/dobe; Quman=2,8m*/dobe.

- §r. dobowa ilo$¢ $ciekdw odprowadzonych od budynku wyniesie:

Qsr=1,2*5%4=24 dm3/dobe gdzie 1,2- wsp. nierdwnomiernosci dobowe;j

Odprowadzenie $ciekéw z budynku mieszkalnego do instalacji kalnalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w drodze publicznej, gminnej - ul. Strazackie;j.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych,
jedynie spaliny. Spaliny spetniajg wymogi przepiséw ochrony srodowiska w tym maksymalny poziom
dwutlenku  wegla < 30000 pg/m’ i tlenku siarki< 350 ug/m’, a zasieg rozprzestrzeniania sig
ograniczony bedzie do terenu inwestycji.

11.3 Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Ze wzgledu na wykonywanie dokumentacji technicznej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istn.
Budynku Gminnego Os$rodka Kultury nie przewiduje¢ si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania rowniez jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen. Ze wzgledu na
brak emisji hatasu, wibracji... nie podaje si¢ zasiegu ich rozprzestrzeniania.
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11.4 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Proj. obiekt budowlany w zakresie istniejacego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby oraz wod
powierzchniowych 1 podziemnych nie ma negatywnych wplywoOw 1 ograniczy si¢ do terenu
inwestycji.

12. Warunki Ochrony P.poz.

e Przeznaczenie budynku: budynek ustugowy.
e  Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (w tym poddasze nieuzytkowe),
poziomow podziemnych: 0.

o  Warunki usytuowania:

Budynek od strony potnocnej znajduje si¢ czgsciowo w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki — w pasie terenu o szerokosci 4 m od granicy budynek ma zachowanag $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materialow niepalnych.

Odleglosci od granicy dzialki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigienia ogniowego strefy poZarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

e ZagrozZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

e Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
,C” —budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna . - .
pozarowej | konstrukcj Kpnstrukc Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku A noéna ja dachu zewnetrzna | wewngetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane s3 z materialow/wyrobdéw

nierozprzestrzeniajacych ognia.

e Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:

Budynek stanowi jedng strefe¢ pozarowg ZL III o powierzchni wewnetrznej ok. 329,29 m?, przy

dopuszczalnej 8 000 m?.
Wyjscie na poddasze nieuzytkowe zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

o  Warunki ewakuacji:
Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Przejs$cie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
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Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji
do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL I nie przekracza 10 m przy jednym dojsciu.

Szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzagcej do ewakuacji do 20 os6b nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym
dhugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 oséb 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi w §wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drég
ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m.

Z pomieszczenia przeznaczonego dla wigcej niz 50 os6b zapewnione s3 co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o min. 5 m.

Szeroko$¢ schodow na poddasze nieuzytkowe wynosi min. 0,8 m, maksymalna wysokos$¢ stopni
wynosi 0,2 m.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

Ewakuacja z poziomych drdég ewakuacyjnych prowadzi na zewnatrz budynku przez hol speliajacy

wymagania:
- Hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM powyzej 500 MJ/m?,

- Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 50% wigksza od szeroko$ci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do wyjscia i wynosi min. 2,10 m,

- Wysoko$¢ holu wynosi min. 3,3 m,

- Szerokos$¢ drzwi zewnetrznych jest wieksza o 50% i wynosi co najmniej 1,8 m.

e Urzqgdzenia przeciwpoiarowe:
- przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- instalacja odgromowa.
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem
sztucznym,
- hydranty wewnetrzne HP 25 rozmieszczone w taki sposob, aby swym zasiggiem obejmowaty
cala powierzchni¢ kondygnacji.

e Droga poZarowa

Droga pozarowa zapewniona jest drogami publicznymi, ma szeroko$¢ min. 4 m, promien
zewngetrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.
Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100
kN.

Zapewnione jest polaczenie wyjs$¢ z budynku z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci
1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 10 dm*/s wody do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci 40 m od
budynku.

e Inne wazine dane:

Wyposazy¢ budynek w podrgczny sprzgt gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?* powierzchni
strefy pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
13. Uwagi koncowe

W  projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przy zastosowaniu materialdw i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producentow.

Projektant dopuszcza zmian¢ wskazanych materiatéw i technologii na inne jedynie w

przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materialow niewyszczegélnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i
przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie obowigzujacymi
normami i1 przepisami, a w szczegolnosci:

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych",
z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
z aktualnymi ustaleniami i wyja$nieniami Ministra Budownictwa

Projektant branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski nr upr. 15/PDOKK/2012

Asystent branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Sprawdzajgcy branza architektoniczna:
mgr inz. arch. Karol Klimowicz nr upr. Bi-PdOKK/122/2009

Bielsk Podlaski 19.08.2019r.
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OPINIA W ZAKRESIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych:
Pierwsza.

2. Ustalenie w zakresie geotechnicznych warunkow posadowienia budynkéw, podstawa do oceny
warunkow posadowienia:

Ocen¢ warunkéw posadowienia projektowanego zamierzenia inwestycyjnego dokonano na podstawie:
a) Wykonania probnego ukopu do glebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych.
b) Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku na
dzialce bedacej jego wlasnoscia.

¢) Obserwacji istniejgcych budynkéw na dziatlce w celu okreslenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu.

3. Wyniki badan wykonanych na podstawie pkt 2

a) W wyniku wykonanego ukopu do glebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych
stwierdzono wystgpowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu préchnicznym i
zabarwieniu brunatnym do glebokosci 0,60m. Ponizej wystepowania gruntow préchnicznych
wystepuje do glebokosci 1,20m grunt niespoisty w postaci zwiru piaszczystego o $rednicy ziaren do
16mm. Nie stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu wod gruntowych do wykopanego w obrgbie
projektowanego budynku ukopu probnego.

b) Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dzialki nie stwierdzono
niekorzystnych warunkow do posadowienia projektowanego budynku.

¢) Stan techniczny budynkow na dzialce inwestora jest bardzo dobry, brak jest zarysowan $cian
spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia.

4. Ustalenia na podstawie wynikow badan jak w pkt 3

Na podstawie wynikow badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do posadowienia
projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych
warunkow geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii lub
napotkania wéd gruntowych, nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ projektanta.

Projektant branza konstrukcyjna:
mgr inz. Anna Lubko nr upr. PDL/0001/POOK/11

Sprawdzajqcy branza konstrukcyjna:
mgr inz. Joanna Iwanek nr upr. MAZ/0252/POOK/07

Bielsk Podlaski 19.08.2019r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TYTUL: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku Gminnego O$rodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg$ci budynku na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej i budowa zewngtrznej i
wewngtrznej instalacji gazowe;j
INWESTOR: Gmina Boc¢ki z siedziba w Bockach, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111
Bocki
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr geod. 587/1, ul Dubieniska 11, 17-111 Bocki
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ul. Armii Krajowej 8/19
15-661Biatystok
Tel: 601473656
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PROJEKTANT BRANZA mgr inz.
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EWIDENCYJNA:

OBREB EWIDENCYJNY:

KATEGORIA OBIEKTU:

DATA:

mgr inz.
Robert Dgbrowski

200304 2 gm. Bocki
200304 _2.0002 Boc¢ki
IX - budynki kultury,

nauki 1 o$wiaty: m.in.
domy kultury

19.08.2019r.
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1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem,;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego za-
kresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajoéw ro-
bot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.02.151.1256)

4. Decyzja o Warunkach Zabudowy, znak BGK.6730.16.2019 z dnia 12.09.2019r.

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak BGK.6733.02.2019 z dnia

23.08.2019r.

N —

9]

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przewiduje si¢ rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacego budynku Gminnego Osrodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku na Centrum Promocji Produktuy]
Lokalnego oraz budowa wiaty targowej. Po rozbudowie budynek bedzie 1 — kondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania jest murowany, Cz¢SCIOWO
podpiwniczony, na czgsci pigtrowy z poddaszem nieuzytkowym, a na czesci parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek przekryty dachem dwuspadowym. Wymiary zewngtrzne (stan istniejacy) to:
28,2Im x 12,71m. Posadowiony jest na fundamentach betonowych. Kat nachylenia potaci dachowe;j
30°. Wience oraz nadproza istniejace — zelbetowe. Max. wysoko$¢ od poziomu gruntu do kalenicy
wynosi 9,96m.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac rozbiorkowych, polegajacych na demontazu stolarki
okiennej 1 drzwiowej, likwidacji poszycia zewnetrznego budynku. Demontaz konstrukcji dachu,
stropu miedzy-kondygnacyjnego oraz czeSci $cian zewngtrznych oraz wewnetrznych. Prace
rozbidrkowe prowadzi¢ na podstawie czgsci rysunkowej projektu. Gorng czgs¢ Scian do poziomu
+3,98 ponad teren, nalezy catkowicie rozebra¢. Przewiduje si¢ likwidacje posadzki na gruncie.

Prace projektowe zakladaja wykonanie nowej posadzki na gruncie, rozbudow¢ w strong
potudniowg, nadbudowe o $cianke kolankowa h = 174cm. Przewiduje si¢ wykonanie nowego dachu.
Projektowane $ciany konstrukcyjne wewngtrzne i zewngetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonul
komorkowego. Wience, podciagi oraz nadproza — zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad
parterem nalezy wykona¢ z ptyt stropowych, kanatowych, a na czgéci jako monolityczny, zelbetowy.
Wigzba dachowa drewniana z drewna iglastego klasy C24, podparta stupkami i platwiami stalowymi.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45°.

Przewiduje si¢ budowe wiaty targowej przy zachodniej elewacji budynku. Wiata bedzie o
konstrukcji murowanej z wyrostkami oraz podciggami zelbetowymi, pokryta stropem zelbetowym.
Wiata bedzie miata wymiary zewnetrzne: 4,00m x 8,12m 1 wysoko$¢ 3,76m.

Po wykonaniu prac projektowych caty obiekt bedzie budynkiem w rzucie o regularnym ksztalcie
prostokata, z charakterystycznym, wysunietym, przeszklonym wejsciem, na S$rodku elewacji
frontowej, w formie ryzalitu. Wnetrze budynku zostanie przebudowane i dostosowane do nowej
funkcji budynku. Na parterze zostang wydzielone wszystkie pomieszczenia uzytkowe obiektu.
Budynek bedzie przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 45°. Forma zostanie
dostosowany do charakteru okolicznej zabudowy.
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2. Kolejnosé robét:

e Wykonanie ewentualnej podbudowy 1 wzmocnienia istniejacego fundamentu
e roboty rozbidrkowe — demontaz istn. pokrycia dachowego wraz z konstrukcja
e roboty rozbiorkowe — demontaz istn. fragmentow $cian

e roboty rozbiérkowe — demontaz istn. Stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

e roboty rozbiérkowe — demontaz posadzki na gruncie

e roboty ziemne

e wykonanie proj. faw oraz stop fundamentowych

e wykonanie proj. $cian fundamentowych

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej

¢ wykonanie proj. posadzki na gruncie

e wykonanie proj. $cian parteru oraz wypetnienie ubytkow w murze istniejagcym
¢ wykonanie stropu nad parterem

e wykonanie konstrukcji $cian kolankowych oraz szczytowych

e wykonanie konstrukcji oraz poszycia dachu

e wykonanie wew. instalacji w catym budynku

e montaz proj. stolarki okiennej oraz witryny

e montaz proj. stolarki drzwiowej

e montaz izolacji termicznej na catym budynku

e wykonanie poszycia zewnetrznego calego budynku

e wykonanie proj. wiaty targowej

e wykonanie proj. utwardzenia terenu

e porzadkowanie terenu wokét budynku

3. Wykaz istniejacych obiektow :

Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Kultury, murowany, kryty ogniotrwale. Budynek istn.
zlokalizowany jest w potnocno zachodnim narozniku dziatki nr geod. 587/1 i ustawiony jest kalenicg
rownolegle do potudniowej granicy dziatki. Istn. Budynek ma wymiary zewnetrzne 28,21m x 12,71m.
Sktada si¢ z dwoch czesci, parterowej, z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem dwuspado-
wym, o wysokos$ci 8,29m do kalenicy oraz z cz¢sci pigtrowej, z poddaszem nieuzytkowym. Przekryty
dachem dwuspadowym o wysokosci 9,96m do klaenicy.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

e dzwig samochodowy
e sprzet ciezki do robdt ziemnych — np. koparka

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

5.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegolnosci:

wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonywanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonywanie wiezby i pokrycia dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
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5.2. Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci ok. 1,5 m:
e wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osunigcia si¢ $cian
wykopow

5.3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu i sprzetu ciezkiego do robot ziemnych:
e niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniami
dzwigu, niebezp. porazenia pradem w przypadku pracy dzwigu w poblizu linii energetyczne;j.

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

6.1. Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

e wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZE-
NIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykony-
waniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 18- Roboty rozbiorkowe

6.2. Przy wykonywaniu Scian:
® wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZE-
NIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykony-
waniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 8- Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdzial 12- Roboty murarskie i tynkarskie

6.3. Przy wykonywaniu stropow :
e Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 11 — Roboty impregna-
cyjne i odgrzybieniowe (dot. elementéw drewnianych stropu), rozdziat 13 — Roboty ciesielskie

6.4. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:
e Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat
17 — Roboty dekarskie i izolacyjne, rozdzial 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe
(dot. elementoéw drewnianych dachu)

6.5. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu i sprzetu ciezkiego do robot ziemnych:
e Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.

6.6. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych:
e Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 6 — Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

7. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

7.1.  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzqdza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku Policji
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7.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

7.3 Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
7.4 Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

7.5 Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umie$ci¢c w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w,

7.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac na planie j/w

7.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15c¢m, porgczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa.

7.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

7.9 Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo.

7.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

7.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

7.12 Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
7.13 Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m .

7.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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Projektant branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski nr upr. 15/PDOKK/2012

Asystent branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Sprawdzajqcy branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Karol Klimowicz nr upr. Bt-PdOKK/122/2009

Projektant branza konstrukcyjna:
mgr inz. Anna Lubko nr upr. PDL/0001/POOK/11

Sprawdzajqcy branza konstrukcyjna:
mgr inz. Joanna Iwanek nr upr. MAZ/0252/POOK/07

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Mariusz Onopa nr upr. PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajgcy branza elektryczna:
mgr inz. Krzysztof Klewinowski nr upr. PDL/0160/PWBE/16

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Michat Markowski nr upr. PDL/0115/POOS/11

Sprawdzajgcy branza sanitarna:
mgr inz. Robert Dgbrowski nr upr. PDL/0045/POOS/1

Bielsk Podlaski 19.08.2019r.
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