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I. OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne

Przedmiot inwestycji: BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OSWIATY: M.IN. DOMY KULTURY

Miejsce inwestycji: Dziatka nr geod. 587/1, ul Dubienska 11, 17-111 Bo¢ki
2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,

2. Projekty architektoniczne i aranzacja wnetrz,

3. Dokumentacja powykonawcza przekazana przez Inwestora,

4. Uzgodnienia migdzybranzowe,

5. Inwentaryzacja istniejacego budynku i instalacji,

6. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskepradowych w budynku
kultury, nauki i o$wiaty.

4. Zakres opracowania

Projekt budowlany zakresem swym obejmuje:

1 schemat rozdzielnicy elektrycznej TM1,

2. instalacje wnetrzowe budynku - gniazd wtykowych, o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne,
3 instalacj¢ odgromowa,
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instalacje niskopradowe, w tym: okablowanie strukturalne, System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) oraz
system CCTV.

I1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5. Rozdzielnica TM1

Rozdzielnica TM1 bedzie zainstalowana w holu (pom. 0/1). W rozdzielnicy TM1 zostang umieszczone aparaty
zgodnie ze schematem zawartym w czesci rysunkowej. Rozdzielnice TM1 zasili¢ z przytacza elektrycznego (po za zakresem).
Rozdzielnicg wyposazy¢ w obudowe metalowa o stopniu ochrony nie gorszym niz IP30 oraz drzwi metalowe, przeszklone
wyposazone w zamek ograniczajacy dostep o0sob niepowotanych. Na wewnetrznej stronie drzwi powinny zostaé
zamontowane kieszenie A4 do przechowywania schematéw rozdzielnicy.

6. Przeciwpozarowy wylaczniki pradu

Przycisk Gtéwnego Przeciwpozarowego Wylacznika pradu zlokalizowany bedzie na parterze, przy wejsciu gtownym
do budynku w holu (pom. 0/1). Przyciski ten oddzialuja bezposrednio na wyzwalacz wzrostowy roztgcznika glownego
rozdzielnicy TM1.

7. System prowadzenia przewodow

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami i kablami instalacyjnymi o napieciu
izolacji 750V, w izolacji i powtoce z PCW. Dla odbiornikow 1-fazowych bedg to przewody trzyzylowe, dla odbiornikow 3-
fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Instalacje prowadzié:

. nad sufitami - w korytach kablowych i w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia,
. pod posadzka - w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,

. pod tynkiem - na uchwytach,

. na tynku — w kanatach instalacyjnych PCV.



8. Osprzet elektryczny

Stosowac osprzet zaleznie od miejsca montazu:

- podtynkowy w cz¢sci socjalno-biurowej,

- natynkowy na zewnatrz,

- bryzgoszczelny w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci.

Wysokosc montazu osprzetu (chyba, Ze na rzutach jest indywidualny domiar wysoko$ciowy):

gniazda w pomieszczeniach komunikacyjnych - 0,3m
- gniazda w pomieszczeniach biurowych - 0,3m
- gniazda w pomieszczenia socjalnych - 1,1m
- gniazda w toaletach - 1,4m
- taczniki - 1,4m

Przed przystapieniem do wykonywania okablowania i montazu osprzetu doktadng lokalizacje gniazd i wlacznikow ustali¢ z
Inwestorem na budowie.

9. Oswietlenie wnetrz

Obwody os$wietlenia ogdlnego zasilane beda z rozdzielnicy TM1. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano
oprawy ze zrodtem LED. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci jak: tazienki, pomieszczenia sanitarne i tym
podobne, beda stosowane oprawy LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP.
Zapewnione zostang nastepujgce poziomy S$redniego natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy
znajdujacej si¢ na Wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

1. Korytarze i klatki schodowe: 1501x
2. Biura: 300Ix - oswietlenie ogolne
500Ix - na stanowiskach pracy
3. Pomieszczenia socjalne: 200Ix - o$wietlenie ogdlne
4. Scena: 500Ix - o$wietlenie ogdlne
10. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedzie o$wietlenie ewakuacyjne Kierunkowe i awaryjne.

Zastosowane zostang oprawy w wykonaniu autonomicznym. Czas dziatania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
minimum lh po zaniku zasilania podstawowego. Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato nastepujace funkcje:

- wytwarzanie natgzenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w osi drogi z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie postanowien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé,

— wytwarzanie natezenia o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. Slx w poblizu punktéw alarm pozarowego i
sprzetu przeciwpozarowego nieznajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdhuz droég ewakuacyjnych dla tatwego
zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastgpowac bezzwlocznie po zaniku napigcia na oprawach o$wietlenia podstawowego.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg mie¢ stosowne dopuszczenie CNBOP, zgodnie z nowelizacja Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553).

11. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach o napieciu do 1kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje si¢ nastgpujace Srodki
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;:

. samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przetezeniowych,

. samoczynne wyltaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

. potaczenia wyré6wnawcze — gtéwne,

. potaczenia wyrOwnawcze — miejScowe,

. urzadzenia IT klasy ochronnoéci.

Do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej przytaczy¢ wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace
cze$ci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe
konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych, rury c.0., c.w.u., kanaty wentylacyjne
wykonane z materialow przewodzacych, szafy teletechniczne oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie.
Potaczenie do Szyn Wyroéwnawczych wykonywaé przewodami LgYzo. Gloéwna Szyng Wyrdéwnawcza nalezy polaczyé z
uziomem obiektu.
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12. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy TM1 zainstalowa¢ ochronnik klasy B+C.

13. Uwagi

Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, nat¢zenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego . Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN—
IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.

I11. OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIE STRUKTURALNE

14. Zalozenia instalacji

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie mozliwo$¢ przylaczenia do sieci komputerowej nastgpujacych
urzadzen:
—  komputery w pomieszczeniach biurowych,
—  drukarki i urzgdzenia wielofunkcyjne,
—  projektor multimedialny

Calos¢ instalacji zostanie wykonana w Kkategorii 5. Do kazdego punktu elektryczno-logicznego (PEL) nalezy
doprowadzi¢ po dwa kable typu U/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5.

15. Struktura instalacji LAN

Wszystkie kable do ghiazd koncowych zostang wyprowadzone z projektowanej wiszacej szafy teleinformatyczej PD.

Kable U/UTP nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych, w rurach typu RL lub w gietkich rurach elektroinstalacyjnych o
odpowiedniej $rednicy. Wszystkie koryta oraz rury powinny by¢ uktadane w sposob umozliwiajacy tatwg wymiane kabli na
catej dtugosci od projektowanej szafy PD do punktéw koncowych. Kable U/UTP od PD do punktéw koncowych powinny
by¢ uktadane jako jeden odcinek, nie dopuszczalne jest Iaczenie kabli. Kabel nalezy zakonczy¢ zlgczami RJ45
umieszczonymi w patchpanelu w szafie PD i gniazdach koncowych.

Dostawe, montaz i konfiguracje urzadzen aktywnych wykona firma zajmujaca si¢ dostawa rozwiazan IT dla
obiektu.

16. Ogélne zalecenia dotyczace instalacji LAN

Kable U/UTP nie moga by¢ poddane nadmiernym sitom rozciagajacym i zgieciom o zbyt matym promieniu.
Dopuszczalna sita, z jaka mozna zacigga¢ kabel oraz dopuszczalny promien gigcia okreslone sg przez producenta kabli.
Konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisaé w sposob trwaty.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ na wszystkich kablach pomiary przy uzyciu certyfikowanego miernika
okablowania zgodnie z wymogami dla okablowania projektowanej kategorii.

Calosé¢ okablowania powinna zostaé¢ wykonana przez certyfikowanego instalatora udzielajgcego co najmniej 20-letniej
gwarancji na okablowanie.

17.  Uwagi
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary i sprawdzenia.
Konserwacja:

Sie¢ LAN powinna mie¢ prawidlowa obstuge, konserwacje i biezace utrzymanie ruchu.
Dokumentacja powykonawcza:
Dokumentacje powykonawcza dostarczy¢ Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

5. Protokoty z pomiarow i sprawdzenia systemow i urzadzen,

6. Rzuty pomieszczen i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatéw i urzadzen oraz ich doktadng i
czytelna numeracjg odpowiadajgcg numeracji w protokotach z wykonanych pomiaréw i sprawdzen,

7. DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

8. Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Dokumentacje¢ dostarczy¢ w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie CD-
ROM.

Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dzialania systemu ustali¢ na budowie. Calo$é
wykonywanych prac skoordynowaé z wykonawcami innych branz.



IV. OPIS TECHNICZNY SSWiN
18.  Opis ogdlny SSWiN
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje si¢ budowe systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu
(SSWIN) dziatajacego w oparciu o centrale alarmowg typu INTEGRA prod. SATEL.

19.  Ogélna koncepcja dzialania systemu SSWiN

W czgsci objetej opracowaniem przewiduje si¢ utworzenie jednej stref chronionej obejmujacej pomieszczenia biurowe
i komunikacyjne. Strefa bedzie dostgpna po rozbrojeniu przez osoby uprawnione. Obstuga przez istniejacy manipulator
zainstalowany przy wejsciu gtownym. Identyfikacja na podstawie haset.

20.  Wytyczne do montazu centrali SSWiN
Centrale SSWiN nalezy zainstalowa¢ w holu (pom. 0/1).

21.  Czujki ruchu
Jako detektory wlamania zostaty przewidziane:

- czujki ruchu pasywnej podczerwieni — typu LC-100-PI 1PK prod. DSC,

Rozmieszczenie czujek wykonano stosujac zasade ochrony pomieszczen, w ktorych istnieje mozliwo$é wejscia z
zewnatrz przez otwory drzwiowe. Czujki nalezy instalowac zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacji czutosci czujnikow
ruchu nalezy dokonaé po okresie pracy probnej systemu.

22.  Zadania i zakres ochrony

Zadaniem systemu SSWIN jest:
e ograniczenie dostgpu 0sob niepowotanych do pomieszczen objetych systemem SSWiN,
e sygnalizowanie wlamania lub wejscia do budynku lub jego czesci 0sdb niepowotanych,
e tworzenie biezacego rejestru zdarzen za pomoca wbudowanej pamigci,

wskazanie miejsca wystgpienia alarmu,

przekazanie informacji o alarmie wtamania do wtasciwych stuzb, oséb, itp.

Ponadto centrala SSWiN bedzie wykrywaé i sygnalizowac:

uszkodzenie przewodow instalacji SSWiN,

probe uszkodzenia lub demontazu elementéw systemu - tzw. alarm sabotazowy,
awari¢ elementow systemu,

zanik zasilania podstawowego,

e awari¢c akumulatoréw zasilania rezerwowego.

23.  Dobér rodzaju sygnalizatorow
Urzadzeniami rozglaszajacymi alarm wlamaniowy beda sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnetrzny typu
SPW220 prod. Satel oraz zewnetrzny typu SP-4006 prod. Satel.

24.  Instalacja SSWIN
Instalacja SSWiN wykonana bedzie przewodami typu YTDY uktadanymi p/t lub n/t w korytkach, kanatach i rurach
elektroinstalacyjnych. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

25.  Instalowanie czujek

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie bgda instalowane czujki, beda one montowane bezposrednio Scianach, na
wysokosci ok. 2,4m. Czujki nalezy montowa¢ w miejscach nie ostonigtych tak aby uzyska¢ mozliwie najwickszy obszar
detekcji w pomieszczeniu.

26.  Instalowanie urzadzen obslugowych
Urzadzenia obslugowe nalezy instalowa¢ bezposrednio na $cianie na wys.1,4m. od podtogi.

27.  Instalowanie sygnalizatoréw
Sygnalizator wewnetrzny nalezy zainstalowa¢ ok. 10-15cm pod sufitem. Sygnalizator zewnetrzny instalowaé na
wysokos$ci nie mniejszej niz 4m, w miejscach dobrze widocznych.

28.  Scenariusz dzialania na wypadek wlamania
Wiamanie do obiektu bedzie wykrywane i transmitowane przez czujki do centrali SSWiN. Sygnatly alarmowe beda
automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralk¢ poprzez zalaczenie do pracy sygnalizatorow alarmowych.



29.  Scenariusz dzialania na wypadek awarii
Awarie w systemie beda sygnalizowane w manipulatorze przy wejsciu gtdéwnym.

30. Zagadnienia BHP

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym dla urzadzen zasilanych nN nalezy zastosowaé samoczynne
szybkie wylaczenie w ukladzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przytaczanych do centralki obwodach dozorowych
ochrony dodatkowej ze wzgledu na napigcie dotykowo bezpieczne tj. 12V, nie stosuje sig.

31.  Uwagi

Czujki nalezy montowa¢ poza zasi¢giem strumienia powietrza wentylacji nawiewnej (>1,5m od urzadzen wentylacji)
oraz w miejscach nienarazonych na czynniki zaklocajace wywolane przez inne urzadzenia, np. grzejniki konwekcyjne.
Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie zainstalowanych czujek nalezy
wykona¢ w trakcie pracy probnej systemu. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Konserwacja:

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu powinien mie¢ prawidlowa obstuge, konserwacj¢ i biezace utrzymanie
ruchu. Wszystkie uwagi odnosnie funkcjonowania SSWiN nalezy wpisywacé do ksigzki systemu, o wszystkich usterkach
powiadomié¢ konserwatora, fakt ten wpisac¢ do ksiazki obstugi systemu. Bateri¢ akumulatoréw obstugiwaé zgodnie z DTR-ka.

Dokumentacja powykonawcza:
Dokumentacj¢ powykonawcza dostarczy¢ Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

9. Protokoty z pomiaréw i sprawdzenia systemow i urzadzen,

10. Rzuty pomieszczen i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatéw i urzadzen oraz ich doktadng i
czytelna numeracjg odpowiadajaca numeracji w protokotach z wykonanych pomiaréw i sprawdzen,

11. DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

12. Instrukcje obshugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Dokumentacj¢ dostarczy¢ w iloSci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie CD-
ROM.

Szczegdty dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania systemu ustali¢ na budowie. Catos¢ wykonywanych
prac skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz.



V. OPIS TECHNICZNY CCTV

32.  Opis ogélny SSWIN
W pomieszczeniach obj¢tych opracowaniem przewiduje sie budowe systemu CCTV dzialajacego w oparciu
rejestrator sieciowy typu 16 KAN. NVR-6316P16-H2 prod. NOVUS.

33.  Ogolna koncepcja dzialania systemu CCTV

System monitoringu wizyjnego (CCTV) nalezy wykonaé tak, aby obejmowal obserwacjg wybrane miejsca,
spelniajac zatozenia projektowe: wejscia do budynku, $ciany zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego, glowne
ciagi komunikacyjne.

34.  Wytyczne do montazu rejestratora CCTV
Rejestrator CCTV nalezy zainstalowa¢ w holu (pom. 0/1).

35.  Punkty kamerowe

Kamery zewnetrzne IP NVIP-2H-6201 najwazniejsze cechy:
e rozdzielczo$¢ 2 MPX,

funkcja dzien/noc - filtr IR,

obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85,

zaawansowane funkcje analizy obrazu,

czulos¢ od 0.016 Ix (0 Ix z wiaczonym IR),

oswietlacz IR, zasigg do 30 m.

Kamery wewngtrzne IP NVIP-2VE-6201 najwazniejsze cechy:
e rozdzielczo$¢ 2 MPX,

funkcja dzien/noc - filtr IR,

obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85,

zaawansowane funkcje analizy obrazu,

czuto$¢ od 0.016 Ix (0 Ix z wiaczonym IR),

oswietlacz IR, zasigg do 20 m.

36.  Zadania i zakres ochrony
W projektowanym systemie telewizji uzytkowej bedzie si¢ znajdowaé tacznie 12 punktow kamerowych
zewngtrznych i wewnetrznych (dostawa, montaz i uruchomienie systemu w zakresie prac wykonywanych przez inwestora):
- 8 kamer zewnetrznych typu bullet dualnych dzief/noc,
- 4 kamery wewnetrzne koputkowe.
Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostato na rzutach kondygnacji.

37. Instalacja CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykona¢ przewodem U/UTP kat. 5
Ax2XAWG24/1 (przewdd sygnatowy i zasilajacy z punktow kamerowych do rejestratora) uktadanym p/t lub n/t w korytkach,
kanatach i rurach elektroinstalacyjnych. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

38.  Instalowanie kamer

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie bgda instalowane kamery beda one montowane bezposrednio na suficie.
Czujki nalezy montowa¢ w miejscach nie ostonietych tak aby uzyska¢ mozliwie najwiekszy obszar obserwacji w
pomieszczeniu. Kamery zewngtrzne instalowac¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 4m, w miejscach dobrze widocznych.

39.  Zagadnienia BHP

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym dla urzadzen zasilanych nN nalezy zastosowaé samoczynne
szybkie wylaczenie w ukladzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi normami i przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.



40.  Uwagi

Konce wszystkich przewodow nalezy zakonczy¢é wtykiem RJ45 w sposob trwaly oraz przestrzega¢ instrukcji
instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami. Sporzadzi¢ protokot na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu
do uzytkowania, wykonawstwo cze$ci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi,
ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentow
zastosowanych urzadzen.

Konserwacja:

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace konserwacji systemu,
instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac si¢ nie rzadziej niz raz
w kwartale, zaleca si¢ konserwowanie systemu raz w miesiacu.

Dokumentacja powykonawcza:
Dokumentacj¢ powykonawcza dostarczy¢ Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

13. Protokoty z pomiaréw i sprawdzenia systemow i urzadzen,

14. Rzuty pomieszczen i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatow i urzadzen oraz ich doktadna i
czytelna numeracja odpowiadajacg numeracji w protokotach z wykonanych pomiarow i sprawdzen,

15. DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

16. Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Dokumentacje dostarczy¢ w iloSci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie CD-
ROM.

Szczegdty dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dzialania systemu ustali¢ na budowie. Cato$¢ wykonywanych
prac skoordynowaé z wykonawcami innych branz.

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. Mariusz Onopa

SPRAWDZAJACY PROJEKT:
mgr inz. Krzysztof Klewinowski



VI. CZESC RYSUNKOWA

PB-1E-01 Rozdzielnica TM1 schemat

PB-1E-02 Schemat okablowania strukturalnego

PB-1E-03 Schemat instalacji SSWiIN

PB-1E-04 Schemat instalacji CCTV

PB-1E-05 Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Parteru
PB-IE-06 Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Poddasza
PB-IE-07 Instalacja elektryczna. O$wietlenie. Rzut Parteru
PB-1E-08 Instalacja elektryczna. O$wietlenie. Rzut Poddasza
PB-1E-09 Instalacja SSWiN i CCTV. Rzut Parteru
PB-1E-10 Trasy kablowe. Rzut Parteru

PB-1E-11 Instalacja odgromowa i uziom



Biatystok, 25.10.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 , Prawa Budowlanego ( Dz.U. Nr 93, poz. 888, z dnia 30
kwietnia 2004r ) wraz z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam ze,

Projekt budowlany instalacji elektrycznych:

Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy czesci istniejgcego budynku Gminnego Osrodka
Kultury.

Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy czesci istniejgcego budynku Gminnego Osrodka
Kultury, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Produktu Lokalnego oraz budowa
Wiaty Targowej

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br.

elektryczna:

mgr inz. Mariusz Onopa

upr. bud. PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajgcy br.
elektryczna:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
upr. bud. PDL/0160/PWBE/16
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Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ ONOPA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 stycznia 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz %

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Onopa 2
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' *

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby ]nZymerO\ Budown\ctwa S

4, aa. M/
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Zaswiadczenie
O numerze werytikeoyjnym:

PDL-WDa-5YR-DEI *

Pan Mariusz Onopa o numerze ewidencyjnym PDL/IE/O077/17

adres zamieszkania ul. Boh. Monte Cassino 23 m. 46, 15-873 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-23 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym wengfikpsanym proy pomooy wadnego kwalifiiowanego certyfiiaty oy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgnymi.)

* Weryfikags poprawnosc danych w niniejszym zafwisdozeniu modna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa wsw . piib.ong.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whasciwej Okregowej Izby Indynisrow
Budownictwa.
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Zasilanie z ZK
(poza zakresem)

OPIS:

1. Obudowa metalowa, natynkowa ILC2A524 + drzwi ILC2F524,

Wymiary: 543 x 900 x 140mm,

a s~ OON

. Stopien ochrony IP30,
. Drzwi przeszklone, metalowe,

. Zasilanie i odptywy od goéry rozdzielnicy,
. Kable i przewody wprowadza¢ stosujgc plyty przepustowe lub dtawice

zapewniajgce utrzymanie stopnia ochrony obudowy,

(o]

. Dokumentacje powykonawczg (schemat rozdzielnicy) umiesci¢

w kieszeni na dokumentacje na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnicy,

7. Wszystkie aparaty opisa¢ i oznaczy¢ w sposob czytelny, zgodny z

dokumentacjg powykonawcza.

[=

[

[=]

_M_ NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

1 ul. Poniatowskiego 12
J| 17-100 Bielsk Podlaski

5]

tel: 601 473 656

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

Projektant br.
elektryczna:

mgr inz. Mariusz Onopa
nr. uprawnief: PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajacy br.
elektryczna:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16

Rozdzielnica TM1 schemat

TEMAT:

Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
istniejacego budynku Gminnego Os$rodka Kultury /
Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
istniejacego  budynku Gminnego Osrodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej

ADRES:

Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
powiat bielski

BRANZA:

elektryczna

DATA:
25.10.2019r.

SKALA: NR RYSUNKU;

PB-IE-01




Szafa PD

r—-— - - - - - = - = hl

" Doprowadzenie sygnatu "

internetowego do

! szafy PD w zakresie !

! dostawcy ustug !

1 1

b e e e e e e = = = 4
:>= Patchpanel 24-portowy UTP kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm?2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm?2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

2xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

AxU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

AxU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

1xU/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5

Rezerwa miejsca
dla urzadzen aktywnych

(dob6r urzgdzen aktywnych

poza zakresem
opracowania)

r Pomieszczenie

A.01/02 .
L biurowe
r Pomieszczenie
LA004 i rowe
r Pomieszczenie
LAO0S06  hijrowe
r Pomieszczenie
LA0TI08  hijrowe
I Pomieszczenie
TLAOSMO  hirowe
{A1112  Hol
ﬁbr._m\z Sala gtéwna
ﬁbr._m:m Sala gtéwna
{A1718  Scena
{A1920  Zaplecze
_.\ﬂ|> m|4 ~ 7 Salagtéwna
LE2 L | Access Point-Suft _ _ _
[ .~ ~ Salaglowna ~ ~ ~ T
[LA22 _ _ Projektor gniazdo LAN RMS
_.\_||> Mw ~ 7 Komunikaga ~ ~ ~ T~
L2 | Access Point-Suft _ _ _

OZNACZENIA:

Gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 5 UTP

Xyiz gdzie X - ozn. patchpanelu w szafie, Y i Z - numery gniazd koficowych
OPIS:
1. Szafa Rack 19" 18U, 600x900x495mm, drzwi przeszklone,
prod. Schrack -1 szt
2. Panel wentylacyjny 19" 1U, went. z termostatem -1 szt
3. Organizer kablowy poziomy 19" 1U -2 szt
4. Patchpanel 24-porty RJ-45 UTP kat.5 -2 szt
5. Listwa zasilajgca 1U, 5x230V/16A -1 szt
UWAGL:

1.

Kable U/UTP uktadac zgodnie z wytycznymi producenta oraz:

- zachowac¢ minimalne promienia gigcia,

- zachowac¢ minimalng odlegtos¢ od przewodoéw i kabli
instalacji elektrycznej,

Wykona¢ pomiary powykonawcze okablowania strukturalnego

Stosowac osprzet i okablowanie zgodne z wymaganiami

kategorii 5 prod. Schrack

[E[=

== NEOARCHITEKTURA

Bl
B

Marek Orzechowski

L m_ ul. Poniatowskiego 12
m_ 17-100 Bielsk Podlaski

Elel

NIP: 656-191-45-68

|
M__M_ tel: 601 473 656

e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197

Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
Sprawdzajacy br. | M@t inz. Krzysztof Klewinowski
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
Schemat okablowania strukturalnego
Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czesci
istniejagcego budynku Gminnego Os$rodka Kultury /
TEMAT: Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czesci
* | istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
ADRES: UNE.&S nr mooa. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bocki,
powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sranza elektryczna 25.10.2019r. PB-1E-02




YTDY 8x0,5mm2

OZNACZENIA:

— Czujka ruchu, pasywnej podczerwieni, z optykg lustrzang,
/= LC-100-PI 1PK prod. DSC

o
sSW
4
574

M Manipulator niebieski, LCD INT-KLCD-BL prod. Integra
UWAGI

Sygnalizator wewnetrzny , akustyczno-optyczny,
SPW220 prod. Satel

Sygnalizator zewnetrzny , akustyczno-optyczny,
SP-4006 prod. Satel

1. Wysoko$¢ montazu czujek ruchu -24m
2. Wysoko$¢ montazu sygnalizatoréw wewnetrznych - pod sufitem
3. Wysoko$¢ montazu sygnalizatoréw zewnetrznych ->4m

4. Rozmieszczenie urzgdzen skoordynowac z wykonawcami
innych branz na budowie.
5. Wszystkie podigczenia wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

e >
o >
o >
oz >
x>
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YTDY 8x0,5mm2

o
N
i

YTDY 8x0,5mm2

=

YTDY 8x0,5mm2

YTDY 8x0,5mm2

(Czujnik otwarcia
obudowy)

____________ =
Obudowa AWO256
: CA Pulsar :
1
Akumulator Trafo . YDYp3x1,5mm2 z TM1 P
12V/18Ah ~230V/20V <
50VA |
1
| [
AKU ~AC~ 1
CENTRALA
ALARMOWA !
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: B =] NEOARCHITEKTURA
OUT1 Akustyka \ Marek Orzechowski
OUT2 Optyki . .
Py | N 1] ul. Poniatowskiego 12
X 17-100 Bielsk Podlaski
L | [
OUT3 Akustyka |
OUT4 Optyka X IEI IEI tel: 601 473 656 NIP: 636-191-45-68
| e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197
T™P ! Projektant br mgr inz. Mariusz Onopa
1 elektrycana: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
! Sprawdzajaeybr. | Mgr inz. Krzysztof Klewinowski
! clekiryezna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
1
| Schemat instalacji SSWiN
1
Lo oo oo - mm - - ]
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czgsci
istniejacego budynku Gminnego Os$rodka Kultury /
TEMAT: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci
* | istniejagcego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
ADRES: Dziaffka nr gegd. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Boc¢ki,
powiat bielski
DATA SKALA NR RVSUNKU
BRANZA elektryczna 25.10.2019r. PB-IE-03




KZ1 AIWUD U/FP kat5
Kkz2 - UJFP ka5
R =L
Kz4 4 /P Kat5
e STl
Kz6 B UJFP ka5
Kz7 B = U/FP kat5
R = L
§;:.|@ UJFP kot
KAM 1.2 @ UJFP ka5
Eﬁ.g UJFP kot
KAM 14 @ UJFP ka5

LCD | 230V
MM‘u

HDMI

J REJESTRATOR SIECIOWY
B P b 16 KAN. NVR-6316P16-H2

+
DYSK TWARDY PURPLE 3.5/
P s 4TB SATA/600 64MB CACHE

N—,

OZNACZENIA:

<~ Zewnetrzna Kamera bullet IP NVIP-2H-6201
< @ Wewnetrzna kamera koputkowa IP NVIP-2VE-6201

UWAGI:

1. Dostawa i montaz kamer oraz uruchomienie systemu
po stronie prac wykonywanych przez Inwestora.

[a]5] =21E]
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=] NEOARCHITEKTURA

Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski

_M_ tel: 601 473 656 NIP: 656-191-45-68

e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197

Projektant br.
elektryczna:

mgr inz. Mariusz Onopa
nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajacy br.
elektryczna:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16

Schemat instalacji CCTV

TEMAT:

Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czesci
istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czesci
istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowe;j

ADRES:

Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
powiat bielski

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

srRanza:  elektryczna 25.10.2019r. PB-IE-04
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LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJACE

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA WIATA TARGOWA
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GNIAZDO RJ45
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W SUFICIE POD PROJEKTOR:
- GNIAZDO ~230V/16A 2x2P+Z
- PRZEWOD HDMI

- GNIAZDO LAN RJ45

hp=20cm hp=20cm hp=20cm

O

OZNACZENIA:
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xviz

g
e
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- CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

- GMINNY OSRODEK KULTURY

Gniazdo wtykowe podwojne,

16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne,

16A/~230V, IP44

Gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 5 UTP

gdzie X - ozn. patchpanelu w szafie, Y i Z - numery gniazd koricowych

2x Gniazdo wtykowe 16A/~230V, IP20

2x Gniazdo wtykowe 16A/~230V, IP20

2x Gniazdo LAN 2x RJ45 kat. 5 UTP, gdzie X - ozn. patchpanelu w szafie,
Y i Z - numery gniazd koricowych
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_l IIIIIIIIIIIIIII Jd x 144,0cm
_m_ _M_ Marek Orzechowski
_M N | m_ ul. Poniatowskiego 12
_m L O m_ 17-100 Bielsk Podlaski
_m_ E _I._I_ _M_ tel: 601 473 656 NIP: 656-191-45-68
PARTER,/ ZESTAWENIE POWIERZCHNI e-mail:o0orzech@wp.pl ~ REGON: 380618197
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA | POWIERZCHNIA
0/1 HOL GRES 27,0m? Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
0/2| SALA GLOWNA GRES 118,0m?2 elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
2 . . . .
0/3 SCENA CRES 25, oBN Sprawdzajacy br. | Mgr inz. Krzysztof Klewinowski
0/4 ZAPLECZE CRES 11.0m elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
0/5 | KLATKA SCHODOWA CRES 21,0m?
0/6 | POM. TECHNICZNE GRES 10,0m? Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Parteru
0/7 WC MESKI GRES 5,5m?
0/8 | PRZEDSIONEK WC GRES 5,0m?
0/9 | WC INW./ DAMSKIE GRES 9,0m?
0/10 SEKRETARIAT GRES 16.5m2 Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
0/11| POM. DYREKTORA GRES 16.5m2 istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
0/12|  KOMUNIKACUA CRES 8.0m? TEMAT: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czgsci
0/15] _POM. BIUROWE CRES 19.5m2 " | istniejagcego  budynku Gminnego Os$rodka Kultury,
0/14]  POM. SOCJLANE CRES 25 0m? wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
0/15| WC PRACOWNIKOW CRES 5 0m?2 Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
LACZNIE 322,0m? Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
ADRES: .1 .
powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sranze - elektryczna 25.10.2019r. 1:100 PB-IE-05
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LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJACE

OZNACZENIA:

|HN

Gniazdo wtykowe podwojne,
16A/~230V, IP20

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

- CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

NEOARCHITEKTURA

Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski

tel: 601 473 656
e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68
REGON: 380618197

Projektant br.
elektryczna:

mgr inz. Mariusz Onopa
nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajacy br.
elektryczna:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16

Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Poddasza

TEMAT:

Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgsci
istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgsci
istniejacego budynku Gminnego Os$rodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej

ADRES:

Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
powiat bielski

BRANZA:

elektryczna

DATA:

25.10.2019r.

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

PB-IE-06
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OZNACZENIA: _M_ Marek Orzechowski
&. tacznik jednobiegunowy, IP20 gu E H—.; HHVOH:WHOW%\WWMOM% Hm
.«. tacznik $wiecznikowy, IP20 _I I_ E 7-100 Bielsk Podlaski
LEGENDA ¥ e o G]E]| tel: 601473656 e
. wm tacznik krzyzowy, IP20 PARTER/ ZESTAWIENE POWERZCHN e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
- ELEMENTY ISTNIEJACE O TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 0N HOL GRES 27,0m? Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
_H_ TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600.840 0/2| SALA GLOWNA GRES 118,0m?2 elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
lella - 5
o“ ’ SCENA mmm ﬂ@mBN Sprawdzajacy br. | Mgt inz. Krzysztof Klewinowski
0/ ZAPLECZE il elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
- ELEMENTY PROJEKTOWANE === TRILUX LC46 G5 CDP NT P4 H 840 ET 01 IP40 0/5 | KLATKA SCHODOWA CRES 21,0m2 p
TRILUX Deveo G2 1500 6000-840 PC 0/6 | POM. TECHNICZNE GRES 10,0m? Instalacja elektryczna. Os$wietlenie. Rzut Parteru
I 0/7 WC MESKI GRES 5,5m?
y - PROJEKTOWANA WIATA TARGOWA [T TRILUX Skeo Circ MultiLC WD2 1600-840 1G1Y ET 0/8 | PRZEDSIONEK WC GRES 5,0m?
- . . 0/9 | WC INW./ DAMSKIE GRES 9,0m?
A Mﬁmﬂmwwﬁ&mﬂ LED 2W, Th.autotest, LiFeP04 0/10|  SEKRETARIAT GRES 16.5m2 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa czesci
| AW2 Oprawa awaryjna, LED 2W, 1h, autotest, LiFeP04 0/11] POM. DYREKTORA GRES 16,5m2 istniejacego  budynku QEEso.mo Osrodka Kultury \
L - CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO mﬂ4 optyka do przestrzeni otwartych,IP20 0/12|  KOMUNIKACJA GRES 8,0m? TEMAT: .WON.gmoém“ przebudowa 1 bma@caoém czgscel
[ | Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h,autotest, LiFeP04 0/13|  POM. BIUROWE GRES 19.5m?2 " | istniejacego .ccavﬁwc QEEmomo Om.aoawm Kultury,
: montaz Scienny, pikiogram 0/14| POM. SOCJLANE CRES 25 0m?2 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
GMINNY OSRODEK KULTURY 0/15] WC PRACOWNIKOW CRES 5.0m? Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
- ) EACZNIE 322,0m? ADRES: Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bocki,
" | powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sranza elektryczna 25.10.2019r. 1:100 PB-1E-07
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- ELEMENTY ISTNIEJACE

&. tacznik jednobiegunowy, IP20
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- ELEMENTY PROJEKTOWANE
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NEOARCHITEKTURA

Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski

tel: 601 473 656
e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68
REGON: 380618197

Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16

Sprawdzajacy br. | Mgt inz. Krzysztof Klewinowski
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16

Instalacja elektryczna. Oswietlenie. Rzut Poddasza

TEMAT:

Rozbudowa, przebudowa
istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
Rozbudowa, przebudowa
istniejacego budynku Gminnego Os$rodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej

i nadbudowa czgsci

i nadbudowa czgsci

ADRES:

Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
powiat bielski

BRANZA: elektryczna

DATA:

25.10.2019r.

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

PB-IE-08
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== NEOARCHITEKTURA
OZNACZENIA: Marek Orzechowski
\H mm:\_r_%uqmﬂuuW_Mmmﬁz:%_.wmgomm:z_m:_. z optyka lustrzana, I_ E ul. WOSmNﬁOQmWwomO 12
~ RS L O 17-100 Bielsk Podlaski
ﬂ Sygnalizator wewnetrzny , akustyczno-optyczny,
SPW220 prod. Satel
H\mmmzc>o i PARTER/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI n_ @ ﬁw—” @OH A.‘Nw @M@ oDl
. Sygnalizator zewnetrzny , akustyczno-optyczny, ‘1. .
nd SP-4006 prod. Satel e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197
Sz NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
- ELEMENTY HMH,ZEW.-QOW E_/\_ Manipulator niebieski, LCD INT-KLCD-BL prod. Integra 0/1 HOL GRES 27,0m? Projektant br. mgr inz. Mariusz Obo_um
QH_ Zewnetrzna Kamera bullet 0/2 SALA GrOWNA GRES 118,0m? elektryezna: nr. ﬂ_uwmﬁ\bwob” PDL/0075/PWBE/16
KAMERA IP NVIP-2H-6201 CRES >
B &MQMAMVNHW h@ﬂmﬂ%mmﬁ%s\m o“ 5 SCENA CRES M@OBN Sprawdzajacy br. | MEr inz. EN%meom Klewinowski
e Al ZAPLECZE 11.0m elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
@ - ELEMENTY PROJEKTOWANE X Centrala alarmowa INTEGRA-24 0/5 | KLATKA SCHODOWA GRES 21,0m? P
N OBUDOWA 17 /TRP 50 /SATEL S AWO256 0/6 | POM. TECHNICZNE CRES 10.0m? Instalacja SSWiN i CCTV. Rzut Parteru
_ 0/7 WC MESKI GRES 5,5m?
. 2
L - PROJEKTOWANA WIATA TARGOWA UWAGI: 0/8 | PRZEDSIONEK WC GRES 5,0m
1. Wysoko$¢é montazu czujek ruchu -2,4m 0/9 | WC INW./ DAMSKIE GRES 9,0m? - -
2. Wysoko$¢ montazu sygnalizatoréw wewnetrznych - pod sufitem 0/10 SEKRETARIAT GRES 16,5m?2 WONGSQCQP _UH.NQ_uﬂQOém i nadbudowa ON@m‘OH
3. Wysoko$¢ montazu sygnalizatoréw zewnetrznych ->4m : [ : 3
I 4. Rozmieszczenie urzadzen skoordynowac z wykonawcami 0/11| POM. DYREKTORA GRES 16,5m? istniejacego budynku QBE.-SQ.WO Osrodka WS:E.%‘ \
L - CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO 83% maa s budowie. T 0/12]  KOMUNIKACJA CRES 8.0m? TEMAT: Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
5. Wszystkie podtgczenia wykona¢ zgodnie z urzadzen. o3 SoM. BIUROWE GRES 19.5m2 . Hmﬁ.:o,umoomo .GSQ%BWS QBE.-SQWO OWHOQWN WS:E.%“
_ 0/14| POM. SOCJLANE GRES 25 0m? wraz ze zmiang sposobu cwﬁwoswm::m na Oo.bg
GMINNY OSRODEK KULTURY 0/15] WC PRACOWNIKOW CRES 5.0m? Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
_-—— B LACZNIE 322,0m? ADRES: Dziatka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
" | powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sRanza elektryczna 25.10.2019r. 1:100 PB-IE-09
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_m_ Bjj=2 _M_ Marek Orzechowski
_M N | m_ ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski
(5]
_‘LQOZUNDV OZNACZENIA: PARTER,/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI _m_ E _|._|_ _M_ tel: m.oH 473 656 NIP-636-191-43-68
| e-mail:ooorzech@wp.pl ~ REGON: 380618197
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
- ELEMENTY ISTNIEJACE \ - Rozdzielnice elektryczne, szafy serwerowe itp 0/1 HOL GRES 27,0m? Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
h 0/2| SALA GLOWNA GRES 118,0m?2 elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
El Wypust przewodu / kabla do przytaczenia urzadzen 0 “ 3 SCENA Mmmw ﬂ@ MBM Sprawdzaiaey be. | Mgr inz. Krzysztof Klewinowski
- instalaci j A ZAPLECZE Om elekiryemna: ien: PDL/0160/PWBE/16
- ELEMENTY PROJEKTOWANE == Koryta kablowe - instalacji elektrycznej nr. uprawnien:
Koryta kablowe - instalacji niskopradowej 0/5 | KLATKA SCHODOWA CRES 21,0m?
w R 0/6 | POM. TECHNICZNE GRES 10,0m? Trasy kablowe. Rzut Parteru
I Yioznik przeciwpozarowy 0/7 WC MESKI GRES 5,5m?2
J | -PROJEKTOWANA WIATA TARGOWA 0/8 | PRZEDSIONEK WC CRES 5.0m?
r - = 0/9 | WC INW./ DAMSKIE GRES 9,0m?
0/10 SEKRETARIAT GRES 16,5m?2 Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
I 0/11| POM. DYREKTORA GRES 16.5m?2 istniejacego budynku Gminnego Os$rodka Kultury /
L - CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO 0/12]  KOMUNIKACJA ORES 8.0m?2 TEMAT: Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
/13| POM. BIUROWE GRES 19.5m2 " | istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
0/14] POM. SOCJLANE CRES 25 0m? wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
I GMINNY OSRODEK KULTURY 0/15] WC PRACOWNIKOW CRES 5.0m2 Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowe;j
---4- ULTU LACZNIE 322,0m? Dzialka nr geod. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bo¢ki,
ADRES: . . .
powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sranza elektryczna 25.10.2019r. 1:100 PB-IE-10
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LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJACE

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA:

Zwody poziome - Drut DFeZn @8mm

== == == Przewody odprowadzajgce - Drut DFeZn @8mm w rurze ostonowej
pod elewacjg lub na wspornikach na elewacii

=== = Uziom otokowy- Bednarka FeZn 30x4mm
() Potagczenia spawane lub skrecane

E Ztgcze kontrolne- zigcze krzyzowe drut/bednarka w skrzynce probierczej

UWAGI:

1.
2.

No

Poziom Ochrony Odgromowej: llI
Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach
skrecanych do pokrycia dachu. Dopuszcza sig wykorzystanie elementéw pokrycia dachu
jako zwody poziome przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
- grubos$¢ blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewni¢ ciggto$¢ potaczen pomigdzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego,
- do wykonania potgczen mozna zastosowac lutowanie twarde lub spawanie, skrecanie
oraz taczenia $rubowe oraz zagniatanie lub tgczenie na zaktadke,
- pod powierzchnig pokrycia dachowego nie moze wystepowa¢ warstwa materiatu tatwopalnego,
- metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym.
Za warstwe izolacyjna nie sg uznawane pokrycia ,farbg ochronng lub asfaltem o grubosci 1 mm
lub folig PCV o grubosci 0,5 mm”.
Wykona¢ uziom otokowy - bednarka uktadang w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku,
na gtebokosci nie mniejszej niz 1m.
Rezystancja uziemienia Ru<10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia wykona¢
dodatkowe uziomy pionowe potgczone galwanicznie z otokiem.
Ztgcza kontrolne w skrzynkach probierczych wykona¢ na elewaciji lub w gruncie.
Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowaé w sposéb trwaty i czytelny.
Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$¢
pokrycia dachu.
Potaczeniami wyréwnawczymi objgé:
- metalowe koryta kablowe,
- metalowe obudowy rozdzielnic, tablic itp.,
- kanaly i urzadzenia wentylacyjne,
- rury c.w.u, woda, c.o. itp wykonane z materiatéw przewodzgcych,
- przewodzace elementy konstrukcji budynku,
- urzadzenia technologii obiektu - zgodnie z wytycznymi projektu technologii,
- inne obce elementy przewodzace.
Catos¢ prac skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz na budowie.

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

1 m_ ul. Poniatowskiego 12
8] m_ 17-100 Bielsk Podlaski

tel: 601 473 656

NIP: 656-191-45-68

G]05]

REGON: 380618197

e-mail:ooorzech@wp.pl

Projektant br. mgr inz. Mariusz Onopa
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0075/PWBE/16
Sprawdzajacy br. | Mgt inz. Krzysztof Klewinowski
elektryczna: nr. uprawnien: PDL/0160/PWBE/16
Instalacja odgromowa i uziom
Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgsci
istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury /
TEMAT: Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa czgéci
" | istniejacego budynku Gminnego Osrodka Kultury,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
ADRES- UNE.&S nr mo.o&. 587/1, ul. Dubienska, 17-111 Bocki,
powiat bielski
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
sranza elektryczna 25.10.2019r. 1:100 PB-IE-11
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