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I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Dane ogólne 

 

Przedmiot inwestycji:  BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY: M.IN. DOMY KULTURY 

  

 

Miejsce inwestycji: Działka nr geod. 587/1, ul Dubieńska 11, 17-111 Boćki  

 

 

   

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie i wytyczne Inwestora, 

 Projekty architektoniczne i aranżacja wnętrz, 

 Dokumentacja powykonawcza przekazana przez Inwestora, 

 Uzgodnienia międzybranżowe, 

 Inwentaryzacja istniejącego budynku i instalacji, 

 Obowiązujące przepisy i normy budowlane. 

 

3. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku 

kultury, nauki i oświaty.  

 

4. Zakres opracowania 

Projekt budowlany zakresem swym obejmuje: 

 schemat rozdzielnicy elektrycznej TM1, 

 instalacje wnętrzowe budynku - gniazd wtykowych, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne, 

 instalację odgromową,  

 instalacje niskoprądowe, w tym: okablowanie strukturalne, System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz 

system CCTV.   

 

II. OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

 

5. Rozdzielnica TM1 

 Rozdzielnica TM1 będzie zainstalowana w holu (pom. 0/1). W rozdzielnicy TM1 zostaną umieszczone aparaty 

zgodnie ze schematem zawartym w części rysunkowej. Rozdzielnicę TM1 zasilić z przyłącza elektrycznego (po za zakresem). 

Rozdzielnicę wyposażyć w obudowę metalową o stopniu ochrony nie gorszym niż IP30 oraz drzwi metalowe, przeszklone 

wyposażone w zamek ograniczający dostęp osób niepowołanych. Na wewnętrznej stronie drzwi powinny zostać 

zamontowane kieszenie A4 do przechowywania schematów rozdzielnicy.  

  

 

6. Przeciwpożarowy wyłączniki prądu 

 Przycisk Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika prądu zlokalizowany będzie na parterze, przy wejściu głównym 

do budynku w holu (pom. 0/1). Przyciski ten oddziałują bezpośrednio na wyzwalacz wzrostowy rozłącznika głównego 

rozdzielnicy TM1.  

 

 

 

7. System prowadzenia przewodów 

 Całość instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami i kablami instalacyjnymi o napięciu 

izolacji 750V, w izolacji i powłoce z PCW. Dla odbiorników 1-fazowych będą to przewody trzyżyłowe, dla odbiorników 3-

fazowych będą to przewody pięciożyłowe. Instalacje prowadzić: 

• nad sufitami - w korytach kablowych i w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniających płomienia, 

• pod posadzką - w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniających płomienia, 

• pod tynkiem - na uchwytach, 

• na tynku – w kanałach instalacyjnych PCV. 
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8. Osprzęt elektryczny 

Stosować osprzęt zależnie od miejsca montażu: 

− podtynkowy w części socjalno-biurowej, 

− natynkowy na zewnątrz, 

− bryzgoszczelny w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. 

 

Wysokość montażu osprzętu (chyba, że na rzutach jest indywidualny domiar wysokościowy):  

− gniazda w pomieszczeniach komunikacyjnych   - 0,3m 

− gniazda w pomieszczeniach biurowych    - 0,3m 

− gniazda w pomieszczenia socjalnych    - 1,1m 

− gniazda w toaletach      - 1,4m 

− łączniki        - 1,4m 

  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania okablowania i montażu osprzętu dokładną lokalizację gniazd i włączników ustalić z 

Inwestorem na budowie. 

 

9. Oświetlenie  wnętrz 

 Obwody oświetlenia ogólnego zasilane będą z rozdzielnicy TM1. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano 

oprawy ze źródłem LED. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak: łazienki, pomieszczenia sanitarne i tym 

podobne, będą stosowane oprawy LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi – IP. 

Zapewnione zostaną następujące poziomy średniego natężenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń (na powierzchni pracy 

znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju pomieszczeń): 

   

1. Korytarze i klatki schodowe:  150lx 

2. Biura:     300lx - oświetlenie ogólne 

     500lx - na stanowiskach pracy 

3. Pomieszczenia socjalne:  200lx - oświetlenie ogólne 

4. Scena:                  500lx - oświetlenie ogólne 

      

 

 

10. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 Na drogach ewakuacyjnych zastosowane będzie oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe i awaryjne.

 Zastosowane zostaną oprawy w wykonaniu autonomicznym. Czas działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych 

minimum 1h po zaniku zasilania podstawowego. Oświetlenie awaryjne będzie spełniało następujące funkcje: 

− wytwarzanie natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi drogi z 

 zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie postanowień normy PN-EN 1838 dla 

 bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść, 

− wytwarzanie natężenia oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarm  pożarowego i 

 sprzętu przeciwpożarowego nieznajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż dróg ewakuacyjnych dla łatwego 

 zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. 

Załączenie opraw awaryjnych musi następować bezzwłocznie po zaniku napięcia na oprawach oświetlenia podstawowego. 

Wszystkie oprawy awaryjne muszą mieć stosowne dopuszczenie CNBOP, zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). 

 

 

 

11. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu do 1kV 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S) projektuje się następujące środki 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: 

• samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających przetężeniowych, 

• samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych, 

• połączenia wyrównawcze – główne, 

• połączenia wyrównawcze – miejscowe, 

• urządzenia II klasy ochronności. 

Do Głównej Szyny Wyrównawczej przyłączyć wszystkie elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone w przewodzące 

części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe 

konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodów instalacji wewnętrznych, rury c.o., c.w.u., kanały wentylacyjne 

wykonane z materiałów przewodzących, szafy teletechniczne oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych w całym obiekcie. 

Połączenie do Szyn Wyrównawczych wykonywać przewodami LgYżo. Główną Szynę Wyrównawczą należy połączyć z 

uziomem obiektu. 
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12. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 W rozdzielnicy TM1 zainstalować ochronnik klasy B+C.  

 

 

 

13. Uwagi 

 Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego . Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN–

IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP. 

 

 

III. OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

 

 
14. Założenia instalacji 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się możliwość przyłączenia do sieci komputerowej następujących 

urządzeń: 

− komputery w pomieszczeniach biurowych, 

− drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, 

− projektor multimedialny 

 Całość instalacji zostanie wykonana w kategorii 5. Do każdego punktu elektryczno-logicznego (PEL) należy 

doprowadzić po dwa kable typu U/UTP  4x2x0,5mm2 kat. 5.  

 

15. Struktura instalacji LAN 

Wszystkie kable do gniazd końcowych zostaną wyprowadzone z projektowanej wiszącej szafy teleinformatyczej PD.  

 Kable U/UTP należy prowadzić w korytach kablowych, w rurach typu RL lub w giętkich rurach elektroinstalacyjnych o 

odpowiedniej średnicy. Wszystkie koryta oraz rury powinny być układane w sposób umożliwiający łatwą wymianę kabli na 

całej długości od projektowanej szafy PD do punktów końcowych. Kable U/UTP od PD do punktów końcowych powinny 

być układane jako jeden odcinek, nie dopuszczalne jest łączenie kabli. Kabel należy zakończyć złączami RJ45 

umieszczonymi w patchpanelu w szafie PD i gniazdach końcowych.  

 Dostawę, montaż i konfigurację urządzeń aktywnych wykona firma zajmująca się dostawą rozwiązań IT dla 

obiektu. 

 

16. Ogólne zalecenia dotyczące instalacji LAN 

 Kable U/UTP nie mogą być poddane nadmiernym siłom rozciągającym i zgięciom o zbyt małym promieniu. 

Dopuszczalna siła, z jaką można zaciągać kabel oraz dopuszczalny promień gięcia określone są przez producenta kabli. 

Końce wszystkich przewodów i kabli należy opisać w sposób trwały.  

 Po zakończeniu montażu należy wykonać na wszystkich kablach pomiary przy użyciu certyfikowanego miernika 

okablowania zgodnie z wymogami dla okablowania projektowanej kategorii.  

Całość okablowania powinna zostać wykonana przez certyfikowanego instalatora udzielającego co najmniej 20-letniej 

gwarancji na okablowanie. 

 
 

17. Uwagi  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać stosowne pomiary i sprawdzenia. 

Konserwacja: 

 Sieć LAN powinna mieć prawidłową obsługę, konserwację i bieżące utrzymanie ruchu. 

Dokumentacja powykonawcza: 

Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inwestorowi w postaci segregatora zawierającego: 

 Protokoły z pomiarów i sprawdzenia systemów i urządzeń, 

 Rzuty pomieszczeń i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatów i urządzeń oraz ich dokładną i 

 czytelna numeracją odpowiadającą numeracji w protokołach z wykonanych pomiarów i sprawdzeń, 

 DTR-ki zainstalowanych urządzeń, aparatów itp., 

 Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, aparatów itp. 

Dokumentację dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD-

ROM.  

 Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzeń oraz koncepcji działania systemu ustalić na budowie. Całość 

wykonywanych prac skoordynować z wykonawcami innych branż. 
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IV. OPIS TECHNICZNY SSWiN 

18. Opis ogólny SSWiN 

 W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się budowę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 

(SSWiN) działającego w oparciu o centralę alarmową typu INTEGRA prod. SATEL.  

 

19. Ogólna koncepcja działania systemu SSWiN 

 W części objętej opracowaniem przewiduje się utworzenie jednej stref chronionej obejmującej pomieszczenia biurowe 

i komunikacyjne. Strefa będzie dostępna po rozbrojeniu przez osoby uprawnione. Obsługa przez istniejący manipulator 

zainstalowany przy wejściu głównym. Identyfikacja na podstawie haseł. 

 

20. Wytyczne do montażu centrali SSWiN 

 Centralę SSWiN należy zainstalować w holu (pom. 0/1). 

 

21. Czujki ruchu 

Jako detektory włamania zostały przewidziane: 

- czujki ruchu pasywnej podczerwieni – typu LC-100-PI 1PK prod. DSC,  

 Rozmieszczenie czujek wykonano stosując zasadę ochrony pomieszczeń, w których istnieje możliwość wejścia z 

zewnątrz przez otwory drzwiowe. Czujki należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacji czułości czujników 

ruchu należy dokonać po okresie pracy próbnej systemu. 

 

22. Zadania i zakres ochrony 

Zadaniem systemu SSWiN jest: 

• ograniczenie dostępu osób niepowołanych do pomieszczeń objętych systemem SSWiN, 

• sygnalizowanie włamania lub wejścia do budynku lub jego części osób niepowołanych, 

• tworzenie bieżącego rejestru zdarzeń za pomocą wbudowanej pamięci, 

• wskazanie miejsca wystąpienia alarmu, 

• przekazanie informacji o alarmie włamania do właściwych służb, osób, itp. 

 

Ponadto centrala SSWiN będzie wykrywać i sygnalizować: 

• uszkodzenie przewodów instalacji SSWiN, 

• próbę uszkodzenia lub demontażu elementów systemu - tzw. alarm sabotażowy, 

• awarię elementów systemu, 

• zanik zasilania podstawowego, 

• awarię akumulatorów zasilania rezerwowego. 

 

23. Dobór rodzaju sygnalizatorów 

 Urządzeniami rozgłaszającymi alarm włamaniowy będą sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzny typu 
SPW220 prod. Satel oraz zewnętrzny typu SP-4006 prod. Satel.  

 

24. Instalacja SSWiN 

 Instalacja SSWiN wykonana będzie przewodami typu YTDY układanymi p/t lub n/t w korytkach,  kanałach i rurach 

elektroinstalacyjnych. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

25. Instalowanie czujek 

 We wszystkich pomieszczeniach, gdzie będą instalowane czujki, będą one montowane bezpośrednio ścianach, na 

wysokości ok. 2,4m. Czujki należy montować w miejscach nie osłoniętych tak aby uzyskać możliwie największy obszar 

detekcji w pomieszczeniu. 

 

26. Instalowanie urządzeń obsługowych  

 Urządzenia obsługowe należy instalować bezpośrednio na ścianie na wys.1,4m. od podłogi. 

 

27. Instalowanie sygnalizatorów 

 Sygnalizator wewnętrzny należy zainstalować ok. 10-15cm pod sufitem. Sygnalizator zewnętrzny instalować na 

wysokości nie mniejszej niż 4m, w miejscach dobrze widocznych. 

 

28. Scenariusz działania na wypadek włamania 

 Włamanie do obiektu będzie wykrywane i transmitowane przez czujki do centrali SSWiN. Sygnały alarmowe będą 

automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralkę poprzez załączenie do pracy sygnalizatorów alarmowych.  
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29. Scenariusz działania na wypadek awarii 

 Awarie w systemie będą sygnalizowane w manipulatorze przy wejściu głównym. 

 

30. Zagadnienia BHP 

 Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla urządzeń zasilanych nN należy zastosować samoczynne 

szybkie wyłączenie w układzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przyłączanych do centralki obwodach dozorowych 

ochrony dodatkowej ze względu na napięcie dotykowo bezpieczne tj. 12V, nie stosuje się. 

 

31. Uwagi  

 Czujki należy montować poza zasięgiem strumienia powietrza wentylacji nawiewnej (>1,5m od urządzeń wentylacji) 

oraz w miejscach nienarażonych na czynniki zakłócające wywołane przez inne urządzenia, np. grzejniki konwekcyjne. 

Instalację należy prowadzić w odległości 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie zainstalowanych czujek należy 

wykonać w trakcie pracy próbnej systemu. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
Konserwacja: 

 System Sygnalizacji Włamania i Napadu powinien mieć prawidłową obsługę, konserwację i bieżące utrzymanie 

ruchu. Wszystkie uwagi odnośnie funkcjonowania SSWiN należy wpisywać do książki systemu, o wszystkich usterkach 

powiadomić konserwatora, fakt ten wpisać do książki obsługi systemu. Baterię akumulatorów obsługiwać zgodnie z DTR-ką.  

 

Dokumentacja powykonawcza: 
Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inwestorowi w postaci segregatora zawierającego: 

 Protokoły z pomiarów i sprawdzenia systemów i urządzeń, 

 Rzuty pomieszczeń i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatów i urządzeń oraz ich dokładną i 

czytelna numeracją odpowiadającą numeracji w protokołach z wykonanych pomiarów i sprawdzeń, 

 DTR-ki zainstalowanych urządzeń, aparatów itp., 

 Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, aparatów itp. 

Dokumentację dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD-

ROM.  

Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzeń oraz koncepcji działania systemu ustalić na budowie. Całość wykonywanych 

prac skoordynować z wykonawcami innych branż. 
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V. OPIS TECHNICZNY CCTV 
 

 

32. Opis ogólny SSWiN 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się budowę systemu CCTV działającego w oparciu 

rejestrator sieciowy typu 16 KAN. NVR-6316P16-H2 prod. NOVUS.  

 

33. Ogólna koncepcja działania systemu CCTV 

 System monitoringu wizyjnego (CCTV) należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją wybrane miejsca, 

spełniając założenia projektowe: wejścia do budynku, ściany zewnętrzne przedmiotowego obiektu budowlanego, główne 

ciągi komunikacyjne.  

 

34. Wytyczne do montażu rejestratora CCTV  

 Rejestrator CCTV należy zainstalować w holu (pom. 0/1). 

 

 

35. Punkty kamerowe  

Kamery zewnętrzne IP NVIP-2H-6201 najważniejsze cechy: 

• rozdzielczość 2 MPX, 

• funkcja dzień/noc - filtr IR, 

• obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85, 

• zaawansowane funkcje analizy obrazu, 

• czułość od 0.016 lx (0 lx z włączonym IR), 

• oświetlacz IR, zasięg do 30 m.  

 

 

Kamery wewnętrzne IP NVIP-2VE-6201 najważniejsze cechy: 

• rozdzielczość 2 MPX, 

• funkcja dzień/noc - filtr IR, 

• obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85, 

• zaawansowane funkcje analizy obrazu, 

• czułość od 0.016 lx (0 lx z włączonym IR), 

• oświetlacz IR, zasięg do 20 m.  

 

 

36. Zadania i zakres ochrony 

W projektowanym systemie telewizji użytkowej będzie się znajdować łącznie 12 punktów kamerowych 

zewnętrznych i wewnętrznych (dostawa, montaż i uruchomienie systemu w zakresie prac wykonywanych przez inwestora): 

- 8 kamer zewnętrznych typu bullet dualnych dzień/noc, 

- 4 kamery wewnętrzne kopułkowe.   

Rozmieszczenie punktów kamerowych przedstawione zostało na rzutach kondygnacji. 

 

37. Instalacja CCTV 

Instalację na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego należy wykonać przewodem U/UTP kat. 5 

4x2xAWG24/1 (przewód sygnałowy i zasilający z punktów kamerowych do rejestratora) układanym p/t lub n/t w korytkach,  

kanałach i rurach elektroinstalacyjnych. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

 

38. Instalowanie kamer  

 We wszystkich pomieszczeniach, gdzie będą instalowane kamery będą one montowane bezpośrednio na suficie. 

Czujki należy montować w miejscach nie osłoniętych tak aby uzyskać możliwie największy obszar obserwacji w 

pomieszczeniu. Kamery zewnętrzne instalować na wysokości nie mniejszej niż 4m, w miejscach dobrze widocznych. 

 

 

39. Zagadnienia BHP 

 Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla urządzeń zasilanych nN należy zastosować samoczynne 

szybkie wyłączenie w układzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. Całość robót należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. 
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40. Uwagi  

 Końce wszystkich przewodów należy zakończyć wtykiem RJ45 w sposób trwały oraz przestrzegać instrukcji 

instalacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania zainstalowanego systemu 

do użytkowania, wykonawstwo części projektu w zakresie telewizji użytkowej należy zlecić wyspecjalizowanemu zakładowi, 

który posiada odpowiednio wyszkolonych pracowników. Wykonawca powinien posiadać autoryzację producentów 

zastosowanych urządzeń.  

 
Konserwacja: 

 Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczyć zlecenia dotyczące konserwacji systemu, 

instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlegać konserwacji. Konserwacja powinna odbywać się nie rzadziej niż raz 

w kwartale, zaleca się konserwowanie systemu raz w miesiącu. 

 

Dokumentacja powykonawcza: 
Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inwestorowi w postaci segregatora zawierającego: 

 Protokoły z pomiarów i sprawdzenia systemów i urządzeń, 

 Rzuty pomieszczeń i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatów i urządzeń oraz ich dokładną i 

czytelna numeracją odpowiadającą numeracji w protokołach z wykonanych pomiarów i sprawdzeń, 

 DTR-ki zainstalowanych urządzeń, aparatów itp., 

 Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, aparatów itp. 

Dokumentację dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD-

ROM.  

Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzeń oraz koncepcji działania systemu ustalić na budowie. Całość wykonywanych 

prac skoordynować z wykonawcami innych branż. 
 

 

 

 

 
 

AUTOR PROJEKTU: 
mgr  inż. Mariusz Onopa 

 
 

 

 

SPRAWDZAJĄCY PROJEKT: 
mgr  inż. Krzysztof Klewinowski 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

PB-IE-01 Rozdzielnica TM1 schemat  

PB-IE-02 Schemat okablowania strukturalnego  

PB-IE-03 Schemat instalacji SSWiN 

PB-IE-04 Schemat instalacji CCTV 

PB-IE-05 Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Parteru 

PB-IE-06 Instalacja elektryczna. Gniazda. Rzut Poddasza 

PB-IE-07 Instalacja elektryczna. Oświetlenie. Rzut Parteru  

PB-IE-08 Instalacja elektryczna. Oświetlenie. Rzut Poddasza 

PB-IE-09 Instalacja SSWiN i CCTV. Rzut Parteru 

PB-IE-10 Trasy kablowe. Rzut Parteru  

PB-IE-11 Instalacja odgromowa i uziom 
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Białystok,  25.10.2019r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 , Prawa Budowlanego ( Dz.U. Nr 93, poz. 888, z dnia 30 

kwietnia 2004r ) wraz z późniejszymi zmianami 

 

Oświadczam że,  

 
Projekt budowlany instalacji elektrycznych: 

Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury. 

Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Produktu Lokalnego oraz budowa 

Wiaty Targowej 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Projektant br.  

elektryczna: 

mgr inż. Mariusz Onopa  

upr. bud. PDL/0075/PWBE/16 

 

 

 

 

Sprawdzający br.  

elektryczna: 

mgr inż. Krzysztof Klewinowski 

upr. bud. PDL/0160/PWBE/16 
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OUT1 Akustyka
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Akumulator
12V/18Ah
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Trafo
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~AC~

Obudowa AWO256
Pulsar
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OZNACZENIA:
Czujka ruchu, pasywnej podczerwieni, z optyką lustrzaną,
LC-100-PI 1PK prod. DSC

UWAGI:
1. Wysokość montażu czujek ruchu - 2,4 m
2. Wysokość montażu sygnalizatorów wewnętrznych - pod sufitem
3. Wysokość montażu sygnalizatorów zewnętrznych - >4 m
4. Rozmieszczenie urządzeń skoordynować z wykonawcami
    innych branż na budowie.
5. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń.

Sygnalizator wewnętrzny , akustyczno-optyczny,
SPW220 prod. Satel

SW
Sygnalizator zewnętrzny , akustyczno-optyczny,
SP-4006 prod. Satel

SZ
M Manipulator niebieski, LCD INT-KLCD-BL prod. Integra

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12

tel: 601 473 656

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail:ooorzech@wp.pl
NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

Rozbudowa,  przebudowa i nadbudowa części
istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury /
Rozbudowa,  przebudowa i nadbudowa części
istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury,
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej
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G
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able zasil.:

jedn. zew
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odu / kabla do przyłączenia urządzeń

K
oryta kablow

e - instalacji elektrycznej

K
oryta kablow

e - instalacji niskoprądow
ej

- PR
O

JEK
TO

W
A

N
A

 W
IA

TA
 TA

R
G

O
W

A

- C
EN

TR
U

M
 PR

O
D

U
K

TU
 LO

K
A

LN
EG

O

- G
M

IN
N

Y
 O

ŚR
O

D
EK

 K
U

LTU
R

Y

- ELEM
EN

TY
 PR

O
JEK

TO
W

A
N

E

N
EO

A
R

C
H

ITEK
TU

R
A

M
arek O

rzechow
ski

ul. Poniatow
skiego 12

tel: 601 473 656

17-100 B
ielsk Podlaski

e-m
ail:ooorzech@

w
p.pl

N
IP: 656-191-45-68

R
EG

O
N

: 380618197

R
ozbudow

a, 
przebudow

a 
i 

nadbudow
a 

części
istniejącego budynku G

m
innego O

środka K
ultury /

R
ozbudow

a, 
przebudow

a 
i 

nadbudow
a 

części
istniejącego 

budynku 
G

m
innego 

O
środka 

K
ultury,

w
raz ze zm

ianą sposobu użytkow
ania na C

entrum
Produktu Lokalnego oraz budow

a W
iaty Targow

ej

TEM
A

T:

D
ziałka nr geod. 587/1, ul. D

ubieńska, 17-111 B
oćki,

pow
iat bielski

A
D

R
ES:

B
R

A
N

ŻA:
25.10.2019r.

D
ATA:

1:100
S

K
A

LA:
N

R
 R

Y
S

U
N

KU
:

Projektant br.
elektryczna:

m
gr inż. M

ariusz O
nopa

nr. upraw
nień: PD

L/0075/PW
B

E/16

Spraw
dzający br.

elektryczna:
m

gr inż. K
rzysztof K

lew
inow

ski
nr. upraw

nień: PD
L/0160/PW

B
E/16

elektryczna

Trasy kablow
e. R

zut Parteru

PB
-IE-10



- ELEM
EN

TY
 ISTN

IEJĄ
C

E

LEG
EN

D
A

:

- ELEM
EN

TY
 PR

O
JEK

TO
W

A
N

E

O
ZN

A
C
ZEN

IA
:

P
ołączenia spaw

ane lub skręcane

P
rzew

ody odprow
adzające - D

rut D
FeZn Ø

8m
m

 w
 rurze osłonow

ej
pod elew

acją lub na w
spornikach na elew

acji

U
ziom

 otokow
y- Bednarka FeZn 30x4m

m

Złącze kontrolne- złącze krzyżow
e drut/bednarka w

 skrzynce probierczej

Zw
ody poziom

e - D
rut D

FeZn Ø
8m

m

U
W
A
G
I:

1.
P

oziom
 O

chrony O
dgrom

ow
ej: III

2.
Zw

ody poziom
e w

ykonać jako nienaprężane, m
ocow

ane na typow
ych w

spornikach
          skręcanych do pokrycia dachu. D

opuszcza się w
ykorzystanie elem

entów
 pokrycia dachu

jako zw
ody poziom

e przy spełnieniu następujących w
arunków

:
- grubość blachy: m

in. 0,5m
m

 stal i m
iedź, m

in. 0,65m
m

 alum
inium

,
- należy zapew

nić ciągłość połączeń pom
iędzy poszczególnym

i częściam
i pokrycia dachow

ego,
- do w

ykonania połączeń m
ożna zastosow

ać lutow
anie tw

arde lub spaw
anie, skręcanie

                       oraz łączenia śrubow
e oraz zagniatanie lub łączenie na zakładkę,

- pod pow
ierzchnią pokrycia dachow

ego nie m
oże w

ystępow
ać w

arstw
a m

ateriału łatw
opalnego,

- m
etalow

e elem
enty nie są pokryte m

ateriałem
 izolacyjnym

.
                       Za w

arstw
ę izolacyjna nie są uznaw

ane pokrycia „farbą ochronną lub asfaltem
 o grubości 1 m

m
                       lub folią PC

V o grubości 0,5 m
m

”.
3.

W
ykonać uziom
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y - bednarką układaną w

 odległości nie m
niejszej niż 1m

 od budynku,
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niejszej niż 1m
.

4.
R

ezystancja uziem
ienia R

u<10Ω
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          dodatkow

e uziom
y pionow

e połączone galw
anicznie z otokiem
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          W
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 sposób trw
ały i czytelny.

6. 
W

szystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
7. 
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ykonać w
 sposób zapew

niający szczelność
          pokrycia dachu.
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e obudow

y rozdzielnic, tablic itp.,
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- rury c.w

.u, w
oda, c.o. itp w

ykonane z m
ateriałów
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odzących,
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odzące elem

enty konstrukcji budynku,
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ytycznym
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- inne obce elem
enty przew

odzące.
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